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s ing. Eugenem Wichterlem, ćlenem poro- 
ty celostatni prehlidkj technicke a prirodo- 
vedne činnosti PO SSM 1979, profesorem 
Stredni prumyslove $koly elektrotechnicke 
v Olomouci. 



Približne pred dvšma lety jsme spolu na 
tomto mistć hovorlli o Soutšži technicke 
tvoFlvostl mlšdeže. Letošni prehlidka 
ma však pončkud jiny nšzev. 


V tomto roče oslavujeme současne hned 
nekolik vyznamnych vyroči. Predevšim 30, 
vyroči založeni Pionyrske organi žace a 25. 
vyroči vzniku STTM - Souteže technicke 
tvorivosti mladeže. K temto vyročim pristu- 
puje navic letos vyhlašeny Mezinarodni rok 
ditete. V minulych letech se v ramci STTM 
konala každe dva roky Ustredni prehlidka 
STTM. V letošnim jubilejnim roče se tato 
prehlidka na počest 30. vyroči založenipio- 
nyrske organizace konala poprve jako.celo- 
statni a to nejen technicke tvorivosti mlade¬ 
že: v dalšim pavilonu vystavište Flora Olo- 
mouc byly soustredeny nejlepši prace mla- 
dych prirodovedcu-biologu, chemiku, fyziku 
a astronomu a současne nejlepši učebhi 
pomucky pro tyto prirodovedne obory, vy- 
tvorene prave mladymi pfirodovedci. Treti 
tematickou časti prehlidky byla zajfmava 
Galerie mlade mody, prehlidka nejlepšich 
praci dtvčtch klubu PO SSM. Současti ćele 
prehlidky byly dale souteže lodnich modela¬ 
ru, souteže minikar, narodni kolo souteže 
Natura semper viva atd. Dale byla priprave- 
na ćela rada besed, seminaru a se tkan i, 

Poradatelć si prdvč od tdchto seminšfu, 
besed a setkdni mnoho slibovali; mohl 
bys naše čtenšfe stručnd intormovat 
o jakć seminšfe, besedy a setkdni |de 
A a co se jimi sleduje? 


Společensky vyznam vychovy deti k pesto- 
vani zajmu zamefenych na technicke a priro- 
dovedne obory je dostatečne znam a neni 
nutne ho na tomto miste dale rozvadet. 
Prehlidka sama ma pusobit jako motivačni 
a navodny činiteTpro navštevniky prehlidky. 
Seminare, besedy a setkdni tvori jakousi 
metodickou čast, jejimž cilem je prispet ke 
kvalitativnimu rozvoji teto činnosti deti 
u nas. V ramci techto seminaru, besed 
a setkani došlo k vymene zkušenosti mezi 
vedoucimi pionyrskych oddilu, zamerenych 
na tcchnickou a prirodovednou činnost, mezi 
vedoucimi stanic mladych iechniku a priro¬ 
dovedcu, mezi vedoucimi oddilu a kroužku 
mladych rybaru, včelaru, mladych prate 1 
myslivosti a prirodv. Podobny cil sledovalo 
i zaverečne setkani vitezu letošni celostatni 
prehlidky. Krome toho, že pozvani na setkani 
vitezu je současti odmeny vitezum, došlo 
formou besedy s organizatory a členy porot 
k vzajemnć vymene zkušenosti. 

V posledni dobe se hodne mluvi o stani- 

cich mladych techniku v souvislosti s ce- 
' lou radou vyrobntch podnlku. 


Do nedavne doby leželo težište mimoškol- 
ni činnosti mladych techniku predevšim na 
mestskych, okresnich a krajskych domech 


Obr. /. Ing. Eugen Wichterle se svetelnym 
zamerovačem , o nemz se hovori r zđveru 
rozhovoru . 

pionyru a mladeže a na školach, presneji 
rečeno na jejich pionyrskych oddilech a škol- 
nich stanicich mladych techniku. V dnešni 
dobe prudkeho rozvoje techniky je otazkou, 
do jake miry jsou tatozarizenisehopna trvale 
a neformalne uspokojovat zajmy, tužby a čile 
mladych zajemcii o techniku. Vedouci pred- 
stavitele ćele rady vyrobnich podniku sprav- 
ne poehopili, jake zazemi si založenim sve 
stanice mladych techniku a prirodovedcu 
mohou vytvorit. V současne dobe proto 
existuje pri vyrobnich zavodećh již nekolik 
set stanic mladych techniku a dalši vznikaji. 
Lze predpokladat, že nebude problemem 
zajistit u techto stanic mladych techniku 
dostatečne vysokou technickou uroven a že 
se v techto zavodećh najde dostatek pracov- 
niku, kteri budou oehotni predat čast svych 
zkušenosti nastupujfci generaci techniku. Již 
na letošni celostatni prehlidce by!o vystave- 
no nekolik exponatu, ktere vznikly prave 
ve stanicich mladych techniku pri zavodećh. 

Naše čtenšre bude 2 ajima 1 predevšim 
hodnoceni te čšstl pfehlidky, klerš se 
tykš technickd tvoMvosti mlšdeže a z ni 
potom hlavnd kategorle elektronlky. 


Vlastni celostatni prehlidka technicke tvo- 
rivosti byla hodnocena jako obvyk!e v sedmi 
zakladnich kategoriich. Elektrotechnicke vy- 
robky jsou soustredeny predevšim v šesti 
specialižacićh kategorie Elektrotechnika 
a častečne tež v kategorii Učebni pomucky. 
Soutež byla hodnocena ve trech vekovych 
kategoriich - 9 až 12 let, 13 až 15 let a 16 až 
19 let. Posledni vekova skupina byla jako 
v predchozich letech rozdelena; zvlašt' byly 
exponaty autoru studujicich elektrotech- 
nicky obor a exponaty autoru, kteri se zaba¬ 
va j i elektrotechnikou takrikajic amatersky. 



Obr 2 . Prvni exponat STTM osazeny mi¬ 
kroprocesore/71 
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V kategorii Elektrotechnika bylo na letošni 
prehlidce hodnoceno celkem 301 exponatu. 
Nej viče jich by!o ve specializacich Merici 
technika (92), Nizkofrekvenčni technika 
(87) a Zarizeni pro prumyslove využiti (71). 
Cenou nebo čestnym uznanim bylo odmene- 
no 41 jednotlivcu (8x I. cena, 12 x II. cena, 
14x III. cena a 7čestnych uznani)a 14 kolek¬ 
tivu (5x I, cena, lx JI. cena, 5x III. cena a 
3 čestna uznani). Celkova bilance udelenych 
oceneni a skutečnost, že všechny vyrobky 
byly d opor uče ny k vyst a veni ukazuje na 
vvsokou uroven letošni prchlidky. 

Naši Ćtenšri se zajimaji i o to, jake ceny 
čekaj i na vitčze celostatni pfehli'dky 
Soutdže technlckć tvorivosti mladeže. 


Autori exponatu ocenenych na celostatni 
prehlidce I., II. a Ml. cenou obdrži krome 
diplomu vecne ceny približne v hodnote 300, 
200a 100 Kčs, kolektivy 600,400a200 Kčs. 
Krome toho obdržela čast vitezu pozvanku 
na dvoudenni setkani, o kterem jsem již 
hovoril. Samozrejme exponaty, ktere se do- 
staly na celostatni prehlidku, byly již predtim 
od mene ny na mistnich, okresnich a kraj- 
skych kolech. 

Jakym zpusobem a podle jakych kritćrli 

byly hodnoceny exponšty v kategorii 

Elektrotechnika? 

Exponaty soutežni kategoric elektrotech¬ 
nika posuzovalo na celostatni prehlidce dva- 
nact porotcu a uvodem je treba rici, že jejich 
ukol byl v fomto roče velmi obtižny. Velky 
počet exponatii, cei kove vysoka technicka 
i esteticka uroven exponatu, ktere mely 
vesmes požadovanou technickou dokumen- 
taci. zpusobily, že musela byt v zajmu objek- 
tivniho hodnoceni upfesnena i kriteria posu- 
zovani. Hodnotilo se p>odle nasledujicich 
kriterii: originalnost, modernost, praktička 
použitelnost, společenska prospešnost, zpra- 
covani problemu a jeho rešeni, vnitrniprove¬ 
deni, rozmisteni ovladacich prvku, povreho- 
va uprava, esteticka uroven, praenost a v ne- 
posledni rade i provedeni dokumentace a do- . 
drženi bezpcčnostnich predpisu. 

Ktere exponšty z elektronfky TŠ n ej viče 

zaujaly a proč? . 

Exponatu, ktere me zaujaly, by!o viče. 
Chtel bych se zminit alespon o nekterych. 
Vyrobek Tomaše Navratila z Prahy - Stolni 
počitač s mikroprocesorem Signetics 2680 
a hexadecimalni terminal osazeny našimi 
integrovanymi obvody mne však prekvapil. 
Byl to prvni vyrobek osazeny mikroproceso¬ 
rem, s kterym jsem se na STTM setkal. Jak se 
ukazalo, nebyl jediny, dalši dva mikroproce¬ 
sor byly použity v exponatech v kategorii 
Učebni pomucky. Dalšim zajimavym vyrob- 
kem bylo zkušebni šasi s kolekci jednodu- 
chych zkušebnich vzorku obvodu autorskeho 
kolektivu zSPŠE v Olomouci. Tento vyrobek 
mne zaujal hlavne z toho duvodu, že obdobi, 
kdy bylo možne odzkoušet vyvijene elektro¬ 
ničke zarizeni ve ,,vrabčim hntzde" je již 
davno pryč a zatim nikdo nevymyslcl jeho 
skutečne dobrou nahradu. I když toto šasi 
neni dok onale, Jze je považovat za uspešny 
pokus tuto otazku rešit a doufam, že s nim 
budou čtenari seznameni na strankach AR. 
Dale mne zaujal svetelny zamerovač Petra 
Severy ze ZDS Rožđalovice. Je to zarizeni, 
ktere si v horizontalni rovine otačeni svetel- 
neho snimače najde zdroj sve tla a zameri se 
na nej. Tento netradični namet jednoduše, 
ale s konstrukterskym vtipem zpracoval čtr- 
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nactilety chlapec. Timto zpusobem by bylo 
možne ve vyčtu zajimavych exponatu pokra- 
čovat. Nej viče me však zaujala skutečnost, 
ktera je patrna z uvedenych statistickych 
udaju. Nej viče vyrobku bylo z oblasti merici 
techniky (92) a prumys!oveho využiti (71). 
To ukazuje na h!uboky zajem o elektroniku 
jako obor, nejen jako zabavu pro volny čas. 
V tomto presvedčeni me utvrdi I i rozhovor 
s dvanactiletym Janem Zankem ze ZDŠ 
Chrudim, ktery svftj vyrobek - mustek RLC 
- obhajil s naprostou samozrejmosti a cileve- 
domym zaujetim. 

O letošmm ročniku STTM a problemati- 
ce prace s mlšdeži v technickych krouž- 
cich a stanicfch mladych techniku by se 
jistš dalo hovoHt ještč dlouho. Prostor 


Bojove ztraty mely za nasledek i velke 
sniženi počtu obsluh radiovych stanic,‘tele-. 
fonnich ustreden i stavebnich družstev. Proto 
museli všichni spojaru vykonavat vyčerpava- 
jici službu ve dne i v noći. Zejmena tak tomu 
bylo u spojovacich jednotek prvnich sledu, 
kde nekdy pracoval jen jediny radista, nebo 
jen jeden, dva telefoniste. 

Naše jednotky bojuji na malem useku 
obrovske fronty, tahnouci se od Severniho 
more až nekam k bulharskym horam. Na 
severu i na jihu utoči a rvou se jednotky 
bratrske hrdinne Rude armady. S partyzany 
a s hrdinskym našim narodem doma, s našimi 
v Moskve nas všude spoj uji vlny v eteru. 
Radio nam nese pozdravy, zpravy o vitez- 
stvich, posilu a vzpruhu. 

Telefon zvoni. 

,,TORBA“ a ne a ne se dovolat ,„Z1NY“. 

„Krucinal, ,ZINA‘, vola ,TORBA‘.“ 

Telefonista porušuje provozni kazen. 

„Hrom aby zapalil všechny ty miny! Zas je 
nekde vedeni v čertech! Vojin Cupal! Lošak! 
Jdete se podivat po lince! ZINA se nehlasi! 
Asi do toho nekde praskla mina, nebo to 
prerušili pruzkumaci!“ 

A vojin Cupal a Lošak jdou. Noc, den, 
Ihostejno. Jdou sami po telefonnim vedeni. 
Pred minometnou palbou delaji ,,k zemi“ 
a pro fašističke pruzkumniky maji naboj 
v hlavni. 

Predni okraj nepritele? No, ten je zđe - 
proto jsou oba opatmi, ale ne vylekani. Se 
straehem nikam nedojdeš. A ,,TORBA“ mu¬ 
si mit spojeni se „ZINOU 11 , jinak je zle. 

Ostrelovani je stale divočejši. A proto 
hned tu, hned tam je vedeni poškozeno. 
O vojinu Cupalovi i Lošakovi malokdo vi. 
Ba, snad ani oni sami si neuvedomuji, kolik 
nebezpeči, kolik smrti jim miji tesne nad 
hlavou. Tak jako minule. 

Meli na starosti udržbu telefonni linky na 
štab brigady. V jednom čtyfkilometrovem 
useku byla linka vystavena polopermanent- 
nim zpusobem, asi čtyri mctry nad zemi. 
Tento usek byl v otevrenem terenu pres den 
nepretržite postrelovan fašističkim letec- 
tvem a nekolikrat za den silne poškozen. 
Vojin Lošak s vojinem Cupalem si dovedli 
pomoći. Vy kopa li si kryt v blizkosti nej viče 


vymezeny našemu rozhovoru .je však 
omezen. Co bys chtšt rici na zšver? 

Zaverem bych chtel vyslovit prani, aby 
STTM nadale plnila sve velke poslani pri 
vychove nastupujici technicke generace. 
Všem čtenafum a zajemeum o elektroniku 
a polovodičovou techniku preji mnoho lispe- 
ehu pri jejich činnosti, bez ohledu na tQzda ji 
delaji profesionalne nebo amatersky. Tem 
nejmladšim bych potom pral, aby se jim 
podarilo jejich zalibu uplatnit v jejich budou- 
cim povolani. Jsem totiž pf esvedčen o tom, že 
pokud nekdo sve povolani nedela jen pro 
vydelek, dosahuje mnohem lepšich vysledku 
a zamestnani mu navic prinaši uspokojeni 
z dobre vykonane prace. 

Rozmlouval ing. Afek Myslik 


ohroženeho useku.a co ve dne zničili fašističti 
letci, dokazali oni dva v noći uvest do 
provozuschopneho stavu. 

Nikdy jsem neslyšel, že by si stežovali na 
unavu, na nepredstavitelne fyzicke a psychic- 
ke utrapy. Je dnes težkosi predstavit, co je to 
ćele dny a tydny ležet v blate, pachnout 
špinou, potem, plny vši a nikde ani troehu 
čiste vody. A v duehu, nebo i doslovne denne 
zakopa vat svoji telesnou sch ranku. 

Oba dva byli denne vystavovani nejvetši- 
mu nebezpeči jak ze strany delostreleckych 
zbrani, tak od leteetva i od pruzkumu protiv¬ 
nika. Zvlašte v useku pivnich sledu znamena- 
la oprava polniho vedeni skoro jistou smrt, to 
znamena, že v dobe nejvetši palby musely 
poruehove hlidky bez ohledu na čas odstra- 
novat poruchy. Pri tom se nekdy staly snad- 
nou koristi fašistickeho pruzkumu, nebo pri 
troše štesti vyvazli jen s menšimi zranenimi. 
Za mrtveKo, nebo raneneho specialistu ne- 
byla nahrada. Ale vy tam - ZINA, KAR- 
B AN, DON, LABE - jen vy vite, kolik chrab- 
rosti, kolik sebezapreni, obetavosti by!o v te¬ 
to dvojici, ktera nas nikdy neneehala bez 
spojeni s velitelem, nebo štabem. Oba dva 
byli pozdej i zcela pravem vyznamenani 
medaili „Za odvahu“ a čs. valečnym križem. 

Nejinak si vedly i naše ,,devčata-spojarky“ 
- prevažne ve funkcich obsluh telefonnich 
prepojovaču na všech velitelskych stupnich. 

Takove male, nepatrne devče to je. Sedi 
v jame, vykopane uprostred byvale svet niče 
nad telefonnim prepojovačem. Z jamy je 
videt jen divči hlava s pramenem, kdo vi, jak 
zšedlych vlasu. Po každem vybuchu se jeji 
čelo neznatelne svrašti, protože intenzita 
vybuchu ruši poslech hovoru. Naše ustredna 
se umistila na okraj i lesa a nepritel vytrvale 
posila jeden delostrelecky pozdrav za dru- 
hym. Již paty den pracuje tato ustredna pod 
nepretržitym ostrelovanim fašistickych del 
a šestihlavnovych minometu. Již paty den 
sedi devče pozorne a napjatč u sveho prepo- 
jovače. 

Klidne a rozvažnč vola, spojuje, kontrolu- 
je. Palba stale houstne. Oken již v polorozbo- 
rene ehate neni a derami ve stenach sem 
občas zaletne hrstka lesni pudy vyryta grana- 
tem, nebo zachrasti strepina miny. 


mi 



telefoniste 



Velmi težke povetrnostni podminky } horsky , huste zolesneny teren a prakticky jen jedna 
sehopna komunikace Dukelskeho prusmyku velmi ztezovaly jak rozmistovani a provoz 
radiovych stanic , tak i činnost telefonnich stavebnich družstev. Nesmirne obtiže prekonavaly 
denne desitky neznamych prislušniku poruchovych hlidek , kteri obnovovali spojeni v palbe 
všech druhu zbrani a v terenu plnem nastrah a min všech typu. Velkym nepritelem spojaru bylo 
vlhko a velmi tvrdy kamenity teren , ktery nedovoloval budovani vyhovujicich povrchovych 
krytu pro spojovaci techniku. Často se stavalo a hlavne v bojich o Duklu , že bylo nutno časti 
obsluh opustit i pojitko , ehopit se zbrane a branit velitelske stanovište. 



,,GUL vola LIPU 172" - ,,GUL vola 
LIPU 172" - klidny hlas neumlka, nechvčje 
se. DčIostreIecky granat dopadl u steny 
domu. Sklonili jsme bleskurychle hlavy. Fon¬ 
tana zeme, kameni a zdiva posypala naš 
telefonni uzel. Svobodnik Bihelerova, mala 
telefonistka, ktera jeste nikdy nebojovala 
a ani si nemyslela, že by jejf male rtlce, ktere 
šily krasne jemne šaly, mohly byt rukama 
vojaka, obratila se ke mne a se svraštelym 
eelem prohodila: „Ono to začina byt nepn- 
jemne." Otrasla ze sebe hrudky zeme a po- 
kračovala klidne v manipulaci - „Spojte 
Gornačenka pro GUL.‘ 4 

Nebo v chalupe, tesne u štabu brigady, je 
umisteno političke oddeleni naši jednotky. 
U šeptajiciho pnstroje sedi svobodnik Brau- 
nova. Zachycuje posledni zpravy Sovetske 
informačni kancelare, zpravy z celeho sveta, 
hlavne zpravy z domova. Za chvili se tyto 
zpravy rozleti v drobnych letarich do posta- 


veni našich vojaku, polnim stražim je donese 
spojka. A vojaci ćtou o novem rađeni hnede- 
ho teroru, o popravach vlastencu, o vftez- 
stvich na sovetsko-nemecke fronte a divaji se 
s nenavisti i pohrdanim k postaveni fašistu. 

Radioprijimaće pracuji po cely den a noc. 
Po rozedneni roznaši spojky ke všem jeđnot- 
kam bulletin zpravo včerejšich udalostech na 
frontach a v celem svete. 

Je-Ii treba, vychazi naš zpravodaj vicekrat 
dcnne. Rekordem byla čtyri vvdam v jednom 
dni. O to se postarala predevšim Ruda 
armada se svymi uspechy na bojištich. A na 
co je slabe slovo tištene, to doplnuje žive 
slovo velitelu a politickvch pracovniku. 
,,KdykoIi jsme vitezili, vitezili jsme nejenom 
silou svych zbrarii, ale predevšim silou sveho 
ducha. Snažime se i dnes, abychom odkaz 
našich otcu do dusledku spi ni li." 

Š. Husarik 


INCHEĐA 1979 


Vystava Incheba, ktera je každoročne 
jako vyznamny svetovy veletrh porađana 
v Bratislave, svym nazvem žadneho radio- 
amatera neprilaka. A je to chyba, protože 
elektronika pronika do všech prumyslovych 
odvetvf a samozfejme i do chemicke vyroby 
a do lekarstvi obzvlašt. V prostorach brati- 
slavskeho Zimniho stadionu, kde byly sou- 
stredeny exponaty z oblasti farmaceutiky 



Obr. 1. 


a lekarstvi, bylo videt mnoho velmi ,,chyt- 
rych“ elektronickych pfistroju znamych sve- 
tovych firem. Na obr. 1 vidite zarizeni Pneu- 
motest-Bodytest Universal nemecke firmy 
Jeager, sloužici ke komplexnimu vyšetreni 
s okamžitym vyhodnocenim. Pristroj Myo- 
card check 970 na obr. 2 okamžite vyhodno- 
cuje udaje z elektrod EKG a krome prubehu 
EKG zobrazuje na obrazovce i čtselne udaje 


zakladnich veličin. Na obr. 3 je u!trazvukovy 
rentgen, ktery umožnuje napr. bez rizika 
rentgenovat plod v tele matky v dobe teho- 
tenstvi ap. Podobnych pfistroju pro nejroz- 
ličnejši specialni ukoly bylo na vystave mno- 
hem viče - proto vam doporučuji se napres- 
rok do Bratislavy na Inchebu p>odivat! 




Obr. 3. 


~amy 


Dne 30. kvetna 1979 se jako každoročne sešli zdstupci Obchodniho podniku TESLA 
s pracovniky a funkcionari Ustredni rady radioamaterstvi ( aby zhodnotili plneni minule 
smlouvy a podepsali novou na dalši ročni obdobi. Soudruh fA. Ševčik , reditel OP TESLA 
a RNDr. L. Ondriš\ predseda ustredni rady radioamaterstvi a člen predsednictva UV Svazarmu 
se dohodi i, že krome beine pomoći radioamaterum y stanovene smlouvou, pripravi ve v za jemne 
spoluprdci osm stavebnic ruznych elektronickych zarizeni pro mladež, ktere doplni sortiment, 
dovaženy ze SSSR a NDR. 

Na pripojenych obrazcich vlevo s. Ondriš , s. Ševčik a tajemnik URRA s . V. Brzak pri 
podpisu smlouvy a vpravo pri vymene dokumentu. 



ZJEDNANISURRA 

Prve dve zasadenia SURRA (2. 2. a 4. 5.1979) boli 
obsahom viac ako bohate a okrem odbornych 
zžležitosti zameranć aj na rozpracovanie uzneseni 
zjazdov Zvazarmu a na uvadzanie III. etapy novej 
koncepcie radioamatćrstva do života. 

Predmetom rokovania bolo vyhodnotenie a po¬ 
drobni zhodnotenie celoslovenskych vycvikovych, 
branno ?portovych a technickych podujati za po¬ 
sledni/ štvrt'rok roka 1978 a sučasno aj za ćele 
obdobie noveho roka 1979. Vo všeobecnosti bolo 
konštatovani, že všetky podujatia organizovani 
SURRA v spoluprici s jednotlivymi ORR, mali vyso- 
ku kvalitativnu urovefi s dobrou ućast'ou najma 
mladeže a čo je doležitć, že boli všetky splnenš 
v terminoch ako si to predsavzala SURRA. 

Rada schvalila cfalej plan politicko-organizač- 
nych opatreni k podujatiam pre obdobie II. a III. 
štvrtroka 79 a sučasne delegovala hlavnych rozhod- 
cov pre oficicilne majstrovstvš Slovenska v branno 
technickych radioamaterskych športoch (ROB 
8.-10. 6. - Grančič, OK3CND, MVT 15.-17. 6. - 
Hnatek, OK3YX). 

SUR taktiež schvalila nove zloženie jednotlivych 
odbornych komisii a delegovala zastupcovdo komi- 
sii URRA. 

Obe zasadania sa konali s učasfou tajomnikov 
krajskych radioamaterskych rAd (ktori su navšetky 
zasadania SUR prizyvam), ktori tiež podrobne roko- 
vanie SURRA oboznamili o plneni uloženych uloh 
v radioamatćrskom športe na ich stupni. 

Zasadanie SURRA sučasne delegovalo Členov 
rady na zasadania jednotlivych KRR a ORR s ciefom 
prenašat' požiadavky aj po linke aktivistov, s tym že 
každčmu boli uložene konkretne ulohy vyplyvajuce 
l celoslovenskćho IMZ z 3. 3. 1979 (Bratislava), 
tykajuce sa rozvoja radioamaterskej Ćinnosti 
v III. etape plnenia novej koncepcie. 

Čalej schvalilo zasadanie vysledky sufaže aktivity 
rađioamatćrov Zvazarmu SSR 1979avylosovanym5 
učastnikom kategorie lt A‘‘ odovzdali ceny predseda 
SORRA ing. Egon M6cik, OK3UE, a tajomnik URRA 
pplk. V. Brz£k. OKI DDK (pozn: vyhl&senie vysledkov 
sufažnej kategćrie ,,B" pripravia tajomnici KRR na 
svojich stuprtoch). Člalej schvžlilo zasadanie pride- 
lenie techniky pre jednotlivč KRR a ORR na zžklade 
predloženych nžvrhov jednotlivych odbornych ko¬ 
misii (konvertory ST-5, trse. Otava, prijimačea vysie- 
laće pro ROB apod.). 

Pozitivne bola hodnotenž snaha komisie TLG pri 
SLIRRA v metodickej pomoći okresnym s utaži a m 
v TGL a konkrćtna spolupraca pri usporiadani kraj- 
skych sut’ažf v tomto toku, ktorć sa konali vo 
všetkych krajoeh SSR. Rada schvalila novu metodi¬ 
ku vyuky telegrafie pre ml&dež (10-12 rokov) od 
autora J. Komoru, 0K3ZCL, ktora spolu s nahratymi 
tektami bude jedinečnou pomockou pre masovy 
rozvoj tejto technicky nenaročnej discipl(ny rđdioa- 
matćrov v nastavaj u cej športovej sezćne. 

Tajomnici KRR informovali zasadanie, žev tomto 
roku sa široko rozbehli sut'aže v ROB, najma sufaže 
miestne a naborov^a že vzhtadom k verkej aktivite 
vyškolenych funkcionđrov je predpoklad uskutoČ- 
nenia aj viacerych okresnych sut’aži v jednom okre- 
se, vržtane sut'aži spartakiždnych. Rokovanie tiež 
schvšlilo upresrtujuce propozicie spartakiždnej su- 
faže, ktora sa bude konaf v Bratislave v drtoch 
25.-28. juna 1979 ako celoštđtne finšle. 

Veduci komisie MVT R. Hnatek, OK3YX, informo- 
val zasadanie o stave v tejto najnšroćnejšej branno 
technickej radioamaterskej discipline, s konštatova- 
nim, že v tomto roku vzhTadom k objektivnym 
technickym pričinim nie je možne počitaf s rozšire- 
nim držiterov VT. Nšročnosf tejto discipliny bude 
však vyžadovaf konkr6tnejŠie realizovaf uznesenie 
z IMZ (z 3. 3. 79) v podmienkach jednotiivych 
radioklubov s osobnou zainteresovanosfou konce- 
sionšrov OK a OL. 

Pre potreby ćinnosti žien-koncesionžriek schvž- 
lilo rokovanie SURRA pridelenie 5 ks transceiverov 
OTAVA, ktorč budu v určenych terminoch zapožičia- 
vane na pracu pod ich volacimi značkami. Toto 
opatrenie mš otvorit cestu k vyraznejšej angažova- 
nosti žien - koncesionšriek OK najma v priprave 
zakladni - špecializovanych kružkov dievčat pre- 
vždzkovćho a športovčho eharakteru (C-1 a C-2). 

Sučasfou druheho zasadania bola aj obsiahla 
informžcia tajomnika URRA V. Brzđka, OK1DDK, 
o novych povorovacich podmienkach, predovšet- 
kym však pripravovanych technicko-administra- 
tivnych smerniciach pre podšvanie žiadosti, vykonš- 
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vanie sktišok apod. V sućasnej tzv. prechodnej 
etape nebude SURRA vydavaf žiadne vysvedčenia 
až do dodania novych formulArov a vydania upres- 
Aujucich smernic pre Činnosf okresnych matrikArov 
a okresnych skuŠobnych komisii. V bodoch rdzne 
boli doporučenA žiadosti o udelenie titulu majstrov 
Športu na KV pre OK3ZVVA a OK3TCA, zasedanie 
schvalilo a podporilo vydanje informačnehospravo- 
daja pre radioamaterov VSK (OK3CDC) a sučasne 
đoporućito jednotfivym KRR viac vy uživat' podprsa- 
nej dohody medzi obch. podnikom TESLA a Zva- 


zarmom, rada tiež schvAlila text podmienok KV su- 
faie na poćest 35. vyr. SNP. 

V zAvere zasadania prehodnotili prAcu externistov 
SUR a činnosf ustrednćho vysielača OK3KAB s kon- 
štatovanim, že ich prAća vo verkom napomohla. 
dobrej činorodej prAci, najmadobrej informovanosti 
vo vnutru organizacie. 

Obe pracovnS'zasadania riešili problAmy konkrčt- 
ne a vecne pri plnej osobnej angažovanosti všetkych 
jej u čast n /kov. 

IHC- 


Navštevou v Polsku 


Ve dnech 6. až 12. června t. r. usporadal 
časopis Elektronika setkani šefredaktoru 
elektronickych časopisu socialistickych zemi. 
Toto setkani se uskutečnilo pri priležitosti 
šedesateho vyroči založeni Stowarzyszenia 
Elektrykov Polskich (SEP). Setkani pripra- 
voval s velkou peči zastupce šefredaktora 
Elektronika mgr ing. Jan Grzybowski od 
listopadu minuleho roku na podnet šefredak¬ 
tora sovetskeho časopisu Radio A. V. Goro- 
chovskeho. Pritomni byli Gyula Boglarz ča¬ 
sopisu Hiradastechnika z Budapešti, ing. 
Gunther Barth z časopisu Fernmeldetechnik 
und Nachrichtentechnik Elektrotechnik 
z Berlina, ing. Herman Klejman z Przeglad 
Telckomunikacyjny z Varšavy, prof. Jordan 
Bojanov z Mladeho konstruktora ze Sofie, 
ing. Maria Bakalova-Siromahova z Elektro- 
proinichlenost i priborostroene ze Sofie, 
prof. ing. Andrzej Sowinski z Radioelektro- 
nik z Varšavy, Glebova Valentina z Elektro- 
svjaz z Moskvy, prof. đr. ing. Nikolaj Keršič 
z Elektrotechniški vestnik z Lublane, Ray- 
mond Ježdik ze Sdelovaci techniky z Prahy 
a moje maličkost. Nekolik dalšich se omluvi- 
lo pro nemoć nebo z jinych d u vod u. Jeden 
den jsme se zučastnili slavnostniho zasedani 
SEP. Dalši den byla porađa šefredaktoru. Na 
ni všichni informovali o svych časopisech, 
obsahu, jejich nakladech, vydavatelich, ho-^ 
norarich a dalšich otazkach redakčni prace. 
Byla projednana vymena časopisu a otazky 
vymeny novych informaci a materialu. Dalši 
den jsme se zučastnili Poznanskeho veletrhu. 
Zde jen nekolik firem vystavovalo elektro¬ 
nička zanzeni a proto hlavni byla navšteva 
pavilonu polskeho elektronickeho prumyslu 
Unitra. Kratce predtim probihala podobna 
vystava v polskem kulturnim stredisku v Pra- 
ze prakticky se stejnym sortimentem. V Poz- 
nani byla ovšem vystava jeste mnohem bo- 
hatši. Co však rici v kratkosti? Vystava 
začinala polskou produkci součastek. Zde 
byly všechny stavebni prvky - odpory, kon- 
denzatory, elektrojyticke kondcnzatory, kte- 
re z našeho trhu prakticky vymize!y, dale 



Jednou z mala zahraničnich firem , ktere 
vystavovaly elektroniku na Poznahskem vele¬ 
trhu, byla znama norska firma Tandberg 
(prave se položila; ktera firma ji koupl?), 
ktera vystavovala prijlmače, kvalitm zesilova- 
če, magnetofony a reproduktory v zajtmavych 
skrinlch 
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polovodiče všech možnych typu včetne inte- 
grovanych obvodu. V reproduktorech zde 
take byl značny vyber a to všech typu. V koji 
elektroakustiky byly reproduktorove sousta- 
vy s nekolika *reproduktory, dale kulove 
reproduktoiynejružnejštch rozmeru (i zave- 
šene na strop), tlakove reproduktory a me- 
gafony, nej ružnejši Wpy prijimaču cestov- 
nich, stolnich i do automobilu (6 typu), 
nektere spojene v jedne konstrukci s kazeto- 
vymi magnetofony; diktafony, civkove mag- 
netofony nejvyšši tridy, gramofony se zesilo- 
vači, i v kombinaci s rozhlasovymi prijimači 
ruznych typu, dokonce prijimače k zavešeni 
na zetf, až po nej ružne jši interkomy, ružna 
pojitka a dalši prtstroje spotrebni elektro¬ 
ni^ včetne elektronickych varhan. Nad bo- 
hatym sortimentem sp>otfebni e!ektroniky se 
srdce smalo. Skoda, že toto zboži nemarne 
u nas. Nemel by však byt problem je dovezt, 
když je sami nevyrabime. Kde je naš obchod 
a jak doplnuje sortiment domaciho trhu? Je 
však zajimave, že vime, že na Slovensku je 
mnohem vetši vyber techto zarizeni jak 
z Polska, tak z Mađarska. 




Zamerovacl zarizeni pro zememeriČske prace 
byla ve švedskem pavilonu 



Na tomto obrazku jsou ružne typy mikrofonu 
a reproduktoru včetne dvou kulovych, visi- 
cich na strope 



Z neprehledneho množstvi typu reproduktoru 
je již snadnejši vyber 


Na zpatečni ceste jsme navštivili ružna 
pamatna mista polske historic, ktera by!a 
i pro nas vyznamna, napf. pri volbe českych 
kralu. 

Navšteva u. polskych pratel nam nejen 
umožnila osobni poznani, s redaktory ze 
socialistickych zemi; upevnila naši družbu, 
umožnila poznat perspektivni programy ji- 
nych časopisu a ziskat dalši zkušenosti. 

Ing. Smolik 


Mikropočitač vellkosti psaciho stroje 

Američka firma Apple Computer Ine. 
vyvinula mikropočitač určeny pro kancelar- 
ske prace, ktery neni vetši než kufHkovy 
psaci stroj. Počitač lze využit i v domaenosti 
a k ruznym hram. 

System nazvany Apple II je standardne 
vybaven kazetovym magnetofonem a pripoj- 
kou pro černobily nebo barevny televizni 
prijimač či televizni monitor. Hlavni pamet’ 
ma 4 až 48 kbytu. Krome zakladni pameti 
ROM (6 kbytu) je k dispozici ješte pamčf na 
pasku (16 kbytu). Na obrazovce lze zobrazit 
texty se 40 značkami v lince a 24 radkami. 
K barevnemu rozlišeni je k dispozici 15 
barevnych odstinu a system je reprodukova- 
telny ve všech zakladnich systemech (PAL, 
SECAM, NTSC). 




Elektronički automaticki 
regulace predstlhu 

Pfistroj k mšreni či'sllcovych IO 





SETKANf JIHOČESKYCH 
RADIOTECHNIK0 

Pionyrska organizacc je neustale stfedem 
pozornosti stranickych organizaci a organu 
všech st upnu. Ma porozumeni a pod poru 
u všech společenskych a statnich instituci. 
Cilem teto peče je, aby organizace svou 
pestrou a poutavou činnosti odpovidala po- 
trebam a zalibam mladych lidi, aby pusobila 
na stale širši okruh chlapcu a devčat, rozvijela 
jejich zajem o politicky verejny život, o kul¬ 
turu a napomahala pri formovani socialistic- 
keho zpusobu jejich života. ,,Na tom, jak se 
budeme starat o zdravy rust mladeže, o jeji 
vychovu v duchu socialistickych idealu,zavisi, 
jaka bude v budoucnu ćela naše společnost,“ 
zduraznil soudruh G. Husak na zasedani 0 V 
KSČ v breznu 1978. 

Pionyrska organizace jako nedilna složka 
Socialistickeho svazu y mladeže ma pevne 
misto v naši společnosti. O tom svedči i fakt, 
že v současne dobe ma temef 1 300 000 
členu organizovanych v 70 000 pionyrskych 
oddilech. Tato čisla ,uvadim proto, že 
24. dubna uplynu!o již 30 let od jejiho 
založeni. Druhou udalosti, kterou si v tomto 
roče pfipominame, je vyhlašeni Mezinarod- 
niho roku ditete svetovou organizaci 
UNESCO. 

V ramci oslav techto dvou udalosti se 26. 
a 27. kvetna uskutečnilo v poradi již sedme 
,,Krajske setkani pionyru-radiotechniku“, 
tentokrate v Krajskem dome pionyru a mla¬ 
deže v Českych Budejovicich. Letosniho 
setkani, na ktere mel každy okres delegovat 
jedno tfičlenne družstvo do 13 let a jedno do 
15 let, se zučastnilo 24 pionyru z okresu 
Českć Budejovice, Pisek, Strakonice a Ta¬ 
bor. Škoda, že v letošnim ročniku chybeli 
zastupci okresu Česky KrumlovaPrachatice, 
ktefi v minulych rocnicich dosahovali velmi 
dobrych vysledku. 

Vlastni setkani bylo zahajeno v sobotu 
odpoledne na hvezdarne v Českych Budejo- 
vicich besedou se spojovacim dustojnikem 
československe namorm plavby Jaroslavem 
Preslem, OK1NH. 

Po kratke prestavce čekal pionyry test, 
obsahujici 30 všeobecnych a odbornych 
otazek. 

Po večeri se všichni presunuli do pracoven 
KDPM, kde byli seznameni se stavbou sou- 
težniho vyrobku, mericiho mustku k mefeni 
od poru a kondenzatoru. Zadani ukolu bylo 
pripraveno tak, aby si soutežiciosvojili prvky 
moderni prumyslove vyroby - tymove prace. 
Proto každy vyrobek společne zhotovovali 
soutežici mladši kategorie se soutežicim ka- 
tegorie starši. Ukolem mladšich bylosestrojit ' 
nf zesilovac k vyvaženi mustku, starši meli za 
ukol zhotovit nf generator s integrovanym 
obvodem MH7400. Vlastni mustek byl zjed- 
nodušen (pouze pro jeden nižši rozsah) 
a mohl jej zhotovit kterykoli z členu. 

NedČlni program začal pulhodinovym po- 
chodem za snidani temer až na druhy konec 
mčsta. Po navratu pokračovali všichni v za- 



Obr. 2. Jaromir Pikart predava cenu druhe- 
mu v poradi souteže mladšich chlapcu 



Obr. 1 Soutežici z okresu Tabor pri navrhu 
desky s plošnymi spoji 


počate praci. Všechny vyrobky byly včas 
odevzdany hodnotici porote ve složeni: ing. 
Vaclav Slunčik z UDPM JF Praha, Vaclav 
Machovec z MDPM Blatna a Miroslav Jarath 
z KDPM Češke Budejovice, ktera hodnotila 
vlastni provedeni a čistotu pajeni. O pfezku- 
šovani vyrobku se starali instruktori Jifi 
Kitlička z ODPM Tabor a Tomaš Krejča 
z KDPM Češke Budejovice. Každa dvojice 
soutežicich, ktera zhotovila vyrobek schopny 
mefeni, ziskala na vic body, započitavajici se 
do souteže družstev. 


VAR A9/79 jsme vam predstavili jedno- 
ho ze sportovcu Svazarmu, ktefi byli časti 
delegace československe mladeže, jež se 
učastnila setkani s nejvyššimi predstaviteli 
strany a čs. statu v ćele s dr. Gustavem 
Husakem. Na tomto setkani G. Husak ocenil 
praci čs. mladeže a fekl krome jineho: 
„Chceme, aby se naše mladež po všech 
strankach zdrave rozvijela, aby byla stale 
lepe pripravena na postupne pf ebirani odpo- 
vednych ukolu. K tomu jsme za leta budovani 
socialismu vytvoriIi velmi pfiznive podmin- 
ky, ktere jsou nesrovnatelne s kterymkoli 
obdobim naši minulosti i s podminkami, 
v nichž dnes žiie mladež buržoazni společ¬ 
nosti.“ 

Tyto podminky jsou zrejme i z činnosti 
mladeže ve Svazarmu. Jednim z pfikladu je 
i Polni den mladeže. Byl to velmi šfastny 
napad, doplnit soutež dospelych — nejvetši 
zavod na VKV s dlouholetou tradici - zavo- 
dem mladeže, v nčmž Ize prokazat fyzickou, 
technickou i provozni zdatnost, ziskanou 
celoročnim treninkem. 

Pfikladem zapojeni mladeže do činnosti 
kolektivnich stanic a do souteže mladeže 
o Polnim dnu byly z tech stanic, ktere jsem 
navštivil, pfedevšim OK1KCI z Pardubic 
a OK1KHL z Holic. Na vrcholu Deštne 
v Orlickych horach byli z 16 učastniku 
Polniho dne z ko!ektivky OK1KCI čtyri 
mladi, ktefi se učastnili zavodu se zanzenim 
na 432 MHz (obr. 1), pritom nepfišli k hoto- 
vemu, ale poctive pomahali behem stavby 
stanu, vztyčovani anteny i uvadeni zafizeni 



Obr. 1. Ze zavodu mladeže o PĐ na Deštne 
(OKIKCI) 


Vitezove souteže byIi vyhlašeni v kinosale 
KDPM. Jaroslav Winkler, OK1AOU, ktery 
pripravi! otazky testu,.namet a material pro 
zhotoveni vyrobku, postupne pfečetl jmena 
vitezu. Nejlepši jednotlivci a družstva dostali 
z rukou pfedsedy komise techniky l^R PO 
SSM, Jaromira Pikarta, diplomy a vecne 
odmeny. 

Poradi nejlepštch 

Jednotlivci mladši: 

1. Jifi Brichaček, KDPM Češke Budčjovice 

2. Jifi Šuster. KDPM Českć Budejovice 

3. Radek Dvorak, okr. Strakonice 

Jednotlivci starši: 

1. Tomšš Vlćek, okr. Pisek 

2. Radek Teringt. KDPM Českć Budčjovice 

3. Jan Liby, okr. Strakonice 

Družstva mladši: 

1. KDPM Českć Budćjovice 

2. okr. Strakonice 

3. okr. Češke Budćjovice 

Družstva starši: 

1. KDPM českć Budćjovice 

2. okr.,Pisek 

3. okr. Strakonice 

M. Jarath 



Obr. 2. Mladež kolektivky OK1KHL z Holic 

do provozu. Jejich vysledky v dobe, kdy se 
tento članek tiskne, jeste nezname, ale jejich 
usili se jiste neminulo učinkem. 

Stejne ,,delna“ atmosfera vladla i na An- 
nenskem vrchu (čtverec IK63a). Tam z 12 
učastniku Polniho dne bylo šest OL, kteri 
v sobotu, asi koiem 18 h, meli 10 spojeni na 
432 MHz a asi 50 spojeni na 145 MHz 
(obr. 2). 

Nejvetši pfekvapeni mne však čekalo 
na vrchu Zak1ety, kde sidlila kolektivka 
OK1KUO z Usti nad Orlići. V pilne praci 
u stanice jsem tam nalezl Pavla Stejskala, 
nyni studenta elektrotechnicke prumys!ovky, 
,,čerstveho“ pfislušnika rodiny amateru vysi- 
laču (obr. 3). Pfekvapeni to bylo proto, s 



Obr. 3 . Pavel Stejskal z OK1KUO v pilne 
„praci" 
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MLADEŽ A POLNI DEN 




Polm den 1979 


protože Pavel byl jednim z nejlepšich učast- 
mku souteži pro mladež, kterć v minulych 
letech porađala redakce AR ve spojem' 
s UDPM JF, a učastm'kem Jetnich taboru AR, 
na nichž se take s vysilanim poprve seznamil. 
Pavel, i když studuje mimo sve stalč bydlištč, 
se podle možnosti zučastnuje i činnosti v 
OK1KUO, kde jsou s mm velmi spokojem. 

Tolik tedy o mladych v Orlickych horach 
o Polm'm dnu. Z toho, co jsem se na 
vrcholech Orlickych hor o činnosti mladeže 
v radioamaterskčm sportu dozvedel a co 
jsem sam vidčl, jsem me! radost. Radioama- 
tersky sport - predevšim tam, kde pečuji 
o mladč tak, jako v uvedenych kolektivkach 
- nemusi mit o svoji budoucnost obavy. Jde 
jen o to, aby si nastupce vychovavali i tam, 
kde to dosud nedelaji, vždyt je to prace 
vdečna, prospešna a v neposledni rade i spo- 
lečensky duležita. 

-ou-, OKI FAC 

Když jsem se pripravoval na reportaže 
z Polniho dne, mČI jsem (den pred PD) 
spojem na 145 MHz s 0K1VNS, ktery mne 
pozval k navštevč tabora mladeže, nebot’ i oni 
se učastnili Polniho dne. Neodolal jsem 
pozvani a tesnč pred zahajenim PD jsem se 
do Dymokur (čtverec HK57d) zajel podivat. 



Obr. 4. Tabor O, V Svazarmu v Nymburcepri 
nđstupu na odpoledni zamČstnani 



Obr . 5. Zkušeni vedouci montuji vyzkouše~ 
nou llprvkovou antenu 



Obr . 6. Pri montaži pomahaly i operatorky 
PD mladeže - Jirina Slavtkovd a Vera 
KoŠUkova 

V Dymokurech byl vybudovan čtmactidenni 
tabor (vycvikovy) okresniho vyboru Svazar¬ 
mu v Nymburce. Tabora se učastnilo 19 deti 
a 4 vedouci (obr. 4). Na zaver yycviku 
probehly zkoušky - uspčšni ,,žaci“ obdrželi 
osvedčeni radioveho operatera (RO) a treti 
vykonnostni tfidu radioveho orientačniho 
bčhu (ROB). Veru Košlikovou, Jirinu Slavi- 
kovou, Zdenka Hrušku a dalši jsem zastihl 
pri priprave na Polm den mladeže (obr. 5 
a 6). Bčhem me navštevy byla usporadana 
i improvizovana beseda o Amatčrskemradiu. 

J., OK2ASF 
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V roče 1979 pribyl dalši ročnik k dosavad- 
nim triceti rocnik um tohoto našeho nejvetši- 
ho zavodu na velmi kratkych vlnach. A co 
pamatuji, tak hrozne počasi jako letoš snad 
neby!o ani jednou - a ja toho pamatuji již 
dost, bylo by treba listovat ještč v Kratkych 
vlnach, abych si ovčril, v kterem roče jsem 
ziskal v tomto zavodč čtvrte misto. Tehdy se 
jeste mohlo pracovat na 50 MHz (televize 
začala vysilat až za nekolik let potom), 
zanzeni prede Iany Karlik (Dora) s prikonem 
0,25 W, kila baterii a akumulatoru atd. 
Pamatuji se však docela presne, že když jsem 
dal prvni vyzvu PD, docela neomalenČ mi 
začal spilat jakysi Ital („porko čeko“), že 
jsem mu tenkrat rušil jeho profesionalni 
spojeni (již tehdy J. Mrazek, OK1GM, pred : 
povidal dalkove šireni mimoradnou yrstvou, 
myslim, E). 

Mnoho se od tech dob zmenilo, ačkoli ne 
všechno. Na nekterych stanicich jsem videl 
/ jeste letos elektronkova zanzeni, doplnčna 
preladitelnou mezifrekvenci z vybaveni hitle¬ 
rovske armady. Vetšinou však lze rici, že se 
preče jen začina alespon trochu ,,blyskat na 
časy“. V nekterych stanicich jsem vidčl hezke 
vyrobky, odpovidajici poslednimu stavu 
tranzistorove techniky, integrovana technika 
však neni zatim ještč žadna - vždyt’ ji žadny 
z naŠich zavodu ani nedodava. Presto jsem 
_ videl zarizeni, nad nimiž se srdce smalo; 
takova zarizeni však amatčri včtšinou mit 
nemohou, nemaji-li pravč bohateho stryčka, 
byla spise velmi ridkou vyjimkou. 

Pro upresnčm - tento rok jsme si vybrali 
dve hlavm trasy: na prvni, obsahujici kraj 
Vychodočesky, Severocesky a Zapadocesky 
jsem se vydal ja s bežnoii vybavou (mapy, 
prijimač pro hon na lisku, itinerar), poznatky 
z teto trasy jsou popsany v prvni časti članku. 
Druha trasa vedla do Orlickych hor, reportaž 
z ni je obsahem druhe časti članku od 
OK1FAC. 

Celkem jsem mčl v planu navštivit 12 
, stanic na trase dlouhe asi 1200 km. Jak se 
ukazalo, byl plan tčmer realny. Nebyl splnen 
jen diky tomu, že dve ze stanic skončily pred 
ukončenim zavodu, a na Klinovec jsem již 
nechtel jet, nebot’ tamni stanici jsem na 
pasmu neslyšel. Navic bylo již po čtvrte 
hodine a ze zkušenosti jsem vedel, že mnoho 
stanic konci již kolem druhč hodiny, nebot’ 
pred koncem zavodu lze novou protistanici 
najit jen težko. Svou roli jistč hraje i snaha 
dostat se domu včas, predevšim je-li pre- 
chodne QTH od domova daleko. Takč zme- 
na času sehrala jiste určitou roli - zavod 
končil oficialne v 18 hodin a to zrejme bylo 
pro vetšinu stanic uz priliš pozdč. Pro priŠti 
rok bychom se tedy primlouvali za drivejši 
začatek a tedy i konec zavodu. ' 

Když jsem pripravoval trasu, zjistil jsem, 
že v kategorii 1 je v Čechach a na Morave 
prihlašeno 67 stanic, v kategoni 2 48 stanic, 
v kategorii 3 27 stanic, ve čtvrte 14, v pate 13 
a v šeste 4. Celkem tedy melo pracovat 165 
stanic, O stanicich na Slovensku jsem prehleđ 
nemel, nebot’ jejich navštčva nepadala v uva- 
hu vzhledem k velkym vzdalenostem a tudiž 
velkym nakladum na cestu. 

Trasu jsem začinal na Kozakove (HK37h), 
ZO OKI AIG. Zde se již pred zavodem sešel 
kolektiv zkušenych pracovmku a všichni mčli 
co delat, nebot’ v dobe priprav na PD jim 
nekdo poskodil otočnć zarizeni pro parabolu. 
Jak rikali, kdyby jen rozmontoval stožar 
a ukradi motor, nebyla by to takova tragčdie 
- že ovšem odnesi i dalši časti pohonii, jako 
šnekovy nahon a dalši časti pohonu, to bylo 
velmi nepfijemne, nebot’ opatrit nove dalo 
mnoho prace a shanem. A tak, jak je zrejme 
z fotografie na 3. stranč obalky, ještč pred 
zavodem meli plne race prace. Pro zavod 
^pripravi! jeden z nejzkusenČjšich, ZdenČk 


Pleštil, sve nove zarizeni pro 28, 145 
a 432 MHz (stejne stavi i OKI AIG). Trans- 
ceiver je vybaven tak, že umožnuje použit 
všechny druhy provozu a je pripravena i re¬ 
zerva pro prevadeče. 

NasIedovaly Dymokury. V predvečer PD 
jsem mel totiž spojeni se stanici z Dymokur, 
ktera mne zvala srdečne na oavštevu. Proto 
jsem navic proti puvodnimu planu zajel i tam 
a nelitoval jsem. Šio o stanici vycvikoveho 
tabora OV Svazarmu v Nymburce pro mlade 
zajemce o radioamatersky sport (viz članek 
Mladež aPD). 

Z Dymokur jsem jel na Zvičinu (671 m, 
HK49j), ođkud pracovala stanice OKI KOB. 
Pod patronatem OKI EV vysilali na 
145 MHz, diky predem neprihlašenemu 
OK1PG však šly z teto koty i signaly v pas- 
mech 432 a 1296 MHz (v dobČ meho prijez- 
du mel již 16 QSO na 435 MHz). OK1PG 
mne žadal,- abych mu udelal fotograf ii jeho 
antennich systemu, že žadnou poradnou 
nema. Upozornoval jsem ho sice na velmi 
špatne počasi, ale pak jsem to zkusil - jeho 
antenni systemy jsou v zahlavi obalky - jen 
doufam, že po tisku bude na fotografu jeste 
neco videt. 

Pak jsem se vypravil na Kozinec. Kdysi 
jsem tam byl a tenkrat to byla strašna cesta - 
zamČril jsem je, vykročil primo za signalera, 
ten hrozny stoupak si pamatuji dodnes. 
Tentokrat jsem jel autem, ridič, V. Kopecky, 
rekl, že kopeb vyjede a take ho vyjel, i když to 
byl tak trochu horor, nebot’ chvilemi jsme 
z cesty nevidČli nic než kapotu vozu a oblohu. 
Nahore však byla stanice OK1KMP a u ni 
OK1MNV (zda hlaskuje svoji značku jako 
„mistni narodni vybor tl ?). Dokonce jeden 
člen ko!ektivky, OK1ARP, si na moji drivčjši 
navštevu na kote vzpomnčl, dokonce vedčl, 
že to bylo v roče 1958 - jeho pamet’ jsem mu 
uprimne za vidčl. Použivali transceiver s pri- 
konem 12 W, koncovy stupenosazentranzis : 
torem sovetske vyroby KT925V a antćnu 
podle PAOMS. 

Na Kralovce (HK16j), ZO OK1JN, jsem 
byl asi v 9 hodin večer. Byli tam sice stari 
dobri znami, ale zarizem v provozu ještč 
nemčli, diky zavade, vzniklč zfejmč pri 
doprave. Tak jsem je nechtčl zdržovat a od- 
poroučel se. Všechno však zfejmč dobre 
dopadlo, nebot’ na pnšti stanici jsem zjistil, že 
s nimi navazala spojeni. 

Již odpoledne jsem se shanel po stanicich 
OKIORA na Loučne (GK29f) a po stanici 
OKI ONA na Pramenači. Prvni z jmenova- 
nych jsem neobjevil vubec, s vyhledam'm 
druhe jsem mčl dost starosti: kdosi poradil 
cestu na Pramenač, ta však najednou končila 
v lese a na druhe stranč zela pouze propast, 
ftidič proto zajel na louku s tim, že tamtudy 
snad na vrchol vyjede. To se však ukazalo 
jako omyl - vuz začal klouzat a nebezpečne 
se bližil k propasti. Protože jsem chatu na 
Pramenači již vidčl, rozhodl jsem se jit pešky, 
Všude však bylo takove množstvi vody, že 
jsem si rikal, jak pfilehave je jmeno toho 
kopce. Nejhorši však bylo, že když jsem 
vylezl zcela nahora, tak na mne zirala nad- 
herna asfaltka, končici u chaty. Již dole ve 
vesnici jsme se dozvčdeli, že na Pramenači 
maji amateri Polili den, ovšem koho jsme na 
vrcholu nemohli najit, to byla stanice 
OK IONA. Teprve po dotazu u vedoucichaty 
jsme se dozvedčli, že ,,tady soudrazi byli, ale 
pro strašnč povčtri museli s dčtmi odejet“ 
a že jim pry mame vzit ty štangle, co nechali 
nekde na kraj i lesa. 

Tak jsme se premistili na Bournak, odkud, 
jak jsme zjistili, vede velmi dobra silnice na 
Pramenač (bohužel jsme to zjistili pozdč). Na 
Bournaku jsem si pred prohlidkou stanice 
chtel podrobnčji naplanovat dalši trasu, pro¬ 
to jsem poslal ridiče, aby mezitim zjistil, kde 
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Obr. I. ,,Poatačovy'‘ QSL kolektivky 
OK3VSZ 



Obr. 2. Predvoj OK1KCI na Deštne 



Obr. 3. Tatra je tady a jde se na vic 



Obr. 4. Vztyčuje se antena 145 MHz 



Obr. 5. Dokončovaci prace na pracovištipro 
145 MHz 


je stanice umistena. Ten pfišel za ćhvili 
zpatky s tim, že je našel, že se však jeden 
z nich (v modrem svetru) po oblašeni navšte- 
v y vyjadfii asi v tom smyslu, že „Smolik 
z Armira sem ani nemusi chodit‘\ Oni pry 
nejsou žadna rcprczentačni stanice. Takove- 
ho pfivitani se mi tedy jeste nikdy a nikde 
nedostalo. Pfesto jsem je navštivit šel, z re- 
staurace mii vyšel naproti OKIJAS, tomu 
jsem sdelil, že se mne jejich jednani dotklo, 
že si však pfesto chci stanici prohlednout 
a vyfotografovat. Tak jsem nakonec skončil 
' ve vežičce Boufnaku u stanice OKlKYT 
(GK29j), u nižpracovalZOOKlJFP. Vežič- 
ka je mala a težko pristupna, ale to vybavend 
Podstatu zafizeni tvori I transceiver 145 MHz 
Icom 1C201, ktery jsem do te doby videl jen 
na obrazcich v cizich časopisech. NebyIo tedy 
ani divu, že již pet hodin pred skončenim 
zavodu meli kolem 170 QSO. Když jsem se 
však doma dival do udaju v jednom časopise, 
zjistil jsem, že je tam uvedeno HF power 
12.6 W (viz DLQTC 10/76) pro tento trans¬ 
ceiver. Že by se v udaji presunula tečka? 
Nam se to v AR obćas stava - budu tedy 
muset asi pfekontrolovat tento udaj jeste 
v jine dokumentaci; neschazMi tečka, byl by 
vykon pfes limit kategorie 2. 

Pak jsme se vydali dale. Konečna stanice 
KHnovec. Na ceste však jeste OKlKWJ na 
Medenci (GK46j) a na Horni Halži (GK46e) 
OK1KJO. Na Medenci jsem prohledal vše, 
včetne noveho dulniho zafizeni, kde nic, tu 
nic. Rikal jsem fidiči: ,,Tady by to nevydržcl 
ani pes, asi jeli take domu, jako na Pramena- 
či. A podivej se tamhle dolu, vidiš ten stan 
a ten naklađak? To je Horni Halže, tam 
vždycky stanuji.“ Sjeli jsme dolu, na kfižo- 
vatce doprava a najednou se pfed nami 
objevily anteny a už se z „kukane"' na V3S 
vynofuji zname tvafe OKlAQB a dalšich. 
A potom uvnitf? Pohadka, žadny vitr, žađny 
dešt’, krasne teplo (pfitapeli jak kamny, tak 
i druhym zpusobem). Spojeni sice nemali 
mnoho, avšak splnili to hlavni podle hesla 
olympijskych her: neni duležite vyhrat, ale 
zučastnit se. 

Pfivitani na Horni Halži se diametralnČ 
lišilo od pfivitani na Boufnaku. Po našem 
pfijezdu šli okamžite vzbudit (po probdele 
noći) načelnika, že by jim neodpustil, kdyby- 
chom odjeli a nepozdravili se s nim. Jsou na 
tradičnim miste, jezdi sem radi, protože maji 
dobry kolektiv a vždy je tady nejaka legrace. 
Jsou si včdomi, žeprvni nebudou, ale at! 
Pfišti rok pojedou znovu. 

Na zaver jeste jednu zajimavost z PD. 
OKlKYT si pro zavod udčlali program pro 
kalkulator, ktery jim pocita vzdalenosti mezi 
jednotlivymi čtverci. Takove „nasazeni vy- 
početni techniky“ šetfi praci' i čas. 
V OK3VSZ si podobny program pro velky 
počitač vypracovali tež, navic jim program 
umožnil, že počitač hned poskončeni zavodu 
vyplni denik, spocita vzdalenosti a konečny 
počet bodu a dokonce, je-li takovy požada- 
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Obr . 6. OK1KUO z Ustinad Orlići 


vek, vyplni ihned QSL. Vzorck je na obr. 1. 
To je pak pohoda! 

Tak tedy na shledanou na Polnim dnu 
1980! 

PK1ASF 


Pro mne začal Polni den v OrIickych 
horach na nejvyšši kote hor, na Deštne. 
V sobotu kolem 11. hodiny se tam u ohne 
zimomfive choulil pfedvoj kolektivky 
OK1KCI z Pardubic (obr. 2), ktery netrpeli- 
ve čekal na jadro vypravy - Tatru 111 
s materialem. Ta dorazila tesne po 11. 
hodine, pak nastal ruch, lahodici zraku: 
stavelo se stanovište zafizeni pro 435 MHz, 
anteny, upravovala se ložni plocha tatrovky 
jako pracovište pro 145 MHz, stavelo:se 
nekolik stanu (pnbytky pro operatery) atd. 
Rušnou činnost dokumentuji obrazky (obr. 3 
až 5). Vzhledem k tomu, že na mne čekalo 
pfes 30 km pešiho pochodu po ostatnich 
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Obr. 9. Na Komarim 
vrchu byla OKI KPP 


vrcholci'ch Orlickych hor, rozloučil jsem se 
s OK1KCI kolem 13. hodiny, to již bylo 
v chodu zarizeni pro 435 MHz, bezchybne 
pracoval i prijimač pro 145 MHz, Otava. 
s transvertorem. Doufam, ze pres temer 
neustaly dešt se jim podarilo uvest do chodu 
i zarizeni pro 1296 MHz, ktere bylo pripra- 
veno. Pral bych jim to, nebot z onech 16 
učastniku se snad ani jeden behem doby 
.priprav ani na chvilku nezastavil. Bylo videt, 



že jsou dobre sehranym kolektivem, ktery vi, 
co chce, a že jsou dobre na PD pripraveni. 

Dalšim kolektivem, ktery pracoval pri 
PD na všech trech pasmech, byla stanice 
OK1KUO z Osti nad Orlići. O jednom 
z jejich členu je zminka v članku o Polnim 
dnu mladeže, ostatni (obr. 6) pracovali na 
konečne stanici lanovky do Riček (obr. 7) 
v pasmu 145 MHz a na najezdu na sjezdovku 
(obr. 8) v obou zbyvajicich pasmech. 

Treti stanici v Orlickych horach byla ko~ 
lektivka z Rychnova nad Knežnou, 
OK1KPP. Ta mela dve pracovište (obr. 9),. 
v obou zarizeni „home made“ na vrcholku 
mohutneho bunkru na Komanm vrchu. Pra¬ 
covište pro 145 MHz s operaterem, ktery 
jako jediny pfed zavodem „drže] straž“ 
(ostatni šli navštivit kolegy z OK1KHL), je 
na obr. 10. Použil jsem jejich zarizeni ke 
kontrole, zda je skutečne obsazena i posledni 
z prihlašenych kot Orlickych hor, Annensky 
vrch. Spojeni fungovalo bezvadne, od 
OK1KOK ze Sucheho vrchu jsem se dozve- 
def, že kota je skutečnč obsazena a po (velmi 
potrebnem) hrnku s čajem jsem se vydal za 
OK1KHL. 


Obr. 10. Zarizeni OK1MVVpro 435 MHz 


Leženi OK1KHL (vhodnejši termin bych 
težko hledal) bylo vybrano promyšlene 
(obr. 11), bylo umisteno na Jesni mytine mezi 
dalšimi z bunkru, jimiž jsou Orlicke hory 
doslova posety. Pracovište pro 145 MHz si 
vybudovali z radiovozu, ktery je majetkem 
OK1KHL (jak si ho poridit se dočtete 
z reportaže v AR koncem roku ooslavach 25. 
vyroči založeni OK1KHL), pro ilustracije na 
obr. 12 čast vozu, vedle nehož je ne-li 
nejstarši, tak alespon jeden z nejstaršich 
učastniku letošnihoPoInihodne (pres 70 let), 
o nemž bude take reč v pripravovane repor¬ 
taži. 

Pri občerstveni v prostornem stanu, pfed 
nimž se na specialne upravenem ohništi sušily 
boty, jsem si napsa! nejzakladnejši udaje: 
celkova učast 12 (což je mene než obvykle, 
^neučast dalšich byla však zpusobena objek- 
tivnimi pričinami), z toho 6 OL, kteri meli pri 
zavode mladeže velmi slušne vysledky 
(mezi jinym i OK3 na 435 MHz), na 
145 MHz transceiver se zkracenou antenou 
PAOMS, na 435 MHz tranzistorove zarizeni 
s varaktorovym nasobičem 300 mW. 

Polni den si všichni pochvalovali jako 
jeden z nejlepšich „tmeiu^ kolektivu, nevy- 
nechali by ani pri horšim počasi, než bylo 
letos, a tešili se již na prišti rok. S nimi jsem se 
neloučil, pouze jsme se rozešli s tim, že se 
uvidime v zari v Holicich na oslavach 25. 
vyroči založeni jejich radioklubu. Jižpredem 
však mohu prohlasit, že je to radioklub, jehož 
členove vedi, co chteji a delaji pro to maxi- 
mum. Proto nikdy nemelj nouzi o priliv 
mladych členu a o obetave pracovmky, kteri 
byli ochotni obetovat sve volno, svoji praci 
i svfij um pro dobro celku a đobrć jmeno 
radioamateru a sveho mesta. A takovych 
neni mnoho. 

Zaverem mohu rici, že celkovy dojem 
z navštevy stanic v Orlickych horach byl 
velmi dobry. Zarizeni na velmi dobre nebo 
slušne technicke urovni, vynalezavost, nad- 
šeni a chuf do zavodu byly pruvodnimi 
znaky všech soutežnich kolektivu. Bude tak 
tomu i u vas v pristim roče? 



VSTRl'C RADIOAMATERDM 


Prođejha č. 105 Domacich potreb Stfedočeskeho kraje v Kratke ulici 903 v Mlade Boleslavi 
byla ofevrena 19. 1. 1979. Hned v prvnim pulroce sve existence však o sobe dala vedet - a to 
velmi potešujicim zpusobem pro radioamatery. Ve spolupraci $ okresni radou radioamaterstvi 
pri OV Svazarmu v Mlade Boleslavi usporđdali na počest Mezindrodniho roku ditete 
a 30. vyroči vzniku Pionirske organizace pro mladež vfstavu radioamaterskych praci. 



Obr . 11. OK1KHL naAnnenskem vrchu 



Obr. 12. Nejstarši učastnik PD 79 u radio¬ 
vozu 
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To však samozrejme nebyla akce jednorazo- 
va a ojedinela. Vyplynula ze spoluprace, 
kterou prodejna navazala s okresni radou 
radioamaterstvi, a ze zameru specializovat se 
v oboru elektro na sortiment, ktery ke svć 
činnosti potrebuji radioamateri. Stovky pfi- 
vodnč prazdnych ,,šupličku“ se postupne plni 
odpory, kondenzatory, polovodiči a ostatni- 
mi drobnymi radioamaterskymi součastka- 
mi. Vzhledem k situaci v zasobovani temi to 
součastkami to samozrejme vyžaduje znač- 



Obr. 1: Zaber z vystavy radioamaterskych 
praci v prodejne DP v Mlade Boleslavi 


nou osobni iniciativu a zajem vedeni prođej- 
ny, konkretne v tomto pripade zastupce 
vedouci prodejny s. Č. Kolare. Usiluje i oto, 
aby prodavači včdeli, co prodavaji, a dovedli 
poradit nahradu, kdyžpožadovanasoučastka 
zrovna neni na trhu. Chystaji se občas pripra- 
vit i sadu součastek na jednoduchy pristroj, 
buđ podle vlastniho navrhu nebo podle 
Amaterskeho radia. Prvnim pokusem byla 
jednoducha hra „pfevoznik, vlk, koza a zeli“, 
kde „prevaženi pres reku“ se deje pačkovymi 



Obr. 2. Prazdne šupličky se postupne zapl- 
huji. . . 











Obr. 2. 



Obr. 3. Ochotne vas obslouzi 
Lenka Kolarova 


prepinači a v pripade chybneho kroku se 
rozsviti žarovka. 

Na vystavce radioamaterskych praci se 
koncem kvetna podi'Ieli svymi vyrobky (pre¬ 
važne podle AR) konstruktćri z radioklubu 
AZNP Mlada Boleslav, Mnichovo Hradište, 
Dobrovice, Bela p. Bezdezem, Josefuv Dul - 
a celou akci včetne propagačniho vysilanl 
z prodejny v dobe vystavky zorganizoval 



Ochrana tranzistoru MOSFET 

Pri stavbe elektrometrickeho zesilovače 
s tranzistory KF520 se pro ochranu ndicich 
elektrod pred prurazem osvedčil diak 
KR205. Ochrana pomoći Zenerovych diod 
nebo diod KA207 zpusobovala, že se priliš 
zmenšil vstupni odpor zesilovače, zatimco 
pripojeny diak (obr. 1) vstupni odpor prak- 
ticky neovlivnil. 

Diodami KA501, KA503 nebo KA207 
teče pri vstupnim napeti 20 až 100 mV proud 
asi 10 nA, takžese diody chovaji jakoodpory 
2 až 10 M£2. V zapojenl podle obr. 2 se tedy 
vstupni odpor zmenšf na jednotky MQ. 

Zenerovy diody (typy KZZ73) propoušte- 
ly proud 10 nA pri napeti 0,85 až 5 V 
(mefeno 13 kusu). Ochranny obvod podle 
obr. 3 se tedy bude pro male signaly chovat 
jako odpor 85 až 500 MQ. 

Z deseti merenych diaku KR205 nedosahl 
u šesti z nich svodovy proud 10 nA ani pri 
napeti 7 V. Zbyvajici čtyri merene diaky se 
chovaly jako odpory 300, 16, 10 a 0,27 MS2. 
Diaky je tedy nutno vybirat, pf ičemž svodovy 
odpor vetsi než 100 MQ lze očekavat u dosti 


i i 

i i 



KF520 


i 

2 X KA20P ! 



Obr. 2. 



Obr. 4. Po dobu vystavy vysilala z prodejny 
kolektivni stanice OK1KAZ (na snimku ji 
obsluhuje OK1AJJ) 




ohreji paječkou šroub na takovou teplotu, 
aby se izolačni trubička z PVC plasticky 
zdeformovala. Šroub ochladim, povoh'm ma¬ 
tici a po vyjmuti šroubu je pruchodka pripra- 
vena k protaženi vodiču. 

Jaroslav Kroufek 

Indikator zmenšeni napčti baterie 


a pripravil predseda okresni rady radioama- 
terstvi Josef Pospišil, OK1AJJ, ve spolupraci 
se s. Č. Kolarem, zastupcem vedouci pro- 
dejny. 

A tak se diky nezištne iniciative a obeta- 
vosti na radioamatćrskem nebi objevila dalši 
vlaštovka - dalši možnost nebo alespon 
nadeje, že prave tady dostanou amateri kou- 
pit ty součastky, ktere pracne shaneji. -amy 


Obr. 3. 



KF520 



velkeho procenta. K vyberu diaku lze použit 
napfiklad jednoduchy pripravek podle 
obr. 4. Proud protčkajici mčridlem je nepri- 
mo umčrny svodovemu odporu, tj. lepŠi 
diak zpusobi menši vychylku. 

Vzhledem k extremnim merenym odpo- 
rum je vhodnč pripojit pripravek primo na 
svorky meridla bez pomocnych bodu (napr. 
k DU 10 na rozsahu ^). V pripade, že 
meridlem proteka priliš velky proud bez 
pfipojeneho diaku, mužeme zkusmozamenit 
oba tranzistory. Dioda slouži k ochrane 
mikroampčrmetru. 

Vaclav Koza 

Elektronički kostka s počitačem 

Již delŠi dobu se u nas prodavaji kapesni 
kalkulatory TI-57až59v PZOTuzex. Marne 
jsem hledal ve sbirce programu, jak z kalku¬ 
latoru vytvorit hraci kostku. Vymyslil jsem 
tento program: 

1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = RST. 
Kostku obsluhujeme tlačitkem R/S. 

Ing. Dušan Nemec 

Jednoduchć tzolovan6 pruchodky 

Pri praci potrebuji často pryžovou pru- 
chodku určiteho prumeru, kterou nemam 
k dispoziđ. Pomaham si v takovem pripade 
zpusobem, naznačenim na obrazctch. 

Kousek izolačni trubičky z PVC (bužirky) 
nasunu do otvoru (obr. 1) a stahnu šroubem 
s matici vhodne velikosti (obr. 2). Potom 


Popisovany indikator byl navržen pro in- 
dikaci zmenšeni napajeciho napeti vysilače 
pro ROB. Vysilač byl napajen tremi plochy- 
mi bateriemi v serii a prestaval pracovat pri 
napeti asi 8,5 V. lndikaci lze samozrejme 
použit i pro jina napeti. 

S ohledcm na maly odberpri dostačujicim 
jašu svitive diody, ktera indikuje zmenšene 
napeti ; bylo zapojeni (obr. 1) navrženo tak, 
aby pri plnem napeti zdroje (13,5 V) byl 
odber jen 12 mA. Dioda se začinći rozsveco- 
vat již pri napeti 9,5 V a sviti jasne pri 9 V. 
Indikator pritom odebira proud asi 6,5 mA. 
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Obr. 1. Schema zapojeni indikatoru 

Jako tranzistor lze použit libovolny kremi- 
kovy typ s prislušnou vodivosti. Odpor R] ma 
vliv na jas diody, odporem Rj nastavujeme 
spinaci napeti. Pro vetši rozsah Vegulace by 
byl pat me vhodnejši odporovy trimr. Odpor 
R 2 je pro zatiženi 0,25 W, ostat ni odpory 
jsou miniatumi. 

Indikator lze dobre použit i pro hlidani 
napeti šestivoltoveho akumulatoru. Pak o- 
všem zmenime Zenerovu diodu na typ 
1NZ70, R : na 680 Q a na 10 kQ. 

Miroslav Hekl 


Jednoducha kontrolka 


V koupelne, ve spiži i v jinych mistnostech, 
kde je spinač svetla umisten zve nč i, zaporne- 
neme velmi často zhasnout, protože nemarne 
optickou kontrolu. Rad bych pripomenul 
jednoduchy zpusob — kontrolu žarovkou do 
kapesni svitilny, umistenou pod kryt spinače 
osvetleni a zapojenou do serie se spinaćem. 

Do krytu spinače vyvrtame diru o prume¬ 
ru 5 až 7 mm a kontrolni žarovku umistime 
do prostoru spinače pod tento otvor. Podle 
použivane žarovky osvetleni mistnosti použi- 
jeme jako,kontrolni žarovku: 


žarovka osvetleni 
(220 V) 

, 25 W 
40 W 
60 W 
100 W 


kontrolni žarovka 

0,15 A, 

0,2 A, 

0,3 A, 

0,5 A. 


Na napeti kontrolni žarovky prakticky 
nezaleži, lze použit typy na napeti 2,5 až 
6,3 V. Pripominam jen, že je treba pracovat 
vždy pri vypnutem hlavnim spinaći! 

Stanislav Beneš 


W ej lil 13 369 







RUBRIKA PRO 
NEJMLADŠI ČTEMARE 



Dovezeno z Altenhofu 6 


V kvetnu azsrpnu 1979jsme vas v rubrice R15 seznamilise stavebnici Komplexm amaterska 
elektronika {KAE), ktera byla vyvinuta v Nemecke demokraticke republice. Informaci jsme 
ZđkonČili prehledem blokovych zapojeni, podle nichz jste si mohli jednotlive stavebni dily 
sestavovat a ziskat tak ružne pristroje. 

Protože jsme obdrželi pripominky, že pro začatečniky je aplikace blokovych schemat 
obti'zna, vracime se k nekterym ze sestav a predkladame podrobnejŠi propojeni modulu. 
Vyvody dilu jsou pritom označeny shodne s čislo van im na schematech jednotlivych stavebnich 


dilu. 

Telefon ni adapter 

Modul L mužete použi't jako telefonm 
priposlech na sluchatka. Obvod je k te- 
lefonntmu postroji pripojen pouze indukčne, 
bez zasahu do pnstroje. K napajeni postači 
akumulator či baterie s napetim nejmene 
2 V. 

Protože jsou použivany telefonni pnstroje 
ruznych typu, zhotovte snimaci civku adapte- 
ru podle vlastniho uvaženi. Gvka je prilože¬ 
na k tčlesu telefonu - zkusmo vyhledejte 
misto, kde snima prenašeny hovor nejsilnčji. 
Opatfite-li snimaci ci'vku prisavkou, uchytite 
ji k postroji snadno. 

Do snimaci civky se mohou indukovat 
ružne rušive signaly, napf. sifovy brum (sviti- 
-li v mistnosti zafivky, muže indukovany brum 
tćmer potlačit snimany hovor). Proto ma 
civka dve vinuti - Lj a Li - stejneho 
provedeni a se stejnym počtem za vit u. Všim- 
nete si však na obr. 1, že vinuti jsou propoje- 
na v opačnem smyslu. Signal z telefonu snima 
vinuti Li. Počet zavitu stanovte zkusmo. Do 
navinutych civek nevkladejte žadne železne 
jadro. Pri vetšim rušeni zkuste pfipojit para¬ 
lelne k civkam kondenzator 10 až 22 nF. 



vstupnich odporu však zesilovače KAE (mo¬ 
dul A nebo K) pri zapojeni se společnym 
kolektorem sotva dosahnou. Tyto stavebni 
dily maji vstupni odpor asi 100 kQ, takže je 
mužete použit jen pro zapojeni s malymi 
naroky na kvalitu. 

Nabizi se jednoduehe rešeni, ktere ovšem 
neni vyhodne z hlediska dobreho odstupu 
signalu od šumu,Spočiva v tom, že je v serii se 
vstupem zesilovače v zapojeni se společnym 
emitorem zapojen velky odpor (pri odporu 
1 MQ a vstupnim napetim 1 V teče obvodem 
baze proud asi 1 pA). 

- Toto rešeni muže v nekterych pripadech 
vyhovovat i pri použiti jedinčho modulu 1, pri 
slabšich signalech je treba pfipojit jeste 
dvoustupnovy pfedzesilovač - stavebni dil 
K nebo A — viz obr.-2. 


C, 



Použije-li se jako SDi modul A, je zapojen 
takto: bežec potenciometru na vyvod 3, 
vystup z vyvodu /, zaporny pol zdroje na 
vyvođ 5, 0 V na vyvod 8 , odpor R.i odpada - 
je současti modulu A. 


Akusticky hlidač 

Pfistroj Ize postavit s nejruznejšimi sta- 
vebnimi dily. Jako mikrofon je relativne 
nejlevnejši maly reproduktors malou impe- 
danci. Ziskate tak zdroj napeti 0,1 až 1 mV. 
Použijete-li jeste vystupni transformator, 
mate k disposici signal asi 0,5 až 5 mV 
a ušetfite predzesilovač. Zapojenim transfor¬ 
matoru sice zmenšite šum, avšak zvčtšite 
naopak citlivost pnstroje vuči rušivym cizim 
signalum. Podle požadovane citlivosti použi- 
jete modul G nebo L spolu se stavebnim 
dilem I. 

, Jest liže bude mikrofon (reproduktor) 
vzdalen od vlastniho pfistroje, muže se do 
vedeni indukovat sitovy brum, pripadne 
nosna vina silnčho vysilače. Na obr. 3 je pro¬ 
to na vstupu zafazen filtr. Zapojeni s trans- 
formatorem je na obr. 4. 

Seznam součastek 

R, odpor TR 112a, 100 Q 

R, odpor TR 112a, 330 Q 

R* odpor TR 112a, 470 Q až 1 kQ 

P potenciometr 5 až 10 kQ 

Ci kondenzator 0,1 nF 

Cj kondenzator 10 nF 

C.i kondenzator 22 až 47 nF- 

pro ,,vyladeni“ srozumitelnosti: 

0*1 až 0,22 nF k vylepšeni 
prostorovć akustiky 
mistnosti (viče hloubek) 

C 4 elektrolyticky 

kondenzator 50 pF/10 V 
B baterie 4 až 6 V 

S spinać 

SDi stavebni di) L 

SOj stavebni dil ( 

SD.i stavebni dil Q 

SDj stavebni dil G nebo L 

SD.i stavebni dil U 


Obr. I. Zapojenitelefonniho adapteru 

Seznam součastek 

Li =5 L* snimaci civky {viz text) 

SI nahlavni sluchatka 

S spfnač 

B baterie 2 až 6 V 

SD stavebni dil (modul) L 

(pripadne G, H nebo I) 

Zesilovač pro gramofon 

Spravne ^pfizpusobeni pro krysta!ovou 
prenosku zajištuje zesilovač se vstupnim 
odporem asi od 470 kQ do 1 Mfl. Takovych 


Obr. 2. Zapojeni zesilovače pro gramofon: 
A - s jedinym modulem, B ~ s predzesilo- 
vačem 


Seznam součastek 


' p 

0,5 MQ, log. 

R. 

TR 112a, 1 MQ 

R 2 

TR 112a, 560 Qaž 1 kQ 

R.i 

TR 112a, 0,47 MQ 

Ci 

kondenzator 100 pF 

Ci 

elektrolyticky 
kondenzator 20 iiF/10 V 

B 

baterie 4 až 6 V 

S 

spinać 

SD. 

stavebni dil K. 

SD’ 

stavebni dill 


Stereofonnf zesilovač 

Pro stereofonnf sluchatka alespon 
2 x 400 Q sestavite ze čtyf stavebnich dilu 
kvalitni zesilovač. Propojeni modulu je na 
obr. 5. Jak vidite, jsou použity ružne moduly, 
to by však nemelo mit vliv na kvalitu repro- 
dukce. Pokud by byl signal v jednom kanalu 
zesilovan viče než v druhem, zapojte mezi 
prvni a druhy modul viče zesilujiciho kanalu 
delič napeti nebo potenciometr (trimr) a hla- 
sivost nastavte podle citlivosti sluehatek. 
Takto jednoduše reši stereofonni zesilovače 
pro sluchatka i množi vyrobci spotrebnich 
za rize ni. 
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Seznam součastek 

R i, R: ođpor TR 112a. 0,33 

R.i odporTR 112a. 0.47 MQ 


R 


dale jako 

na obr: 6_ i 

nebo ? 



- 


c . 

_ 


i-i _*T i 



Obr. 8. Vykonovy zesilovač 



Rj, R* 

P 

Cl,C: 
C.i, cx» 

Os, Cf> 

B 

S 

so> 

SD: 

SDj, SD 4 
SI 


(vybrat podle použitćho tranzistoru) 

odpor TR 112a, 33 Q 

odporovy trimr 1MQ 

(stereofonnf vyvaženf, balance) 

kondenzator 220 pF 

elektrolyticky kondenzator 

5 mF/3 V 

elektrolyticky 

kondenzator 20 nF/3 V 

baterie 3 V 

spinač 

stavebni dfl A 
stavebni dfl K 
stavebni dil M 
stereofonnf sluchatka 


Obr. 9. Jednoobvodovy prijtmač na sluchatka 



Rozhlasovć pfijimače 

Jednoduchy detektor se zesilovačem je na 
obr. 6. Zpusob vinuti vstupni civky jsme 
uvedli pri popisu stavebnihodilu F. Libovol- 
ny otočny kondenzator je pripojen paralelne 
k antenni civce L t — mčl by mit pro stredni 
vlny kapacitu asi 330 pF. Vstup modulu 
N muže byt pripojen bud 1 na civku L 2 (vetši 
hlasitost) nebo L 3 (lepši selektivita, tj. os- 
trost naladčni prijimaneho signalu). Na vy- 
stup nasledujiciho modulu K jsou pripojena 
sluchatka s impedanci alespon 2 kQ. Pri 
malem zesileni je možne použit stavebni dil 
L. 



Seznam součastek 


R 

odpor TR 112a, 10 kQ 
(zapojit podle potreby) 

Ci 

kondenzator 22 až 47 pF 

C: 

otočny kondenzator, asi 330 pF 

Li až U 

kompletni stfedovlnnš cfvka 
podle popisu modulu F 

SDi 

stavebni dfl N 1 

SD: 

stavebni dfl K 

SI 

sluchćtka 2 kQ 

Pr 

preplnač 

B 

baterie 4 až 6 V 


ZpČtnovazebnf audion 

se sluchatky je na obr. 7, kde je modul 
N nahrazen stavebnim dilem F. K občma 
zapojenim (obr. 6 a 7) je možne pripojit jeste 
vykonovy stupen, na jehož vystupu je repro- 
duktor pro pohodlnejši hlasity poslech. Vy- 
konovou čast pfijimače vidite na obr. 8. 

Dalši varianty zapojeni rozhlasovych priji- 
maču za pomoći stavebnich dilu KAE mužete 
postavit po ,,vylušteui" dnešniho ukolu naši 
dlouhodobe souteže k 30. vyroči Pionyrske 
organizace. 



Seznam součastek zapojeni 
podle obr. 7 a 8 


R 

odpor TR 112a, 560 Q až 1 kQ 

Pi 

potenciometr 5 až 10 k£2 
(zpčtnd vazba) 

P: 

potenciometr 10 kQ (hlasitost) 

Ci 

kondenzator 22 až 47 pF 

C: 

otočny kondenzator, asi 330 pF 

Cl 

elektrolyticky kondenzator 

10 až 50 pF/6 V 

C-4 

elektrolyticky kondenzator 

50 až 100 pF/6 V 

Cs 

elektrolyticky kondenzator 

10 pF/10 V 

L., U Li 

vstupnf clvka modulu F 

SDi 

stavebni dfl F 

SD: 

stavebni dfl K 

SD.i 

stavebni dil 1 

B 

baterie 4 až 6 V 

S 

spinač 

SI 

sluchatka 2 k£2 —zh 


(Pokračovani) 


P6ty ukol soutčže k 30. vyroČi Pionyrsk6 
organizace 



Nejprve upozor- 
neni pro ty soutežici, 
ci, ktefi nestačili 
zhotovit vyrobek pro 
druhy ukol souteže 
(termin byl 15. kve- 
ten 1979). 

Tento druhy ukol 
mužete stale jeste 
splnit. V letošnim 
ročniku souteže o za¬ 
dan^ radiotechnicky 
vyrobek jsou vyhla- 
šeny opet dva na- 


mety: ,,HIasity telefon" pro prvni katego- 
rii a „Senzorove tlačitko" pro kategorii 
druhou. 

Odešlete-Ii (podle sveho veku) jeden 
z techto vyrobku na adresu UDPM JF, 
120 28 Praha 2, Havličkovy sady 58 nejpoz- 
deji do 30. brezna 1980, mužete současnč 
ziskat i novou nalepku pro dlouhodobou 
soutež k 30. vyroči Pionyrske organizace. 
Podminkou je ovšem opet priloženi soutežni- 
ho kuponu. 

Podobne budete moći „dodatečne" plnit 
i nčktere jinć ukoly souteže, takže se jeste 
nyni mohou do soutčže zapojit i ti z vas, kteri 
dosud žadne fešeni soutčžnich ukolu neza- 
slali. 


* * * 

V dnešni rubrice jste se dočetli, jak se- 
stavovat z modulu stavebnice KAE ružne 
pfistroje (v popisech zapojeni budeme po- 
kračovat v prištf rubrice R 15). 

Na obr. 9 a 10 vidite ješte jine varianty 
zapojeni stavebnich dilu tak, aby s!oužily 
jako jednoobvodovč pfijimače pro začateč- 
nfky - buđ se sluchatky (obr. 9) nebo 
s reproduktorem (obr. 10). 

Tyto varianty si samozrejmč mužete po¬ 
stavit - zaleži na tom, ktere modu!y jste si již 
uvedli do provozu a mužete je tedy ke stavbč 
použit. Pro soutež je však ukol ponekud jiny: 

a) pfekreslete obr. 9 a 10 pečlivč a čitelnč na 
arch papiru, 

b) doplnte k jednot!ivym vystupum modulu 
čisla vyvodu tak, aby po propojeni pfiji¬ 
mače skutečnč pracovaIy - k tomu vam 
pomohou zapojeni v dnešni rubrice 
i schemata použitych stavebnich dilu 
z pfedchozich čisel AR, 

c) fešeni zašlete spolu še svyin soutČžmm 
kuponem na adresu UDPM JF nejpozde- 
ji do 20. listopadu 1979. 

Bude-Ii vaše fešeni spravne, dostanete 
kupon zpet s dalši nalepkou souteže. 

-zh- 
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—k eefizovmipredstihu 

Ing. Karei Pazderm'k 



Vliv nespravneho serizeni predstihu na jizdni vlastnosti a na spotrebu paliva je všeobecne 
znam. Opalovdni kontaktu rozdelovače vyžaduje pomerne čas to u kontrolu sefizeni zejmena 
u automobilu, ktere jsou denne v provozu. Statičke nastavenipredstihu pomoćižarovky nebyvd 
presne, nehlede na to, že spravnou Činnost odstredive a podtlakove regulace timto zpusobem 
nelze overit. Jediny spravny zpusob senient je s pouzitim stroboskopu, ktery však maji 
k dispozici pouze specialni odborne servisni dilny. V maloobchodni siti se takovy pristroj u nas 
koupit neda a Časta navšteva odborneho servisu je pro vetšinu našich motoristu z časovych 
i finančnich duvodu neunosnđ. 



Stroboskop pro nastaveni predstihu nem 
pri'Iiš složity pnstroj a pro vetšinu mirne 
pokročilych radioamateru je snadne zhotovit 
clektronickou čast pristroje. Problemem 
byva spise vhodna mechanicka konstrukce 
(tvarove fešenl, konstrukce optičke časti, 
umi'steni vybojky a celkovy esteticky vzhled 
pristroje). Tyto potiže by)y i mne velmi blizke 
a proto jsem hledal takove fešeni, u nehož by 
pri zhotoveni stroboskopu postačila pouze 
paječka a vrtačka, ktere snad nechybi v žadne 
dilne radioamatćra. ftešeni se primo nabidlo 
v podobe ploche kapesnl svitilny. Za 
13,80 Kčs dostaneme pouzdro, ktere po vy- 
jmuti spinače a objimky žarovky poskytne 
dostatek prostoru pro umisteni osazene des- 


KC508 KF506 KU612 KC508 2*KY130!150 KT502 ’ IFK120 



Obr. 1. Schema zapojeni stroboskopu 























Popis Činnosti 


Pnstrojem se periodicky osvetluje krat¬ 
kim intenzivnim svetlem remenice klikove- 
ho hridele motoru vždy v okamžiku zažehu 
smesi v prvnlm valci motoru. Vlivem setrvač- 
nosti lidskeho oka se femenice zdanlive 
zastavi a tak Ize čist polohu značky na 
remenici vuči stupnici na nalitku motoru, 
ktera nam udava pfeđstih ve stupnich. 

Schema zapojenf je na obr. 1. Kratke 
a intenzivni osvetleni zajištuje vybojka 
IFK 120 (byva k dostani v obchode s použi- 
tym zbožim (fotopotreby) v Lazarske ulici asi 
za 75,- Kčs), určena pro fotograficky blesk. 
Pracovm napeti pro vybojku se ziskava jed- 
nočinnym meničem s proudovou zpetnou 
vazbou. Konstrukce meniče se vyznačuje 
minimalnim počtem součastek a vyrobne 
jednoduchym transformatore m Tri. Budici 
vinuti v obvodu baze od pada, nebot’ budici 
proud se odvozuje ze sekundarniho vinuti. 
Pri sepnutem Ti prochazi proud obvodem 
baze - emitor T>, Ti, odpor R 7 , dioda D 4 
a kondenzator C$. V druhe pulperiode (pri 
. rozepnutem Ti) proteka proud sekundarniho 
vinuti Tn pres diodu D ( , kondenzator C 6 , 
diodu D.s a kondenzator C5. Menič je v čin¬ 
nosti pouze do okamžiku nabiti kondenzato¬ 
ru 0* na jmenovite napeti (asi 350 V), kterć 
Ize nastavit potenciometrem P|. Pri dosaženi 
jmenoviteho napeti zaćne propouštet 
dioda Di (pracuje v tomto pripade obdobne 
jako Zenerova dioda s napetim asi 90 V) 
proud do baze T 4 , ktery sepne a tim uzavre 
tranzistory T 2 a Ti. Menič nekmita, odebira 
jen nepatrny proud. Po zapaleni vybojky se 
- pfes ni vybije kondenzator C 6 , pres diodu D.i 
prestane protekat proud a T 4 se uzavre. 
Menič se nastartuje pomoći od poru R 4 a kmi- 
ta až do dosaženi jmenoviteho napeti na Cg. 

Vazbou pfes R« a emitorovy odpor R? 
tranzistoru Ti do baze T 4 je omezen maxi- 
malni proud meniče pri vybitem C b . Tato 
vazba zabran uje presyceni transformatoru 
Tri, zlepšuje učinnost meniče na počatku 
nabijeni Cg a chrani tranzistor Ti pred 
proudovym pfetiženim. Kapacita Ciovlivnu- 
je rychlost nabijeni Cb*, je volena tak, aby 
vybojka zapalovala do kmitočtu asi 45 Hz, 
což odpovida 5400 otačkam za minutu u čtyr- 
dobeho motoru. Rychlejšim nabijenim se 
zbytečne zatežuje vybojka a zkracuje jeji 
doba života. Spoušteci impulsy v okamžiku 
zažehu jsou snimany kapacitm vazbou z ka- 




Obr. 4. Umisteni vybojky 
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belu zapalovaci svičky prvniho (nebo Čtvrte- 
ho) valce pomoći emitoroveho sledovače 1 
s tranzistorem T t . Z emitoru T t jsou impulsy 
vedeny pfes kondenzator C.i na zapalovaci 
elektrodu Ty. Zapalenim tyristoru Ty se 
vybije do primarniho vinuti Tr 2 kondenzator 
C 7 (nabity z deliče Ru a R 12 ) a vybudi 
v sekundarnim vinuti kratky impuls vysoke- 
ho napeti, ktery zapali vybojku. 


Konstrukce 

3oučastky (krome vybojky) jsou rozmiste- 
ny na desce s plošnymi spoji N53 podle 
obr. 2. Uprava paraboly je naznačena na 
obr. 3, umisteni vybojky je zrejme z obr. 4. 
Pro privod napajeciho napeti z automobilove 
baterie je stroboskop opatfen ohcbnym ka- 
belem vhodne delky. Celkove rešeni pfistro- 
je je patrne z obr. 5 a z obr. na titulni strance 
časopisu.. Sestaveni je velmi jednoduche 
a mame-Ii k dispozici všechny součastky 
a desku, mužeme zhotovitstroboskopbehem 
jednoho odpoledne. 


Seznam součdstek 


Odpory: 

Ri 

0,47 MQ, TR 191 nebo TR 112 

Fh 

1,2 kQ, TR 191 nebo TR 112 

Ri 

1 k£ 2 , TR 191. nebo TR 112 

r 4 

1,5kQ, TR 191 neboTR 112 

R s 

47 Q, TRT92 

Rg 

47 Q, TR 192 

R 7 

0,33 ti, navtnuty zodporovehodrMu 

Rg 

6,8 kQ, TR 192 nebo TR 112 

r 9 

0,33 MQ,TR 192 nebo TR 112 

Rio 

0,18 M£2, TR 192 neboTR 112 

Ru 

0,33 MSi, TR 192 neboTR 112 

R 12 

0,33 MQ, TR 192 nebo TR 112 

P. 

47 kQ, TP 008 

Kondenzštory 

C. 

200 pF, TE 984 

C 2 

0,1 pF, TK 783 

C.i 

10 nF, TK 783 

c 4 

10 nF. TK 783 

Cs 

0,1 pF, TC 181 

Cg 

5 pF. TE 992 

Cl 

0,1 pF.TC 181 

C« 

1 kTC 276 

Polovodičovć součđstky 

Di 

KA261 

D’ 

KA261 . 

Di 

KA206 (KA 207) 

D 4 

KY130/150 


Ds 

KY130/150 

Ty 

KT502 

T. 

KC508 (KC148) 

J 2 

KF506 

Ti 

KU612 (KU611) 

t 4 

KC508 (KC148) 


Ostatnf součšstky 

Trt transformator s feritovym hrničko- 

vym j&drem 0 26, H12, A = 3200; Li 
8 z držtu CuL o 0 0,8 mm, L 2 
200zdržtuCuLo0O,15 mm.navi- 
nuto na phslušnč kostričce 
T r 2 navinut na kostfičku kondenzatoru 

WK 716 01, zkrAcenou na 18 mm; 
Li 20 z držtu CuL o 0 0,3 mm, L 2 
t 2000 z držtu CuL o 0 0,05 mm 
E' v vybojka IFK 120 

pouzdro ptoch 6 kapesni svitilny (MY DAY, cena 
13,50 Kčs) 


Ovčreno v redakci 

Pri realizaci dvou vzorku jsme zjisti li, ie 
nepracovala stabilizace vystupniho napeti 
a menič nezastavovaL Pričinou byla nevhodna 
dioda Dj, ktera mela v obou pripadech vetši 
zaverne napeti nez 90 V. Protoie jde o ne- 
obvykle vyuiiti diody v oblasti parametru 
nezaručovanych vyrobcem, je nezbytne kon~ 
trolovat jeji 1t Zenerovo napeti " obvodem po¬ 
dle obrazku. Vyhovi dioda s napetim v roz- 
sahu 90 až 120 V. 

Dale jsme zjistili , ie pri zavreni pouzdra 
dochdzelo uvnitr pristroje k nekontrolova- 
telnemu sršeni, doporučujeme mezi obe časti 
pouzdra vlozit transformdtorovy papir . 

Postedni pripominka se tykq kabelu pro 
pripojeni ke svičce. Je vhodne použit stineny 
kabel, protoie citlivost pristroje je takova , ie 
i dotyk ruky vyvolava za blesk. Bylo by te i 
možne vhodnym deličem v bazi T s zmenšit 
vstupni citliyost. 


300 V 



R t 


Zapojeni pro vyber diody Dj 


^ (amatču&ifamh 373 
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Oprava televizoru Minitesla 

Dostal sa mi do riik prenosny televizny 
prijimać Minitesla 4156 AB, ktory prejavo- 
val svisle zvlnenie obrazu a vytrhavanie 
riadkov vo vodorovnom smere obzvlašt pri 
sifnych signaloch. Domnieval som sa, že ide 
o zavadu, popisovanu v AR A7/78 na 
str. 256. 

Skor, než som pristupi! ku oprave, prekon- 
troloval som pomocou osciloskopu tvar vi- 
deosignalu a došiel som ku jednoznaćnemu 
zaveru, že tu dochadza ku znaćnej deformacii 
riadkovych synchronizačnych impulzov,' ba 
pri vermi silnom signale dokonča ku ich 
uplnemu orezaniu až po uroven čiernej. 

Podrobnim meranim v okoli integrovane- 
ho obvodu IO 302 (CA3068) som zistil, že sice 
vsetky pracovne napatia su spravne, avsak 
kručovany obvod AVC nepracuje spravne 
i napriek dostatočnej urovni klućovacich 
impulzov v bode 3 IO 30 :. Nepomohla tu vera 
ani zmena nastnastavenia oneskorenej regu- 
lacie AVC pre kanalovy volić. 

Nakorko obvod krućovanej regulacie zo- 
silnenia je sućastou vnutorneho zapojenia 
IO .uk>, mohol tento stav vyvolavat dojem, že 
je vadny IO 30 :. Nakoniec uputal moju pozor¬ 
nost vonkajši odporovy delić R 312 až R.m, 
ktorym je pevne nastavena ućinnost AVC. 
Prave upravou tohoto delića sa da menit 
nastavenie pracovneho bodu regulačneho 
tranzistora na vstupe integrovaneho obvodu. 

V uvedenom pripade pomohla zmena R 312 
z 82 k £2 na 100 kQ k tomu, aby prijimać 
pracoval bez skreslenia signalu ešte pri signa¬ 
le 200 mV na vstupe. 

NakoHco sa tato zavada prejavuje u vačšie- 
ho počtu tychto televiznych prijimačov, od- 
poručal by som vyrobcovi TESLA Orava. 
montovat namiesto pevneho od poru R 312 
82 kQ odj>orovy trimer (napriklad 
.220 kQ), ktorym by bolo možno ešte vo 
vyrobe nastavit pracovny bod učinnosti AVC 
tak, aby každy prijimać, ktory opusti brany 
vyrobneho zavodu, bol schopny zpracovat 
bez skreslenia aspofi 100 mV uroveft vstup- 
nćho signalu, tak ako to piše vyrobca v nasta- 
vovacich predpisoch pre tieto prijimače. 

Irtg. Jaromir Jankula 


Ještč k ndhradd elektronky PL500 

V AR A1/78 na str. 11 byla popsana 
nahrada elektronky PL500 elektronkou 
PL36. Pri montaži tetoe!ektronky (opatfene 
popsanou mezipatici) do nčkterych typu 
televizoru, napriklad Dajana, zjistime, že se 
uvedena sestava nevejde do stiniciho krytu 
vn obvodu. 

Použil jsem proto namisto elektronky 
PL36 elektronku PL81, ktera je asi o 3 cm 
kratši. Postup zhotoveni meziobjimky je 
shodny jako v citovanem prispćvku, rozdil je 
pouze v zapojeni. Upozorftuji jen na to, že 
jsem musel použit pro PL81 keramickou 
objimku, protaže na pertinaxove se objevo- 
val oblouk mezi vyvodem druhć a treti 
mrižky. 

Popsanou ii pravu jsem realizoval ve svem 
televizoru již viče než pred pul rokem a kon- 
covy stupen fadkoveho rozkladu pracuje 
zcela normalne. Protože se situace na trhu 


v zasobovani elektronkami PL500 a PL504 
dosud nikterak nezlepšila, domnivam se, že 
tento navod pomuze mnoha zajemcum. 

Ivan Posinger 

Zaujlmavš porucha snimkovej synchro- 
nlzšcle 

V televizore Dukla sa objavila na prvy 
pohFad bežna porucha. Snimkova synchroni- 
zacia pracovala neuspokojivo, obraz sa dal vo 
vertikalnom smere zasynchronizovat len na 
vermi kratky ćas, ale aj vtedy bol nekrudny. 
Obvykly postup opravy pri takejto poruche 
nepriniesol žiadany vysledok. 

Pričinou poruchy bola s tym navonok 
nesuvisiaca. ućinnostna dioda PY 88 . Poćas 
prevadzky v nej vznikal medzie!ektrodovy 
vyboj, ktory bol.zdrojom rušenia. Rušiace 
impulzy sa vedenim dostavali až na vstup 
snimkoveho generatora a strhavali ho zo 
spravnej synchronizacie. Po vymene PY 88 
pracoval televizor bezchybne. 

Ing. Jdn Dupej 


Kmltanle obrazu televizoru Sllvla 

V tranzistorovych televiznych prijimačoch 
s tyristorovou regulaciou napajacieho napS- 
tia (Silvia, 01ympia apod.) sa vyskytuje 
zavada prejavujuca sa kmitanim obrazu vo 
vodorovnom smere. Jedna sa o rych!e zmeny 
širky obrazu v malej amplitude za sućasnej 
zmeny kontrastu. Pritom sa zvyšuje napaja- 
cie napatie za tyristorem (v bode A). Zvyšo- 
vanim napStia su ohrozene aj dalšie sti- 
čiastky. 

Tato porucha može byt spK>sobena okrem 
chybneho diaku Dćo:, diody D 624 tiež odpo- 
rom R& 23 * alebo kondenzatorom Ceio- Ak sa 
však tato zavada prejavuje iba po dlhšej 
prevadzke, byva pričinou zavady tyristor 
Ty6ot KT206/600. Tento tyristor pri ohriati 
na vyššiu te plot u spina aj bez riadiaceho 
impulzu. K ohriatiu tyristora dochadza sala- 
nim zo sietoveho transformatora, alebo od- 
poru R 6 5 o. 2^avadu možeme odstranif tak, že 
k tyristoru pripojime kusok plechu akochla- 
dič, pripadne ho vyberieme a prispajkujeme 
zo strany spojov. Zo strany spojov je tiež 
vhodne pripojif diak D 602 - Obidve sučiastky 
sii potom lepsie chladene prudom vzduchu zo 
spodu skrine. 

Tyristor možeme nahradit typom KT505, 
ktory ma sice niišie zaverne napatie, ale ešte 
vyhovuje a u ktoreho k samovolnemu spina- 
niu vplyvom oteplenie vačšinou nedochadza. 

Pavol Zigo 


DEUČKA • 


Vladimir Nšmec 


V zapojeni čislicove stupnice pro prijimać FM, uvedenim v AR A6/77, byla nejslabšim 
mtstem pred radna rychla dilička TTL. Použiti obvodu 74S74 vyzadovalo pečlivć vybirat 
vhodny IO z vitšiho počtu kusu, nebot naroky na obvod byly velke. Protože bihem doby se 
začaly v n. p. TESLA RoŽnov vyrabit obvody 74S112 a tim se staly relativne dostupne, byla 
ove fena varianta zapojeni s tim to obvodem, ktery se os vide U mnohem tepe. Pfispivek shmuje 
zkušenosti s novym zapojenim a prinaši udaje, potfebne k jeho praktički realizaci 


Obvod 74S112 je dvojity klopny obvod typu 
J-K. Na rozdil od klopnćho obvodu 74S74, 
ktery je typu D, umožnuje jeho vnitrnl 
struktura zkratit dobu preklapeni a tim zvyšit 
kmitočet, ktery je možno zpracovavat. Mčre- 
iu ylastnostl tohoto obvodu v oblasti vyso- 
kych kmitočtu bylo p>opsano v [1]. Na rozdil 
od mčfeni s generatorem a kontrolnim Čita¬ 
čem, pri nichž byly zjiŠfovany kmitoČtoVć 
vlastnosti pro použiti na mlstČ prvni dekady 
čitače, jsem zjišfoval vlastnosti vzorkovadm 
osciloskopem. Cflem bylo zajistit optimalni 
vlastnosti pro uvedenć zapojeni. Zajlmavć 
bylo zjištčni, že tčsnč po zapnutl je prubeh 
impulsu vyhovujld a obvod je sehopen spo- 
lehlivč zpracovat vysoky kmitočet; po krat- 
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kćm provozu se však jeho činnost zhorŠI 
a dčlička začne pri vysokćm kmitočtu delit 
nespravnym pomerem. Pričinou tohoto jevu 
je prudce se zvyšujld teplota Čipu, nebot 
ztrata vykonu v obvodu je značna. Nčkterć 
kusy odeblraly pri kmitočtu 120 MHz proud 
až 170 mA. Teplota na povrehu pouzdra se 
v kratke dobč zvyšl na 70 °C» pracovnl body 
jednotlivych tranzistoru se posouvajl a tim se 
zmeni urovnč potfebne pro ovladani. Teplot- 
ni prubeh prenosovć charakteristiky je na 
obr. 1. Byla zmefena tato zpoždčnl pri prti- 
ehodu signalu ze vstupu CLK na vystup Q: 
(pLH 2,5 ns pri 25 °C, 

|£lh 3 ns pri 70 °C, 

^hl 4 ns pri 25 °C, 
tp hl 6 ns pri 70 °C. 


ma i. - Al pteeti ti. 0,5 mm 


2J8 



/ 


_ 21 


ohyb 
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Obr. L Teplotniprubehprenosove eharakte- 
ristiky 


Obr . 2. Rozmiry a upevnini chladiče 





1 12 KSOO 


74S112 



Obr. 3. Schema za¬ 
pojeni deličky 


Zpoždeni v,meficim zanzeni bylo 0,5 ns, 
uvedene teploty byly raefeny na povrchu 
pouzdra. 

Vysoka provozni teplota je hlavni pnčinou 
nespolehlive činnosti pri vysokych kmitoč- 
tech. Obvody byly proto opatreny chladičem, 
pritmelenym na povrch pouzdra (lepidlem 
Epoxy, plnenym hlinikovym praŠkem pro 
zlepšeni tepelne vodivosti). Rozmery chladi- 
če a zpusob jeho pripevnčni jsou zrejme 
z obr. 2 . U IO opatreneho chladičem se 
teplota na povrchu pouzdra snlžila na 50 °C 
a současne se zvyšil mezni kmitočet. I pri 
dlouhodobem provozu pracoval obvod, za- 
pojeny podle obr. 3 na desce s plošnymi spoji 
podle obr. 4, spolehlive na kmitočtu 
130 MHz, nekolik kusu dokonce až do 
150 MHz. Velmi duležitć je presne dodržet 
stridu budicich impulsu 1:1. Tvarovačs hrad- 
ly 74S00 se osvčdčil; je potreba jej take 
chladit a nastavit pfesnč stridu vhodnou 
volbou odporu R ( . Odpor uvedeny ve sche- 
matu by mčl vyhovet ve všech pnpadech do 
*120 MHz. Potiže s teplotni stabilitou a udr- 
ženim stejnč tep!oty všech IO jsou vetšine 
konstrukteru dobre znamy ze složitejšich 
celkfi, osazenych obvody ECL. 



Obr. 4. Zapojeni součastek a deska s plošny- 
mi spoji N54 


Zapojeni na obr. 3 je bežne a plati o nem 
vše, co bylo rečeno o zapojeni s obvod em 
74S74; rozmery desky s plošnymi spoji jsou 
voleny tak, aby ji byIo možno beze zmčn 
nahradit desku pflvodni. Pri vestaveni je 
treba počitat s dostatečnym privođeni chladi- 
ciho vzduchu. Delička odebira ze zdroje 
proud až 250 mA pri 120 MHz a prislušny 
vykon musi byt rozptylen bez zbytečneho 
zvyšovšm teploty. K overeni byly použity 
obvody SN74S112 i MH74S112 a nebyly 
mezi nimi shledany rozdily. Vyberovy*typ 
SN74112NS1 se zaručovanym vysokym 
mezm'm kmitočtem, ktery by byl nejvhodnej- 
ši, jsem bohužel nemel k dispozici. 

Vliv teploty (popr. chlazeni) na mezni 
kmitočet deličky byl zkouman jen v souvis- 
losti s uvedenym zapojenim, đomnivam se 
však, že by si zasloužil podrobnejši rozbor 
vzhledem k tomu, že MH74S112 bude asi po 
dlouhou dobu nejrychlejši dčličkou na našem 
trhu. 


Seznam součšstek 


Ri 

1,5 kQ, TR 151 

r 2 

56 TR 112 

C. 

3,3 nF, TK 744 

Cj 

100 pF, TK 794 

C.i 

3,3 nF, TK 744 

IOi 

MH74SOO (1/2) 

IO 2 

MH74S112 


Literatura 

[] ] Fadrhons, J.: Prvni dekada Čitače s obvo- 
dem 74S112: Sdčlovaci technika č. 1/ 
/1978, s. 2. 


AJ V * U 

Memc 


fino- O Z 


Ing. Antonin Hofmann 

Monoliticke operačnizesilovače do voluji pomerne snadno realizoval celou radu elektronic- 
kych obvodu t uiiiečnych pro amaterskou praxi. Na strankach Amaterskeho radia a Sdčlovaci 
techniky nalezneme schemata jednoduchych mčricich pristroju , regulatoru teploty, nulovych 
indikatoru , tvarovačik elektroakustickych signalu a dalšich zarizem, využivajicich jednoho nebo 
dvou operačnich zes ilovaču. 

. Jeđnoduchd zanzeni s operačnimi zesilovači se obtiine napa je ji. Vyrobce do poručuje pro 
operačni zesUovaČe typu MAA501 až 504 stejnosmčmč symetrickč napeti 
±9 V < U< ± 15 V, pro novejši OZ typu MAA748 je rozsah napajecich napiti 
±3 V < U < ±18 V. Obvykle se použiva sit'ovy zdroj, coi je pro mnohe aplikace neprijemne. 
Ze zkušenosti vime , že sifovd Čast se pomčmč obtiŽnš realizuje a obvykle zabird mnohem vitši 
objem než vlastni elektronička čast. Prime bateriove napajeni dostupnych typu MAA501 až 
504 je nehospodarnč , protože potrebna napiti Ize ziskat rtejmeni ze dvandcti članku o napiti 
U V. 

V članku je popsdn navrh jednoducheho a snadno realizovatelneho miniče stejnosmerneho 
napiti s jednim tranzistorem, kterym se mirti napiti kulate baterie 3 V na symetricke napiti 
2 x 12 V pri maximdlnim odebiranem proudu 20 mA f ktery postaČuje k napajeni jednoho 
nebo dvou OZ. Očinnost miniče je približni 50 %. Jsou uvedeny vlastnosti miniče a podklady 
pro pripadnou upravu napajeni ze zdroje 5 V, ktery je použivdn pro logičke integrovane 
obvody fady MH. 


Činnost zapojeni 

Schćma zapojeni mčniče 3 V/ 2 x 12 V 
s jednim tranzistorem je na obr. 1. V kolekto- 
rovem obvodu tranzistoru T je zapojeno 
primami vinuti L t transformatoru. Do baze 
tranzistoru je zavedena kladna zpetna vazba 
vinutim Lj. Tento tranzistorovy oscilator 
kmita na kmitočtu, ktery je približnč určen 
kapacitou kondenzatoru C$, transformova- 
nou na primarni stranu, a indukčnosti vinuti 
Li. Sekundarni vinuti L: je zapojeno tak, aby 
byly usmernovaci diody Di a D : polarizovany 


GC500 2xKY13Q/80 



v propustnem smeru, je-Ii tranzistor ,,ote- 
vren“. Takovć zapojeni meniče je označova- 
no v literatufe jako ,,propustny mčnič“ [ 1 ] 
nebo ,,transformatorovy mčnič“ [ 2 ]. 

Zjednodušene si mužeme činnost zapojeni 
predstavit tak, že tranzistor prerušuje proud 
primarnim vinutim transformatoru. Napeti 
na primarni stranč se transformuje podle 
pomčru počtu zavitu na stranu sekundarni. 
Sekundarni vinuti L 2 s vyvedenym stredem je 
pripojeno na dvojity jednocestny usmČrfto- 
vač z diod Di, D 2 a kondenzatoru C4, C 3 . Ća- 
sovy prubčh napčti pred filtraci ma tvar jed- 
nocestnČ usmemčnćho stridavčho napčti. 
Tim jsou vlastne určeny zakladni vlastnosti 
mčniče jako zdroje stejnosmemćho napčti. 
Učinnost je približnč 50 %, vystupnistejno- 
smeme napčti zavisi na odebiranem proudu 
stejnč jako u bčžnehosit’ovčho jednocestnč- 
ho usmčrfiovače. Zmeny -napčti baterie se 
pfenašeji na vystup približne podle prenesu 
transformatoru. 


Nšvrti mčniče 

Na zakladč tohoto zjednodušenčho vykla- 
du stanovime zakladni vztahy pro navrh 
obvod (i mčniče, kterymi v podstate určujeme 
počet zavitč vinuti, kapacitu C 3 a zatiženi 
tranzistoru. 

V okamžiku, kdy je tranzistor otevfen, 
proehazi kolektorovym obvodem proud /cm, 
pro ktery plati vztah /cm = 3P z ///b, kde P t je 
vykon preneseny do zdteže a Uu je napčti 
baterie. Zatiženi tranzistoru je potom 

Pc — /cm Un. 

V uvedenčm časovem useku je pripojeno 
na primarni vinuti transformatoru napčti 
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baterie U Q (snižene o ubytek napeti na Usmernovać a filtr byly již nekolikrate 
otevfenem tranzistoru), ktere se transformu- popsany v AR. 
je na sekundarni stranu podle pomeru zavitu: 


n : U, 

— = (1,05 až 1,2) 
m Uh 

kde U* je napeti na zateži a l/ fl je napeti 
baterie. Cinitelem 1,05 až 1,2 respektujerae 
ztraty v obvodu. 

Vykon P z preneseny do zateže se nejprve 
akumuluje v primarnim vinuti Li a je zavisly 
na kmitočtu / prerušovani kolektoroveho 
proudu. Ze zakladniho vztahu pro vykon na 
indukčnosti pripojene k napeti Ub 
P z = (7 2 b/2ji/L vypočitame nejprve indukč- 
nost primarmho vinuti Li: 

Li =0,159U \IfPz [H, V, W] 

a potom určime počet zavitu n% podle činitele 
i ndukčnosti Al feritgveho jadra: 



Nezname-li činitel A L magnetickeho jad- 
ra, zjistime jej experimentalne zkušebnim 
navinutim nekolika zavitu n a merenim 
indukčnosti L. Potom vypočitame činitel 
indukčnosti 


L 

Al-t ■ 

iT 

Vzorec pro indukčnost L ( ukazuje, že čim 
vyšši je kitočet /, tim menši je indukčnost Li 
a tim je take menši potrebny počet zavitu 
což je vyhodne pro realizaci. V praxi je 
použite!ny kmitočet / ovlivnen vlastnostmi 
magnetickeho jadra. Použijeme-li feritovć 
jadro napr. z hmoty H 12, mužeme volit 
pracovni kmitočet v oblasti 20 až 30 kHz. 

Kapacitu kondenzatoru C 3 určime podle 
zvolenćho kmitočtu / a vypočitane indukč¬ 
nosti Li. Kapacitu C3 nejprve transformuje- 
me na primarni stranu transformatoru (k Li) 
podle vztahu 



Transformovana kapacita d a indukčnost Li 
tvori paralelni kmitavy obvod, jehož rezo- 
riančm kmitočet je f. Z toho určime Ci: 

đ = 0,0175//'’Li [F, Hz, HJ. 

Zbyva urćit počet zavitu nj . zpetnovazeb- 
niho vinuti Li. K otevreni tranzistoru a dosa- 
ženi maximalniho kolektorovćho proudu /cm 
je potrebne napeti U E bm. Bezpečnemu nasa- 
zeni kmitu odpovida napeti čtyrikrat až pet- 
krat vyšši. Toto napčti se transformuje z vi¬ 
nuti Li; 


nj 

n t 


= (4 až 5) 


Uebm 

~uT‘ 


Napeti U E bm odhadneme podle udaju pro 
T z katalogu (saturačni napeti). 

Pracovni oblast tranzistoru a maximalni 
vybuzeni pri jeho otevreni určuje odpor R ( . 
Společne s kondenzatorem C: pusobi jako 
,,startovaci“ člen a usnadnuje rozkmitani. 
Odpor Ri nastavime podle užiteho tranzis¬ 
toru. 

Vinutim transformatoru prochazi stejno- 
smerny proud a proto musi mit magneticke 
jadro primerenou vzduchovou mezeru. Je-li 
vzducho v a mezera velka, je zdroj priliš 
„mekk^^. Prakticky bylo vyzkoušeno s dob- 
rymi vysledky jadro se vzduchovou mezerou 
0,32 mm. 
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Poznđmky ke konstrukci 

Podle uvedenych zasad byl zhotoven meniČ 
jehož schema zapojeni je na obr. 1. Pro 
transformator bylo použito hrničkovč jadro 
zmaterialu H 12- 18x11 (0 18 mmavyška 
11 mm) se vzduchovou mezerou o tloušfce 
0,32 mm a konstantou A t . = 160 nH/z 2 (vy- 
značena na jadru). Tato velikost jadra byla 
zvolena predevšim podle velikosti okenka 
pro vinuti. Prurez jadra nemusime kontrolo- 
vat podle prenašeneho vykonu, protože pri 
vysokćm prenašenem kmitočtu muže jadro 
prenest mnohem vetši vykon, než v danem 
pnkladu potrebujeme. Kostra byla zhotove- 
na z papiru, slepena epoxidovou pryskyfici 
a jeji zhotoveni je z ćele stavby meniče, 
nejpracnejši. Primarni vinuti Li ma 30 zdra- 
tu CuL o 0 0,2 (0,24) mm, sekundarni vinuti 
Lj 2 x 126zdratuCuLo0 0,1 mm,zpetno- 
vazebni vinuti L 3 20zdratu CuLo 0 0 ,1 mm. 
Bezpodminečne je nutne dodržet smysl vinu¬ 
ti* podle schematu (pomužeme si vhodnym 
označenim začatku vinuti). Tranzistor 
GC500 byl druhe jakosti, proto nejsou jeho 
parametry uvadeny. 

Součastky meniče umistime na vhodne 
navrženou desku s p!ošnymi spoji. Doporu- 
čuji umistit menič do stinici krabičky zhoto- 
vene z kuprextitu. Odpor Ri pri oživovani 
nahradime potenciometrem o odporu asi 
1,5 kQ a pracovni bod použiteho tranzistoru 
nastavime tak, aby menič spolehlive kmital 
a odebiral minimalni proud pri požadovanem 
vystupnim ss proudu. 


Vlastnosti zhotoveneho mčniče 

Vlastnosti meniče byly mereny na zhoto- 
venem vzorku. Vysledky jsou typicke pro 
tento druh mčniču. 

Prubeh vystupniho napeti 2 U z v zavislosti 
na společnem zatežovacim proudu h je zna- 
zornen na obr. 2. Vystupni napeti naprazdno 
je vyšši než jmenovite, ale nepresahuje 
2x15 Kmitočet nezatiženeho meniče je 
takč nejvyšši a dosahuje asi 25 kHz. Se 
zvetšujicim se zatizenim (až do uplneho 
zatlumeni kmitu) je zatežovaci charakteristi- 
ka podobna charakteristice jednocestnych 
usmernovaču. Vnitfni odpor jedne sekce 
zdroje je 80 až 100 Q. Pri nesymetrickem 
zatiženi obou sekci se poruši symetrie vystup- 
mho napeti. Zvlneni vystupniho napeti se 
zvetšuje s odebiranym proudem; napr. pro 
Iz = 10 mA je zvlneni 0,2 % vystupniho 
napeti. Po zmenšeni odporu Ri tak, že menič 
odebira z baterie naprazdno proud 
Im = 100 mA, Ize menič zatežovat až do 



V 


Obr. 2. Zatežovaci charakteristika obou sekci 
meniče pro nastaveni Ino — 50 mA, 

1 80 = 100 m A 


proudu Iz = 20 mA. Proud / B o zavisi na 
použitem tranzistoru. Po zmenšeni kapacity 
Cj lze rovnež zvetširodebirany proud. 

Na obr. 2 je znazorneri i prubeh proudu 
odebiraneho z baterie pro dva pnpady klido- 
veho nastaveni / B i>. Vysledky ukazuji, že 
proud baterie 7 b se v podstate transformuje 
do sekundarniho obvodu., 

Vystupni napeti meniče je tčmer nezavisle 
na nastavenem odporu Ri, jak je ukazano na 
obr. 3 pro dva p?ipady zatiženi proudem 
I z = 5 mA, Iz = 10 mA. 



Obr. 3. Vystup ni napeti obou sekci meniče 
v zavislosti na nastaveni budiclho proudu 


Prubehy na obr. 4 potvrzuji transformačni 
charakter meniče, ktery prevadi napeti z ba- \ 
terie Ub na vystupni napeti (7 Z se stalym 
prevodem. Rovnčž zmeny napeti baterie se 
prenašeji približne transformačnim pome- 
rem na vystup meniče. S tim je nutno počitat 
pri praktickem využiti, protože s vybijenim 
baterie se zmenšuje vystupni napeti. 



Obr. 4. Vystupni napeti obou sekci meniče 
v zavislosti na napeti baterie 


Zbyva upozornit, že podle uvedenych 
vztahu mužeme navrhnout menič vyhovujici 
i jinym požadavkum. Pri použiti vykonnejši- 
ho tranzistoru mužeme odebirat z meniče 
vetši vykon. Pritom však musime zmenit 
odpor Ri a vinuti transformatoru. Kmitočet 
meniče se pri zatiženi snižuje a k,zamezeni 
nežadoudch vazeb je dobre volit jej mimo 
prenosovć pasmo napajeneho zarizeni (což 
je vždy splneno pri stejnosmernem provozu 
operačnich zesilovaču). 
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Zobrazem obsahu pameti na obrazovce 

osciloskopu 

Ing. Pavel Lorenz, OK2BRZ 


Logičke obvody stale viče pronikaji do 
bežne praxe. Častose potrebujeme presved- 
čit o spravne funkci navržene logičke site 
nebo o spravnosti naprogramovani pameti 
typu PROM, EPROM, nebo vypsat obsah 
pameti RAM. K temto učelum byl sestrojen 
Iogicky ana!yzator, ktery vypiše pravdivostnl 
tabulku logičke funkce čtyr promennych, 
nebo obsah pameti v rozsahu 16 slov o 
8 bitech. Na obrazovce osciloskopu se 
objevi 128 pamet’ovych mist testovane 
pameti. Slova jsou adresovana v kodu 
BCD. Osm vstupu, vyvedenych na vidlici, 
umožnuje paralelni vstup všem bitum 
slova. 

Popis činnosti 

Zafizeni se sklada z techto zakladnich 
funkčnich celku: 

generator signalu hodinoveho kmitočtu (G i), 
zdroj napetrharmonickeho prubehu (sin coot , 
cos a*>r) (G 4 ), 

generator signalu schodoviteho prubehu 
X (G 2 ), 

generator signalu schodoviteho prubehu 

Y (G,), 

vstupni multiplex (MH74151), 
vystupni slučovaci zesilovač X (OZi), 
vystupni slučovaci zesilovač Y (OZ 2 ). 
Blokove schema je na obr. 1. Generatory 


znak 0 nebo I. Pripojime-li tedy tento ,,tes- 
ter“ na nejakou pamet, napr. dekoder 
SN7447 apod., a privedeme-li adresu pro 
fadek (v kodu BCD), pak se na obrazovce 
osciloskopu objevi obsah pameti (pravdi- 
vostni tabulka dančho dekoderu nebo logič¬ 
ke site). Blokove schema pripojeni je na 
obr. 2. 



Obr. 2. Zapojenipri zkouškach 


Popis zapojeni 

Celkove schema zapojeni je na obr. 3. 
Generator signalu hodinoveho kmitočtu (Gi) 
je tvoren astabilnim multivibratorem s tran¬ 
zistor Ti, T 4 . V zapojeni ne jsou žadna 


Tab. /. Tabulka dekoderu SN7447 


ad resa 


a b c d e f g - 


0 [ 00000000000 / 

1 00011001111/ 

2 00100010010 / 

3 00110000110/ 

4 01001001100/ 

J>_^ 01010100 1 00/ 

6 01101100000 / 

7 01110001111/ 

8 10000000000/ 

9 10010001100/ 

10 10101110010/ 

11 10111100110/ 

12 11001011100 / 

13 11010110100/ 

14 1110111000 0 / 

15 11111111111/ 

D C B A 2 


00100010010/ 
001 10000110/ 


tučne vysazene udaje v ramečku se . 
objevi na obrazovce osciloskopu 


uskali. Kmitočet generatoru je nastaven tak, 
aby obraz na obrazovce neblikal. 

Zdroj napeti harmonickeho prubehu je 
zapojen ,,klasicky“ s fazovacim člankem. 
Napeti kosinoveho prubehu se odebira 
z vhodneho bodu fazovaciho članku. Za 
povšimnuti stoji članek RC u emitoru T 2 . 
Odporovym trimrem Pi je možno nastavit 
stupen zpetne vazby y oscilatoru a tim 
i nejmenši zkresleni prubehu vystupniho 
napeti. 


G 2 a G3 vytvori na stinitku osciloskopu matici 
8 x 16 pozic. Současne se do vystupnich 
slučovacich zesilovaču pfivadi napeti harmo¬ 
nickeho prubehu, a to LVsin do OZ2 pro 
vytvofeni znaku log. 1 (I). Do OZi se privadi 
napeti Dxcos o)ot, aby mohl byt vytvoren znak 
pro log. 0 (0). Z teorie Lissajousovych 
obrazcu je znamo, že dve napeti stejneho 
kmitočtu (<£b), ružne amplitudy (U x , U y ) 
a fazoveho rozdilu n/2 (90°), privedene na 
vychylovaci zesilovače osciloskopu, vytvori 
na obrazovce osciloskopu elipsu. Vhodnou 
upravou amplitud obou napeti byl vytvoren 
znak pro log. 0. Dale stači kličovat privod 
napeti U\C os a*)ftranzistorem T t , a to v zavis- 
losti na vstupujici logičke urovni testovaneho 
obvodu. Pro paralelni vstup osmibitoveho 
slova je použit multiplex MH74151, ktery 
umožnuje čist informace v fadku (8 pozic). 
Adresa pro multiplexer se ziskava z genera¬ 
toru G 2 v kodu BCD. 

Paprsek osciloskopu tedy probehne všech 
128 pozic na obrazovce a v každe z nich 
nakresli v zavislosti na pfivadene informaci 




(adresov&n/ radku) 


Obr . 3. Schema zapojeni pristro- 


Obr. 1. Bio ko ve schem a p ris troje, zobrazujtciho 
obsah pameti na stinitku osciloskopu 


je. Diody D t at Dg jsou KY130/80. 
Baze T 2 ma byt spojena se že¬ 
ni i pfes odpor 10 kQ 











, Generatory napeti' schodoviteho prubehu 
jsou tvoreny binarnim čitačem aodporovymi 
,,žebričky". Diody D l až Dy jsou použity ke 
stabilizaci napeti. 

Vystupni multiplexer MH74151 je adre- 
sovan z prvnich tri bitu binarniho čitače. 
Dalši čtyri bity slouži k adresovani radku. 

Vystupni zesilovaČe jsou realizovany ope- 
račnimi zesilovači typu MAA503. ZesiJeni 
operačnich zesilovaču Ize vhodne nastavit 
odporovymi trimry P: a P.i (tim lze upravit 


rozmery obrazku matice na stinitku oscilo- 
skopu). 

Oživeni 

Zapojeni na „prkenku 44 pracovalo ,,na 
prvni zapnuti 14 . Kdyby se vyskytly nejake 
komplikace se stabilitou testeru, pak využije- 
me metod, obvyk!ych v technice IO: zlepšime 
filtraci napajeciho napeti, blokujeme napaje- 
ni v tesne blizkosti IO, v obvodech operač¬ 
nich zesilovaču zvolime „duraznejši 44 kom- 
penzace apod. 


Zav$r 

Tester je velmi vhodnou pomuckou ke 
kontrole obsahu pameti 'PROM. Lze jim 
napr. pfekontrolovat obsah pameti 
MH74188 s naprogramovanymi telegrafnimi 
znaky (viz Radioamatersky zpravodaj 
č. 1/78) a tim odhalit možne chyby v progra- 
movanf. Dalši možnosti je kontrola navržene 
logičke site (dekoderu). Pravdivostni ta- 
bulku nemusime pracne promerovat krok po 
kroku, napiše se sama na stinitku osciloskopu 
(tab. 1). 


PBEPDUTELN7 CfT&C 


František Kopinec 

Pre pomerne velku cenu dekoderov MH74141 a digitronov som sa pri stavbe čtsli- 
covych hodtn zaoberal myšlienkou ako vyuiti zobrazovaciu jednotku a čitač pre 
zobrazovanie okrem hodinoveho kćdu 235959 aj pre čitanie a zobrazovanie v nor¬ 
malnom dekadickom kode . Vysledkom je prepinatetny čitač , ktory moino z jed - * 
neho kodu na druhy preptnaf jednopolovym spinačom . V zapojeni pribudnu naviac 


iba 4 IO MH7400. 

Popis činnostl 

Pri čitani v hodi novom kode su IO i a IO3 
zapojenć ako čitač 10, IO: a IO4 ako čitač 6 
a IO5 a lOo ako čitač 24. Čitače 6 a 24 maju 
čitači cyklus 10 skrateny spatnymi vžzbami 
cez nulovacie vstupy prislušneho Čitača. 

Ak pouzijeme hradla Hi , H: vzapojeni pre 
realizaciu logickeho sučinu urovni vystupov 
B a C IO2 a druhy vstup hradla Hi bude 
pripojeny na log. 1, potom vystupom’ hradla 
Hi možeme ovlada! nulovaci vstup čitača. 
Druhy nulovaci vstup možeme použif na 
prepinanie cyklu čitača. Ak privedieme na 
tento vstup uroven log. 1, nulovanie bude 
zavislč na urovni prvćh<x tzn. na kombinacii 
urovni vystupov čitača. Čitač je teda nastave- 
ny na cyklus 6. Ak na druhy nulovaci vstup 
privedieme uroven log. 0, čitač bude čita! 
v cykle 10 bez ohradu na logičku uroven 
prvčho.nulovacieho vstupu (obr. 1). To istč 
plati aj pre čitač 24. 

£>alšim problćmom je odoberanie vystup- 
nych impulzov z čitača 6, pre ovladanie 
nasledujuceho čitača. 


Ak čitač pracuje v cykle 6, nemožeme 
impulzv pre ovladanie nasledujuceho čitača 
odobera! z vystupu D, pretože tento je trvale 
na urovni log. 0 a naopak vystup C je na 
urovni log. 0 pri posleđnom impulze pri 
dekadickom čitani. Musime preto hradlami 
Hy, H 4 , H 5 a Hk, H^, Hio zaisti! prepinanie 
vystupov. Ak z hradiel H3 a H 4 zapojime po 
jednom vstupe na vystupy C a D a na druhy 
vstup. hradla Hy privedieme uroven log. 1 
a sučasne na druhy vstup hradla H 4 uroven 
log. 0, bude vystup hradla H? sledovaf zmenu 
stavu vystupu C. Ak privedene urovne vstu- 
pov hradiel H3 a H 4 vzajomne zamenime, 
bude vystup hradla H$ sledovaf zmenu stavu 
vystupu D.. 

Z toho vyply va, že vzajomnym prepinanim 
urovni nulovacich vystupov čitačova vstupov 
prepinacich hradiel možeme menif cyklus 
celeho čitača. Prepinanie možeme uskutočnif 
pomocou dvojpoloveho pačkoveho prepina- 
ča, alebo pomocou klopneho obvodu R-S. 

Aby sa vylučilo nedokonalć spinanie kon- 
taktov a ušetril sa jeden kontakt prepinača 
oproti klopnemu obvodu R-S, je v zapojeni 
použitč troehu odlišnč zapojenie hradiel H13 
a Hu. Pri rozpojenom spinači je na obiđvoch 
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Obr. 1. Prepinatefny čitač 


vstupoch'hradla Hu uroven log. 1 a na jeho 
vystupe uroven log. 0. Vstup hradla H !4 
využity pre nulovanie je na urovni log. 1 
a preto vystup hradla H !4 je na urovni log. 1. 
Čitač čita v hodinovom kode. Kecf zopneme 
spinač Si okamžite sa zmeni vystupna uroven 
hradiel Hu a Hm. Hradlo H M pripoji svojim 
vystupom kondenzator Ci na zem a ak 
nahodou kontakt ešte odskoči, nabijači prud 
kondenzatora vytvori na odporoch Ri a R : 
ubytok napada, takže na vstupe hradla Hu je 
stale uroven log. 0. Po spojeni spinača sa 
kondenzator vybije cez odpor Ri. Pri rozo- 
pnuti spinača Si sa najskor nabije kondenza¬ 
tor Ci a až potom sa zmenia vystupne urovne. 
Na vystupe hradla Hu bude znova uroven 
,,H 4 ‘ a kondenzator sa vybije. 

Nulovanie čitača 

Obvod nulovania je principialne zhodny 
s obvodom prepinania. Prepiname nulovacie 
vstupy obvodov IO t a IO3 na uroven log. 1 
a vstupy hradiel Hi, Hf,, Hu, Hu na uroven 
log. 0. Tym privedieme na všetky nulovacie 
vstupy uroven ,,H“ a cely čitač vynulujeme. 
V polohe Si ,,Hodiny u neovplyvnime tlačit- 
kom vystup hradla Hu a tym ani prepinacie 
vstupy hradiel Hi, H 4 , H«, Hy. V polohe 
„Dekada 44 sa po stlačeni tlačitka TI 1 zmeni 
uroven vystupu Hu, všetky prepinacie vstupy 
Hi, H 4 , H s , H»> budu maf uroven log. 1 a na 
vystupoch hradiel H? a Hm sa možu objavit 
pri nulovani čitačov kratkč impulzy. Tieto 
však nasledujuce čitače neposunu, pretože 
k odblokovaniu čitačov dojde až po uvođeni 
tlačitka a nabiti kondenzatora C:. Ovladanie 
nulovania a blokovanie celeho čitača sa da 
riešif aj elektronicky, Pokiar by vadilo one- 
skorenie pri nabijani C 2 je možnč C 2 vypustif 
a zapojenie hradiel H15, Hm upravit. 


Z^ver 

Konštrukčne je možne ćelu zobrazovaciu 
jednotku riešif ako samostatny celok, ktory 
je možne nasadif na hotovy meraci pristroj 
alebo hodiny, prepojenie napajacich napati 
zaisti vhodny konektor, ktory zaroven može 
nahradit spinač Si. Pri použiti ako hodiny 
nebudu na konektore hodin prepojene pri- 
slušne ko!iky, pri použiti v inom pristroji 
budu koliky prepojenča zasunutim konekto- 
ru zobrazovacej jednotky sa cely čitač prepne 
na dekadicky k6d. 

Medzi vystupy čitača a vstupy dekoderov 
možno zapojif vzorkovacie pamate 
MH7475, ale pri prevadzke ,,Hodiny 4t je 
treba zaistif, aby hod i nove vstupy pamati boli 
pripojene na uroven log. 1. Pre vod vystup- 
nych informacii čitača do dekoderu bude 
potom trvaly. 

Tento članok nemal byf presnym kon- 
štrukčnym navodom, chcel som iba poukazaf 
na jednu z možnosti, ako ušetrif vrecko 
radioamatera a uFahčif pracu so zhananim 
pomerne malo dostupnych sučiastok. 
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Zde bylo psa ni programu prerušeno zpravou 
prekladače o chybe na rađku 60 (na misto 
kličovćho slova LET jsme napsali LWT), 
Chybny radek jsme ihned opravili a pkrado¬ 
vali dale: 


60 LET X=Y 
70 LET Y=R 
80 GOTO 30 
90 PRINT * JE"? Y 
100 DATA 20*16 
200 END 


Tim byl program zaveden do pameti a nasle- 
dovalo spušteni vypoćtu: 

RUN 

N5D CISEL 20. A 16 JE 16 
READY 


Vytišteny vysledek však nebyl spravny (vime, 
že nejvčtšim společnym delitelem čisel 20 
a 16 je čislo 4). Chyba byla v tom, že 
prikazem 30 byl promčnnć O prirazen sku- 
tečny pod ii čisel X a Y a nikoli jeho ćela čast. 
Nasledovala proto oprava programu (stačilo 
pouze napsat novy tvar prislušneho prikazu) 
a nove spušteni vypočtu: 

30 LET Q=INT <X/Y) 

RUN 

NSD CISEL 20 A 16 JE 4 

t 

READY 


Program byl ješte odzkoušen pro j ina vstupni 
data: 

100 DATA 38p14 
RUN 


NSD CISEL 38 
READY 


A 14 


JE 2 


Na zaver byl takto opraveny program vypsan 
na tiskarne: 

LIST 

10 READ XpY 

20 PRINT "NSD CISEL* 5X5*A"5Y5 
30 LET U-INT <X/Y) 

40 LET R=*-Q*Y 
50 IF R=0 THEN 90 
60 LET X~Y 
70 LET Y-R 
80 GOTO 30 
90 PRINT "JE*?Y 
100 DATA 38*14 
200 END 


READY 


a vyderovan do derne pasky prikazem 

PLIST 


Konverzovat s počitačem Ize i pri vypočtu, 
použijeme-!i v programu prikaz INPUT. 
PHklad takove konverzace, svčdčici zaroven 
i o tom, že počitač muže*byt i partnerem pri 
zabave, je dokumentovan na obr. 57. 


100 PRINT "PRAO I DL. A HRY:" 

105 PRINT "NA STOLE JE 23 ZAPALEK.- 

110 PRIN1 "MRACI SE STRIDAJI 0 ODEBIRANI r " 

115 PRINT "KAZDY MUZE NAJEPNOU ODEBRAT" 

120 PRINT "1*2 NEBO 3 ZAPALKY," 

125 PRINT "PROHRAJE TEN* KDO ODEBERE POSLEPNI 


130 PRINT "ZACINATE UY." 

140 LET M~23 
150 PRINT 

160 PRINT "POČET ZAPALEK :"JM 
170 PRINT 

ICO PRINT "KOLIK ODEBERETE"? 

190 l'NPUT H 

200 IF H >M THEN 600 

210 IF HtIN‘1 (H) IHEN .600 

220 IF H<1 THEN 600 

230 IF H > 3 THEN 600 

240 LET M-M-H 

250 IF M -0 THEN 400 

260 IF M=1 THEN 500 

270 LET R=K-4*INT(M/4) 

280 IF RST THEN 310 
290 LET Ć-INT <3*RND <0>)+1 
300 GG‘10 320 

310 LET O<R+3>-4*INT<<R+3)/4) 

320 LE) M-M-C 

330 ' IF M“0 THEN 500 

340 PRINT "JA JSEM ODEBRAL: "C 


430 

PRINT "CHCETE HRAT 

ZNOVU 

440 

PRINT "Cl-ANU)"; 


450 

INPUT C 


460 

IF C"1 THEN 140 


470 

GOTO 700 


500 

PR I NI 


510 

PRINT "JE TO TAK* 

VVHRAL JSTE! 

520 

GOTO 420 


600 

PRINT -LITUJIf ALE 

SVINDLUJETE 

610 

PRINT -NAPRAVTE TO 

! “ 

620 

GOTO 170 

■ 

700 

PRINT 


710 

PRINT “TAK NASHLEUANOU!" 

720 

ENLi 



REAPY 


350 GOTO 150 
400 PRINT 

4.1.0 PRINT "VYHRAL JSEM!!! 
420 PRINT 


Obr. 57 


RUN 

PRAVIDLA HRY: 

NA STOLE JE 23 ZAPALEK. 

HRACI SE STRIDAJI V ODEBIRANI» 

K AZDY MUZE NAJEDNOU ODEBRAT 
1*2 NEBO 3 ZAPALKY. 

PROHRAJE TEN* KDO ODEBERE POSLEDNI. 
ZACINATE VY. 

PtJCET ZAPALEK : 23 

KOLIK ODEBERETE:3 
JA JSEM ODEBRAL: 3 

POČET ZAPALEK : 17 

KOLIK ODEBERETE:3 
JA JSEM ODEBRAL: 1 

POČET ZAPALEK : 13 

KOLIK ODEBERETE=2 
JA JSEM ODEBRAL: 2 

POČET ZAPALEK : 9 

KOLIK ODEBERETE:1 
JA JSEM ODEBRAL: 3 * 

POČET ZAPALEK, : 5 

KOLIK ODEBERETE:3 
JA JSEM ODEBRAL: l 

POČET ZAPALEK : 1 

KOLIK ODEBERETE:0 
LITUJI* ALE SVINDLUJETE! 

NAPRAVIE TO! 

KOLIK ODEBERETE:i 

VYHRAL JSEM!!! 

CHCETE HRAT ZNOVU <1=AN0>2 

TAK NASHLEUANOU! 


3. Jazyky symbolickych 
instrukci 

Jazyky symbolickych instrukci (nazyvane 
take jazyky asembleru nebo zkracenč jen 
asemblery) predstavuji prvni stupen automa- 
tizace programovani čis!icovych počitaču. 
Vyžaduji sice, aby byl algoritipus činnosti 
počitače rozepsan až na jednotlive stroj ove 
instrukce, umožnuji však, aby tyto instrukce 
byly zapsany v symbolicke forme, tzn. s mne- 
motechnickym operačnim kodem a se sym- 
bolickymi adresami operandu (odtud take 
jejich dalši uživany nazev, jazyky symbolic- 
kych adres). Symbolicke instrukce do čisel- 
neho tvaru, kteremu ,,rozumi“ počitač, pre- 
vadi prekladač symbo!ickeho jazyka, nazyva- 
ny asembler. Programovani v techto jazycich 
ma tedy doznačne mirycharakter programo¬ 
vani ve strojovem kodu (je treba znat soubor 
instrukci počitače, počet a druh registru, 
zpusoby adresovani a dalši informace o archi- 
tekture počitače), odpadaji však takove obti- 
že, jako je čiselne kodovani operačnich 
znaku a adres, preadresovani programu po 
oprave nebo zmene apod. 

Každy jazyk symbolickych instrukci je 
určen pro konkretni typ nebo typovou radu 
počitaču a je obvykle navržen a implemen- 
tovan vyrobcem počitače. Program zapsany 
v takovem jazyce je tedy použite!ny pouze na 
pnslušnem počitači a jeho prenos na jiny typ 
počitače obvykle vyžaduje prepracovat cely 
program do jineho jazyka. Tato skutečnost 
spolu s tim, že pripraVa programu v jazyce 
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symbo!ickych instrukci je mnohem pracnejši, 
než priprava programu ve vyšsim programo- 
vacim jazyce, je hlavni nevyhodou progra- 
movani v techto jazydch. Presto však tyto 
jazyky maji stale značny prakticky vyznam 
predevšim proto, že v rade pripadu, prede- 
všim u mikroprocesoru nebo vyvijenych sy- 
stemu, jsou po dlouhou dobu vyvoje i uživani 
. počitače jedinym prostredkem zjednodušuji- 
cim jeho programovani. Jinym zavažnym 
duvodem byva požadavek co nej vetši efek- 
tivnosti vytvoreneho programu (napr. pri 
rizeni rychlych technologickych pochodu), 
což obvykle programy napsane ve vyššich 
programovacich jazycich nesplnuji. 

Obecnć vlastnosti 

Jak již bylo rečeno, jazyky symbolickych 
instrukci umožnuji zapisovat stroj ove in- 
strukce v symlx>licke forme. Krome toho lze 
v techto jazyđch symbolicky popisovat i vy- 
užiti pameti pro uloženi dat a pripadne 
zavadet a použivat zkracene žapisy pro dule¬ 
ži te nebo často použivane posloupnosti in¬ 
strukci. Obvykle je take možno rozdelit 
program do nekolika časti, tzv. sekci, ktere se 
piši i prekladaji samostatne a z nichž se 
pozdeji (opet automaticky) sestavuje žadany 
program ve strojovem kodu. Pri tomtočlene- 
ni programu na sekce se často vy uživaj i 
knihovny standardnich podprogramu, ktere 
jsou bud současti zakladnih o programoveho 
vybaveni počitače nebo si je uživatel počitače 
vytvafi sam v prubehu sve programatorske 
praxe. Schema takoveho vytvoreni uživatelo- 
va programu prekladem z jazyka symbolic- 
kych instrukd a sestavenim je uvedeno na 
obr. 5,8. Preklad jednotlivych sekci programu 
do modulu v jazyce relativnich adres realizu- 
je asembler (v jazyce relativnich adres jsou 
operandy instrukd adresovany relativne 
vzhledem k začatku modulu), zatimco pro¬ 
gram z jednotlivych modulu sestavuje a kni- 
hovni modu!y pripojuje samostatny, tzv. 
sestavujici program (angl. loader). Sestavit 
program prakticky znamena zaradit jednotli- 
ve moduly za sebe (potrebne knihovni modu- 



Obr. 58. Zpracovani programu zapsaneho 
v jazyce symbolickych instrukci 
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ly se pritom automaticky vyhledaji v pridav- 
ne pameti) a upravit relativni adresy v in- 
strukcich na adresy odpovidajici predpokla- 
danemu umisteni programu v pameti. (Tento 
zpusob vytvoreni programu ve strojovem 
kodu použivaji vetšinou i kompilatory: zdro- * 
jovy program je kompilatorem preložen do 
modulu v jazce relativnich adres, k nemuž 
sestavujici program,pak pripoji standardni 
podprogramy realizujici napr. vstupa vystup 
apod. Nektere vyšši programovaci jazyky 
pripadne jejich konkretni impiementace do- 
konce umožnuji, aby vysledny program ve 
strojovem kodu byl sestaven z nekolika 
modulu, ktere vznikly prekladem z ruznych 
programovacich jazyku). 

Prikazy jazyka symbolickych instrukci se 
deli na zakladni irtstrukce, pseudoinstrukce 
a makroinstrukce . 

Zakladni instrukce jsou symbolickymi za- 
pisy strojovych instrukci; každe zakladni 
instrukd odpovida prave jedna instrukce 
strojoveho kodu. 

Pseudoinstrukce jsou pfikazy, ktere ne¬ 
maj i primy ekvivalent ve strojovem kodu, 
slouži k rizeni prekladu, k definici vyznamu 
symbo!ickych jmen a k rezervaci parne tovych 
mist pro uloženi dat. 

Makroinstrukce umožnuji zkraceny a pa- 
rametricky zapis duležitych nebo často uživa- 
nych posloupnosti strojovych instrukci. Pre- 
kladaji se tedy jako posloupnost instrukci 
a jsou bučf definovany jazykem (napr. mak¬ 
roinstrukce pro volani podprogramu ovlada- 
jicich vstupy a vystupy), nebo jsou definova- 
ny v uživate love programu. 

Symbolicka instrukce ma obecne tri časti: 

navesti operačni znak pole operandu 

Navesti instrukce pripadne i pole operandu 
mohou v nekterych pripadech chybet. Ve 
zdrojovem programu zaujima každa instruk¬ 
ce obvykle prave jeden fadek, na nemž muže 
byt za instrukci uveden jeste komentar, ktery 
nema vliv na preloženy program. 

Navesti instrukce je tvoreno identifikato- 
rem, kteremu je tim současne prirazen vy- 
znam platny v ramci ćele sekce nebo celeho 
programu. Jedna-li se o zakladni instrukci, 
pak identifikator navesti instrukce reprezen- 
tuje adresu umisteni teto instrukce v prelože- 
nem programu (tato adresa je bud relativni 
nebo absolutni v zavislosti na tom, je-li 
program prekladan do relativnich nebo pri- 
mo absolutntch adres). Vvznam adresy pa- 
met’oveho mista maji i identifikatory, kterć se 
vyskytuji jako navesti pred pseudoinstrukce- 
mi, rezervujicimi pamet’ova mista pro uloženi 
dat. PHkladem takoveho vymezeni mista 
v pameti muže byt zapis 

VHKT BSS 20 

kterym se vyhradi 20pamefovych mist (napr. 
pro uloženi vektoru s dvaceti prvky) a identi- 
fikatoru VEKT se priradi adresa prveho 
z nich. 

Odlišnym zpusobem definuje vyznam 
identifikatoru pseudoinstrukce EQU. Touto 
pseudoinstrukci se pfifazuje identifikatoru 
hodnota, ktera je určena vyrazem vyskytuji- 
cim se v pseudoinstrukci za symbolem EQU. 
Napriklad, zapisem 

B EQU 1 

se priradi identifikatoru B čislo 1. Pseudoin¬ 
strukci EQU využivame zejmena tehdy, 
chceme-li ve zdrojovem programu vyjadrit 
co nejvice informaci symbo!icky. Napriklad, 
definujeme-li ve zdrojovem programu vy- 
znam identifikatoru DELKA pseudoin¬ 
strukci 


DELKA EQU 20 
muže byt vyše uvedene vymezeni parneto- 
vych mist pro vektor provedeno symbo!icky 
pseudoinstrukci 

VEKT BSS DELKA 

Stejne jako ve vyššich programovacich 
jazycich musi byt i v jazycich symbo!ickych 
instrukci vyznam každeho identifikatoru de- 
finovan jednoznačne, tzn. žadny identifika¬ 
tor nesmi byt použit dvakrat jako navesti 
instrukce v jedine sekci programu. Pokud jde 
o rozsah platnosti identifikatoru, rozlišujeme 
pri deleni programu na sekce iđentifikatory . 
lokalni a globalni. Vyznam lokalniho identi¬ 
fikatoru je omezen pouze na sekci, v niž byl 
definovan, na rozdil od globalniho identifika¬ 
toru, ktery muže byt použit jako operand ve 
všech sekcich zd roj oveho programu. Aby se 
identifikator stal globalnim, musi byt v te 
sekci, v niž je definovan jako vyznam, jako 
globalni označen (označuje se obvykle 
pseudoinstrukci ENTRY). Na druhe strane 
vetšina jazyku symbolickych instrukci vyža- 
duje, aby každy globalni identifikator, ktery 
je sice v dane sekci využivan, ale jehož 
vyznam je definovan jinde, byl v teto sekci 
označen jako vnejši identifikator (obvykle 
pseudoinstrukd EXTERN). Adresy označe¬ 
ne globalnimi jdentifikatory byva zvykem 
take nazyvat vstupnimi body sekce (entry 
point) nebo (v pripade dat) globalnimi 
promennymi. 

Vrat’me se však k obecnemu tvaru symbo- 
lickych instrukci. 

Operačnim znakem je určen typ instrukce. 
Pro operačni znaky zakladnich instrukci jsou 
voleny mnemotechnicke zkratky anglickych 
nazvu prislušnych strojovych operaci, napr. 
ADA pro pričitani ke stradači (ADd to 
Accumulator) nebo JMP pro skok (JuMP). 
Stejne mnemotechnicky jsou pojmenovany 
i pseudoinstrukce, napr. EQU (EQUiva- 
lence). 

Operandy instrukce se popisuji v poli 
operandu. Jednotlive operandy se zde odde- 
. luji čarkou a jejich počet i tvar zavisi na typu 
instrukce a použitem zpusobu adresace 
(o zpusobech adresace by!o pojednano v ka- 
pitole II); u primych operandu se u vadi 
hodnota operandu, pro ostatni pripady adre¬ 
sace se uvadi adresa operandu. Hodnoty 
i adresy operandu lze vyjadfovat nejenom 
konkretnimi čisly nebo identifikatory s defi- 
novanym vyznamem, ale take složitejšimi 
vyrazy, v nichž jsou obvykle povoleny opera- 
ce sčitani, odčitani apod. Tyto vyrazy vyhod- 
nocuje behem prekladu prekladača vypočte- 
na čisla pak dosazuje na patrična mista ve 
strojove instrukci. Tak napriklad, je-li JMP 
operačni znak instrukce skoku, jejimž ope- 
randem je adresa skoku, pak skok na adresu 
o 2 vetši, než je adresa symbolicky označena 
identifikatorem DALE, lze popsat symboIic- 
kou instrukci 

JMP DALE+2 

Adresu operandu instrukce lze rovnež 
odvozovat z adresy umisteni teto instrukce. 
K tomuto iičelu je obvykle zaveden jisty 
symbol, napr. *, ktery v symbolicke instrukci 
reprezentuje adresu jejiho umisteni (presneji 
rečeno okamžity obsah čitače adres v prekla- 
dači, o nemž bude pojednano pozdeji). Na- 
pfiklad, preskok dvou slov, tzn. skok na 
adresu, ktera je o 3 vetši, než je adresa 
instrukce skoku, lze popsat symbolickou 
instrukci. 

JMP * + 3 

Prostredkem, ktery zjednodušuje praci 
s k'onstantnimi operandy, jsou tzv. literaly. 
Literal je popis hodnoty op>erandu a muže byt 
uveden v symbo!icke instrukci na miste 
adresy operandu; adresu operandu zde urči 
prekladač sam a stejne tak zajisti, aby poža- 
dovana ( hodnota byla na prislušne adrese 
uložena. Napriklad,- je-li ADA instrukce, 



klera podla k obsahu stradače obsah slova, 
jehož adresa je uvedena v instrukd, lze pri- 
čteni čisla 4 ke stradačipopsat symbolickou 
instrukd 

ADA=D4 

kde =D4 je literal reprezentujici dekadicke 
čislo 4. Bez použiti literalu by bylo treba 
v programu zajistit, aby na určitem a naveš- 
tim označene m parne tove m miste by!o ulože¬ 
no čislo 4 a symbolicka adresa tohoto mista 
by se pak použila v instrukci ADA. V kon¬ 
kretnim jazyce pro ilustrad by takova def i ni¬ 
če obsahu pametoveho mista mohla byt 
provedena pseudoinstrukci 

KONS4 DEC 4 

(pro označeni pametoveho mista jsme zde 
zvolili identifikator KONS4, DEC je jmeno 
pseudoinstrukce a jej i operand udava hodno- 
tu, ktera ma byt obsahem takto rezervovane- 
ho mista) a požadovana akce by pak byla 
popsana symbolickou instrukci 
ADA KONS4^ 

Mezi typicke vlastnosti asembleru patri 
take možnost vymezit pametovy prostor spo- 
lečny pro všechny sekce zdrojoveho progra¬ 
mu. Tento prostor slouži pouze pro uchovani 
dat, umistuje se obvykle až na konecsestave- 
neho programu (toto umisteni provede sesta- 
vujici program), v každe sekci, v niž se 
využiva, však musi byt popsan specialni 
pseudoinstrukci. Relativni adresy v tomto 
prostoru se opet označuji identifikatory, 
ktere jsou však v každe sekci lokalni. Sche- 
maticka ilustrace společneho pametoveho 
prostoru a porovnani s metodou globalnich 
promennych je na obr. 59. 

Velice užitečnym prostredkem zjeđnodu- 
šujicim programovani v asembleru jsou mak- 
roinstrukce. Makroinstrukce je zkraceny za¬ 
pis predem definovane posloupnosti instruk¬ 
ci; každe použiti makroinstrukce ve zdrojo¬ 
vem programu pusobi, že do preloženeho 
programu se vloži pfislušna posloupnost in¬ 
strukci. Makroinstrukce jsou definovany bud 
jazykem (tzn. programator je muže ve zdro¬ 
jovem programu použivat, aniž by je defino- 
val), nebo ve zdrojovem programu pred 
prvnim použitim. Defihice makroinstrukce 
ve zdrojovem programu obsahuje vždy jme¬ 
no makroinstrukce, formalni parametry a na- 
hrazujici text neboli kostru makroinstrukce, 
ktera je tvorena prislušnou posloupnosti 
symbolickych instrukci. V techto instrukcich 
mohou byt jako operandy použity formalni 
parametry makroinstrukce. Definovanou 
makroinstrukci lze ve zdrojovem programu 
použit tak, že se uvede jej i jmeno a skutečne 
parametry. Každy takovy zapis makroin¬ 
strukce prekladač nahradi kostrou makroin¬ 
strukce, v niž však každy vyskyt formalniho 
parametru nahradi odpovidajicim skutečnym 
parametrem. Napriklad, je-li pro vypočet 
součtu slov na adresach x a y a jeho uloženi na 
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adresu z zapotrebi posloupnost instrukci 
LDA x, ADA y, STA z, je možnodefinovat 
makroinstrukci 


jmeno 

makroinstrukce 

PLUS MACRO 
LDA 
ADA 
STA 
ENDM 


formalni parametry 
makroinstrukce 

X,Y,Z 
X i kostra 
Y [ makroinstrukce 
Z 1 


a pro konkretni akci <BETA + 2> + 
+ <GAMA>» ALFA (tj. provypočet součtu 
obsahu adres BETA + 2 a GAMA a jeho 
uloženi na adresu ALFA) tutomakroindukci 
použit ve tvaru , 


PLUS BETA-1-2, GAMA, ALFA^. 


Prekladač tento zapis preloži instrukcemi 

LDA BETA+2 

ADA GAMA 

STA ALFA 

(Prestože makroinstrukce mohou na prvni 
pohled pripominat podprogramy, jejich prin¬ 
cip je odIišny: zatimco posloupnost instrukci 
tvorici podprogram se v preloženem progra¬ 
mu vyskytuje pouze jednou a v mistech 
volani podprogramu jsou instrukce skoku do 
podprogramu, posloupnost instrukci tvorici 
kostru makroinstrukce se v preloženem pro¬ 
gramu objevi tolikrat, kolikrat je makroin¬ 
strukce použita ve zdrojovem programu.) 

Na zaver teto všeobecne časti jeste nekolik 
poznamek k prekladačum jazyku symbo!ic- 
kych instrukci. Vetšina techto prekladaču 
(asembleru) pracuje dvoupruchodne, tzn. 
k vytvoreni modulu v cilovem jazyce (af už 
relativnich nebo absolutnich adres) potrebu- 
je dva pruchody zdrojovym programem. 

V prvnim pruchodu zdrojovym progra¬ 
mem se zpracovavaji všechny definice identi- 
fikatoru 1 (včetrie definic makroinstrukci) 
a vytvari se tzv. tabulka identifikatoru, v niž 
jsou vyznamy identifikatoru zachyceny. Aby 
pri tomto pruchodu bylo možno priradit 
každe mu identifikatoru navesti prislušnou 
adresu, sleduje prekladač narustani adres 
umisteni jednotlivych instrukci pomoći čitače 
adres. Tento čitač je na začatku programu 
(sekce) inicializovan (pri prekladu do jazyka 
relativnich adres je počatečni hodnotou čita¬ 
če adres nula) a pri prechodu pfes každou 
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Obr. 59 


symbolickou instrukci se jeho obsah zvetšuje 
o počet slov, ktere zaujme strojovy ekviva¬ 
lent teto instrukce. Vyznamy identifikatoru 
definovanych pseudoinstrukci EQU se určuji 
rovnež behem prvniho pruchodu (z toho 
ovšem vyplyva podminka, kterou musi splno- 
vat vyraz za EQU: nesmi obsahovat identifi- 
katory, ktere nejsou v danem okamžiku 
prekladu jeste definovariy). 

Ve druhem pruchbdu se generuji k jednot- 
livym symbolickym instrukcim ekvivalenty 
v cilovem jazyce. Ve vetšine pripadu se však 
zdrojovy program již nečte podruhe ze vstup- 
niho zarizeni, ale z pridavne pameti, kam byl 
behem prvniho pruchodu uložen. 1 

Je samozfejme, že stejne jako kompilatory 
kontroluji syntaktickou spravnost zdrojove¬ 
ho programu i asemblery. Jsou to však 
kontroly formalniho zapisu, ktere se vubec 
netykaji vyznamu instrukci. Asembler tedy 
nezjisti, že se programator dopust ii chyby 
napriklad tim, že na určitou adresu uložil 
nejprve čislo v pevne radove čarce a pak 
s nim jinou instrukci pracoval jako s čislem 
v pohyblive radove čarce. Neupozorni ani na 
to, že napriklad posloupnost šymbolickych 
instrukci 

ADA KONS4 
KONS4 * DEC 4 

uvedena ve zdrojovem programu svedči 
o tom, že programator si pri psani programu 
neuvedomil nutnost vhodne oddelit pseu¬ 
doinstrukce definujici data od posloupnosti 
zakladnich instrukci (pri vypočtu by procesor 
prešel po provedeni instrukce ADA na dalši 
slovo, v nemž však neni instrukce, ale data!). 
Chyby tohoto typu se proto projevuji vždy až 
pri vypočtu a jejich lokalizace pak muže byt 
značne obtižna. * , 

Jako ukazky konkretnich jazyku symbo- 
Iickych instrukci jsme vybrali asembler poči- 
tače ADT 4316 (obdoba počitaču HP 2116 
firmy Hewlett-Packard a šovetskych 
M 6000) a dale asembler počitaču rady 
SMEP (system malych elektronickych poči- 
taču vyrabenych v zemich RVHP), ktere jsou 
funkčne podobne počitačum fady DEC 11 
firmy Digital Equipment Corporation (biva¬ 
le PDP). 


Asembler počitače ADT 4316 

Minipočitač ADT 4316 je jednoadrešovy 
dvojkovy počitač s dvojkove doplnkovou 
aritmetikou, s pevnou delkou slova 16 bitu 
a s maximalni kapacitou pameti 32K slov 
(1K = 1024). Funkci registru-stfadaču plni 
prvni slova pameti (adresy 0 a 1, označovane 
jako registry A a B), indexregistry nejsou 
zavedeny, v instrukcich se použiva pouze 
prime, neprime a implicitni adresovani. 

Zakladni soubor instrukci se deli na tri 
skupiny. Prvni skupinu tvori jednoadresove 
instrukce (skupina MRG- Memory Referen¬ 
ce Group), ktere pracuji s operandem ulože¬ 
nim na adrese operačni pameti. Vzhledem 
k tomu, že na adresu operandu je v instrukci 
vyhraženo pouze 10 bitu (viz obrazek 60), je 
operačni pamet rozdelena na tzv. stranky po 
slovech 1K a v instrukci se rozlišuje, predsta- 
vuje-li 10 bitu adresy v ni uvedenych adresu 
v zakladni strance (tj. adresu z intervalu 0 až 
1023), nebo je-li to relativni adresa v te 
strance, v niž leži i dana instrukce. Operandy, 
ktere leži v jinych strankach, se adresuji 
neprtmo. Pri neprime adresaci je v instrukci 
uložena adresa slova, ktere obsahuje buđ již 
primo adresu operandu (znamenkovv bit 
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adresniho slova je nulovy), nebo znovu 
nepfimou adresu (ve znamenkovem bitu 
adresniho slova je jednička). Počet nepfi- 
mych adres v retezu nepfimych adres neni 
u počitače ADT omezen. 

Druhou skupinu instrukci (RRG - Regis- 
ter Reference Group) tvori instrukce operu- 
jiđ pouze s registry (krome registru A a B lze 
použfvat jeste pomocny jednobitovy registr 
E). Instrukce teto skupiny lze podle určitych 
pravidel spojovat do jedine instrukce zobra- 
zene v jednom slove pameti. 

Do tfeti skupiny instrukci (IOG - Input/ 
/Output Group) patfi instrukce pro praci se 
vstupnimi/vystupnimi kanaly a bitem, indi- 
kujicim preplneni. Kanalu je celkem 16 
(s adresami 10« až 27«) a lze na ne pripojit 
obvykla vstupni a vystup_ni zarizeni, jako je 
napf. ovladaci psaci stroj, snimač derne 
pasky, derovač derne pasky, tiskarna apod. 
Prostfeđnictvim peti kanalu muže byt k poči- 
tači ADT 4316 pripojen take hybridni analo- 
govy počitač ADT 3000. 

Je-li počitač vybaven rozširenou aritmetic- 
kou jednotkou, je zakladni soubor instrukci 
obohacen jeste o skupinu instrukci prosloži- 
tčjši aritmetičke a logičke operace (napf. 
nasobeni a deleni). 

Aritmetička jednotka počitače ADT 4316 
umožnuje prime operace pouze s čisly v pev¬ 
ne radove čarce, zobrazenymi v 16bitovych 
slovech ve dvojkovem doplnku. Operace 
s čisly v pohyb!ive .radove čarce se provadeji 
pomoći standardnich podprogramu. 

Tvar a vyznam všech symbo!ickych in¬ 
strukci asembleru počitače ADT 4316 je 
stručnč popsan v tabulce 8, pro upfesneni 
uvadime jeste nekolik poznamek (tab. 8 bude 
v pfištim čisle). 

Identifikator muže obsahovat krome pis¬ 
men a čislic jeste tečku, delka identifikatoru 
je omezena na 5 znaku. 

■ Adresovym vyrazem je numerička adresa 
(ćele, dekadicky nebo osmičkove zapsane 
čislo, za osmičkovym čislem musi nasledovat 
pismeno B), identifikator s definovanym 
vyznamem, hvezdička (reprezentuje okamži- 
ty stav čitače adres) nebo součty a rozdi!y 
techto prvku. Adresove vyrazy se deli na 
relativni (pfedstavuji relativni adresy) a ab- 
solutni (predstavuji absolutni adresy nebo 
hodnoty). Pri pfekladu do jazyka relativnich 
adres (sekce začina pseudoinstrukci NAM) 
jsou relativnimi adresovymi vyrazy identifi- 
katory navčšti, hvezdička a dale i součet nebo 
rozdil relativniho a absolutniho adresoveho 
vyrazu. Absolutnimi adresovymi vyrazyjsou 
numeričke adresy, identifikatory absolutnich 
adres a hodnot a dale i součet či rozdil dvou 
absolutnich nebo rozdil dvou relativnich 
adresovych vyrazu. 

Dekadicka čisla se v literalech typu =D 
a =F a v pseudoinstrukci DEC zapisuji 
obvyklym zpusobem, oddelovačem expo- 
nentu je E (napf. —32, 456.55E-2 atd). 
Osmičkova čisla v literalech typu =B 
a v pseudoinstrukci OCT mohou obsahovat 
maximalne 6 osmičkovych čislic bez znamćn- 
ka (znamenko reprezentuje prvni čislice, je-li 
celkovy počet čislic 6). Racionalni čisla v lite¬ 
ralech — R a v pseudoinstrukci RAC se 
zapisuji dekadicky a bez exponentu (napf. 
- 0 . 0001 ). 

Pfipustne kombinace instrukci druhe sku- 
piny se zapisuji do jednoho radku zdrojovć- 
ho programu a oddčluji se čarkou. Typickym 
prikladem takovć kombinace je instrukce 
CMA, INA 

ktera zmeni znamčnko čisla uloženehov re¬ 
gistru A, nebo instrukce 

SSA, RSS 

ktera zpusobi pfeskok nasledujici instrukce. 
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definovany mimo sekci SECT1, musi byt 
v teto sekci označeny jako vnejši pseudoin¬ 
strukci EXT. Posledni instrukci je instrukce 
zastaveni. 

Sekce SECT2 obsahuje podprogramy CTI 
a TISK. Ukolem podprogramu CTI je čteni 


bit 


. 15 

U . 13 . 12 . 

11 

10 

9 , 8 . 7 . 6 

. 5 . 4 , 3 . 2 . 1 ■ 

. 0 . 


kod instrukce 


deset bitu adresy pamčti 

t 

L rozlišent prime (0) a nepr 

'L. rozlišeni zakladni (0) a bćžne (1) stranky 
ime (1) adresy 

3) 

k6dskupiny RRG 

kćd složeny z mikroinstrukci RRG 







b) 

- r 

k6d skupiny IOG 

kbd skupi ny IOG 

_ _ _1 

vnćjši adresa kanalu 


c) 



^ ^ radovi Ćđrka e) 

znamenko 



• -.- — - ■ r ■ ■ * * ■ ■ » ■ ■■ ■ * m ■ i i ■ i — '" ' 

horni rady mantisy (dvojkovy doplftek) 

dolni rady mantisy 

exporient 

1 


znamenko mantisy znamenko exponentu 

. 0 


Obr . 60. Zobrazeni informaci ve slove pameti počitače ADT 4316; a) instrukce skupiny MRG, 
b) instrukce skupiny RRG , c) instrukce skupiny IOG , d) ćele čislo v pevne radove čarce z inter¬ 
valu -32 768, 32 767 , e) racionalni čislo v pevne radove čarce z intervalu -7, 0.9995, f) ra¬ 
cionalni čislo v pohyblive radove čarce, jehoz absolutni hodnota je z intervalu 10~ 3 , IO 38 

včetne nuly 


jest liže v A je čislo zaporne (znamenkovy bit 
je roven I). 

Instrukce pro ovladani vstupu a vystupu 
jsme do tab. 8 zafadili jen pro uplnost, jejich 
podrobnejši vyklad by však pfesahl ramec 
našeho serialu. 

PUklad /. 

Pro ilustraci programovani v jazyce sym- 
bolickych instrukci počitače ADT 4316 jsme 
vybrali opet ulohu setfidčni prvku pole, 
jejimž rešenim v jazyce PASCAL se zabyval 
priklad 17 v kapitole V; program v jazyce 
BASIC byl uveden na obr. 53. 

Zdrojovy program (viz obr. 61) jsme 
rozdelili do tfi sekci (obr. 61 bude v AR A11). 

V prvni sekci, ktera se jmenuje SECT1, je 
vyhraženo 20 slov pameti pro uloženrprvku 
tfideneho pole (prvy prvek bude ležet na 
adrese označene identifikatorem POLEA), 
slovo označene identifikatorem ADRA, 
ktere obsahuje adresu POLEA a dale 
jedno slovo pro promennou N, jejimž 
obsahem bude skutečny počet prvku pole 
(nesmi byt vetši než 20). Jelikož s adresami 
N a ADRA budou pracovat i ostatni sekce, 
jsou identifikatory techto adres označeny 
v sekci SECT1 jako globalni pseudoinstrukci 
ENT. 

Startovaci adresou programu je ZAC. 
Instrukce na teto adrese a rovnež dalši tfi 
jsou instrukcemi skoku do podprogramu, 
kterč feši dilči podu!ohy (použili jsme tedy 
stejnou koncepci logickćho rozdeleni pro¬ 
gramu na tri podpro£ramy jako v pfiklađu 17 
pfi psani tohoto programu v jazyce PAS¬ 
CAL). Jelikož symbolicke adresy CTI, TISK 
a TR1D začatku techto podprogramu jsou 


vstupnich dat, jejichž struktura je stejna jako 
v pfik lađe 17: n, a u . . . 4>. Prvni čislo 
n se uloži na adresu N, dalši čisla ai, a : . . . a„ 
postupne na adresy POLEA, POLEA +1 . . , 
POLEA+n-1. Pro zjednodušeni jsme do 
podprogramu nezafadili kontrolu hodnoty 
n (musi platit l<n—20). Podprogram TISK 
vytiskne prvnich n prvku pole POLEA (tzn. 
čisla uložena na adresach POLEA až 
POLEA*+n-l). Oba tyto podprogramy vy- 
uživaji standardnich podprogramu pro 
vstupni a vystupni konverze dat. Symbolicke 
adresy techto podprogrami jsou proto v sek¬ 
ci SECT2 označeny jako vnejši pseudoin¬ 
strukci EXT, stejne tak jako symboliCke 
adresy N a ADRA. 

Prvky pole setfidi podprogram TRID, 
ktery tvofi posledni sekci SECT3. Pfestože 
vyvojovy diagram jednoducheho algoritmu 
tfidčni byl již uveden na obr. 37 v kapitole IV 
a pro vytvofeni programu ve vyššim progra- 
movacim jazyce byl dostatečne podrobny, pfi 
programovani v jazyce symbo!ickych in¬ 
strukci počitače ADT je vhodne tento vyvo- 
jovy diagram dale rozpracovat, zvlašte zpu- 
sob prace s jednotlivymi prvky pole. Jelikož 
počitač ADT nema možnost indexovane 
adresace, je tfeba indexovane promenne 
ađresovat nepfimo. K tomuto učelu zavede- 
me dve pomoćne promčnne AI a A2 tak, aby 
promenna A1 obsahovala adresu prvku s in- 
dexem i a promenna A2 obsahovala adresu 
prvku s indexem /+1. Zbyva zakodovat 
logičke hodnoty: hodnotu true vyjadfime 
jedničkou a hodnotu false nulou. 

(Pokračovđni) 



Mustek RLC se zvetšenym rozsahem 

Ing. Lubor Zavada 


Technickć vlastnosti 

Rozsah mereniodporu: 0,1 Q až 12 MQ. 

Rozsak mereni indukčnosti: 

10 pH až 1200 H. 

Rozsah mereni kapacity: 

1 pF až ) 2 000 pF. 

Zapojeni mustku 

Zapojeni je standardni; na obr. 1 je 
znazornen princip mereni odporu, na obr. 2 
princip mereni kapacity (v obou pfipadech se 
jedna o m^dstek Wheatstoneuv) a na obr. 3 



Obr. 1 . Zapojeni mustku pro mereni odporu 



Obr. 2. Zapojeni mustku pro mereni kapaci- 
ty kondenzatoru 



Obr. 3. Zapojeni mustku pro mereni indukč¬ 
nosti civek 


princip mereni indukčnosti, pri nemž se 
použiva zapojeni MaxweIIova mustku. 
U schemat jsou uvedeny vzorce pro vypočet 
merene veličiny - podrobnejši odvoženi je 
napr. v literature [ 1 ]. 

Schema zapojeni mfistku (ktcry byl v re- 
dakci prezkoušen) je na obr. 4. - 

Zdrojem nf napeti o kmitočtu asi 1000 Hz 
je tranzistorovy oscilator, na nejž jsou klade- 
ny pomerne vclke naroky, napajeny plochou 
baterii (4,5 V). 

Jako indikator jsou použita sluchatka pri¬ 
pojena buđ pfimo (pokud jsou velmi citli- 
va), nebo pres tranzistorovy zesilovač. Druhe 
rešeni je vyhodnejši. 

Pfepinačem Pfi se pfepinaji normalove 
odpory; ma 1x8 poloh. Prepinačem Ph se 
voli mercna veličina; ma 3x 4polohy. Použil 
jsem hvezdicove prepinače, jež se v provozu 
osvedčily. 

Zvetšit rozsah mereni kapacity až do 
12 000 pF je velmi vhodne, nebot’ muže me 
kontrolovat i kondenzatory do filtru zdroju 
pro zesilovače, u nichžse použiva kapacita asi 
5000 pF a již dosud popisovane mustky 
nedovolovaly mefit. (Pri tomto mčreni ob- 
vykle zjistite odchy!ky od udaju vyrobce, a to 
hlavne smerem dolu!) 

Zapojeni je navrženo tak, že kondenzato- 
ry Ize mefit pri dvou polohach prepinače P? 2 . 
V prvni polože, označene C, je jako 
norma! kapacity použit kondenzator o kapa- 
citč 0,25 pF, v polože označene 10C se 
kapacita zvetšuje na 2,5 pF pripojenim kon¬ 
denzatoru 2,25 pF. 

Rozsah mereni indukčnosti je od 10 pH 
(pro malou indukčnost neni tento mustek 
pfiliš vhodny - velmi rad bych videl na 
obdobnćm mustku merit indukčnost nekolik 
pH, jak optimističti autori uvadeji). Ukazalo 
se tajce vhodnejši volit odpory R A a Rb ve 
vetvich mustku ponekud vetši, ne^ jak 8 se 
u vadi v dosud uverejnenych navodech. 

Požadavky na vlastnosti 
použitych soućđstek 

Abychom dosahli co nejvetši presnosti 
mustku (asi 1 až 2 %), je nutno dbat na 
presnost parametru techto hlavmch sou- 
častek: 

1. Normalovć odpory R 0 (1 Q až 10 MQ). 



2. Pomerovy odpor R B (4 kQ). 

3. Merici potenciometr R A (4,7 kQ) by mel 
byt v „otcvrenem" provedeni, aby by!o 
možno joho drahu občas očistit. Zklamal 
me potenciometr v „tropickem" provede¬ 
ni - mel na jednom miste priliš velky odpor 
mezi bežcem a drahou; musel jsem se- 
jmout kryt, drahu očistit a pak byl teprve 
dobry. Vhodny je odpor bliže 5 kQ. 

4. Kondenzatory 25 nF a 0,25 pF je nutno 
sestavit (složit) a zmefit. Kondenzator 
25 nF se použije jako Cl a podle nčj se 
nastavi Cc- 

5. K cejchovani stupnice potrebujente dva- 
nact kusu pfesnych odporu 100 Q, pokud 
nebude k dispozici odporova dekada, jež 
je nejvhodnejši. 

Ostatni součastky jsou bežne jakosti, Cmysl- 
nč jsou použity nejlevnejši tranzistory a bez 
zaručene jakosti, aby se pristroj neprodražil. 
Lze použit jakekoli jine typy, a to jak n-p-n, 
tak i p-n-p, samozrejme pfi respektovani 
polarity zdroje. 

Zdroj nf kmitočtu 

Teoreticky lze použit pro napajeni mustku 
jakyko!i oscilator a jiste pfi mefeni velkych 
odporu a malych kapacit postači. Avšak na 
nejmenšim odporovem rozsah u a nejvčtšim 
rozsahu kapacity vetšina popsanych jedno- 
duchych oscilžtoru (vyzkoušel jsem jich osm) 
nevyhovuje. Použity oscilator podle obr. 4, 
v nemž je použit telefonni transformatorek, 
kmita spolehlive; pfi zateži 100 Q dodava 
napeti 1,05 V a učinnost je asi 45 %. 

Merime-li odpor fadu 0,1 Q a pfi ochran- 
nych odporečh R.i a R 4 asi po 50 Q (mohou 
byt napr. 47 nebo 56 Q z fady E12), zbude 
pro napajeni mčstku napeti 11 mV. A to už 
je zapotfebi velmi citlivych sluchatek, aby se 
s timto napetim mohlo mefit; vyhodnčjŠi je 
použit tranzistorovy zesilovač. 
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Obr. 5. Charakteristika oscilatoru pri zatezo- 
vani odporem (napeti baterie 4,5 V) 

V oscilatoru jsem použil telefonni trans¬ 
formatorek, oznaČny - „TESLA Tf. sbp 
21/62m“. Ma celkera deset vyvodu, označe¬ 
nih laz 10. Odporovć vinuti mezi vyvody 4 
a 5jsem odvinul; navinul jsem vystupni vinuti 
o 600 z dratu o 0 0,2 mm CuL a zapojil je na 



Obr. 4. Schema zapojeni mustku RLC 
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vyvody 3 a 6 . Na schematu je u Tri 
yyznačeno zapojeni podle čisel vyvodu na 
transformatorku. Zatežovaci charakteristika 
oscilatoru je na obr. 5. Pro čtenafe, kterym se 
ncpodan opatrit sizmineny transformatorek, 
uvadim udaje ze štitku: 

vinuti mezi vyvody 

1 a 4: 2000 z dratu CuL o 0 0,15 mm, 

7 a 9: 1500 z dratu CuL o 0 0,15 mm, 

3 a 6 : 600 z dratu CuL o 0 0,2 mm. 

/ 

adro je ze železnych plechu a ma prurez 
8x8 mm (bez mezery). Použil jsem tranzis¬ 
tor se zesiiovacim činitelem 30 (!) a zbytko- 
vym proudem leno ~ 6 pA, tedy nevalne 
jakosti, s nimž oscilator pracoval dobre. Pri 
lepšim tranzistoru bude treba zmenit odpor 
R t . Trimrem R: se nastavuji spravne provoz¬ 
ni podminky oscilatoru. Naprazdno ma ode- 
birat z baterie 4,5 V proud asi 4 až 5 mA. 

Sestaveni mustku 

Pro panel jsem použil hlinikovy plech 
orozmerech 150 x 150 x 2 mm (stara chla- 
did deska ze selenovčho usmernovače) a na 
nej umistil všechny součastky krome baterie. 
Rozraisteni součastek naznačuje obr. 6. Do- 
poručuji však radeji na velikosti tolik nešet- 
fit, zvlašte kdybychom chteli použit Wagne- 
rovu zem pri mefeni malych kapacit [2], což 
vyžaduje použit dalši prepinač a potenciome- 
tr 1 kQ. K propojovani použijeme tlustši drat 
(0 asi 1 mm) a spoje dukladne pajime. 
Transformatorek mekce podložime, jinak je 
troehu slyšet zvuk o meririm kmitočtu, což 
muže rušit pri mereni. 

Normalovy odpor I Q nezapajime, ale 
použijeme jej jako cejchovaci normal - je 
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Obr. 6 . Štitek mustku RLC 


totiž nutno počitat i s odporem spoju, ktery se 
na tomto malem rozsahu projevi. 

Kondenzator Cl zapajime, kondenzatory 
Cč a Ciot nastavime až pri cejchovani. 

Tranzlstorovy zesilovač pro sluchćtko 

ZesilovaČ umožnuje použit i mene citliva 
sluehatka. Pri konstrukci vzorku jsem použil 
jednostupnovy zesilovač se vstupnim trans- 
formatorkem (obr. 7). Duvodem protoby!o, 
že pridava jen velmi malo parazitnich kapacit 
„do mustku" a krome toho jsem prepokladal 
možnost napajet jej ze zdroje pro oscilator. 
Avšak pfes spo!ečny zdroj pronikal znatelne 
signal oscilatoru do zesilovače a nepomohlo 
ani blokovat baterii konđenzatorem s velkou 
kapacitou. Kupodivu to vadilo jen na nej vet- 
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Obr. 7. Schema zapojenitranzistoroveho ze- 
silovače pro sluchatko y pouziteho ve vzorku 
mustku RLC 

šim odporovem rozsahu, na nemž bylo mere- 
ni takrka znemožneno; prekvapive bylo, že 
na nejmenšim rozsahu kapacit se dalo mini¬ 
mum đosti dobre nastavit. Na ostatnich 
rozsazich byla činnost uspokojiva. Proto 
doporučuji použit oddelene zdroje, jak je vc 
schematech na obr. 7 až 9 uvedeno. Použity 
tranzistor mel zesilovaci činitel 130. 

Data transformatorku Tr;: 
feritove jadros prurezem sloupku 5 x 5 mm, 
vinuti Li: 4400 z dratu o 0 0,063 mm, 
vinuti L:: 1450 z dratu o 0 0,063 mm. 

Použite sluehatko (z vyprodeje) melo impe- 
danci 2000 Q. 

Na obr. 8 je jednodušši zesilovač pro 
stejne sluehatko a na obr. 9 je dvoustupnovy 
zesilovač pro telefonni vložku 2x 28 Q. Tu 
lze nejsnaze ziskat. 
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Obr. 8. Jednodušši tranzistorovy zesilovač 
pro sluehatko 


Regulator hlasitosti je velmi duležity; mel 
by mit logaritmicky prubeh. Pfes dvoupćlovy 
spinač se napaji jednak oscilator, jednak 
zesilovač (lze vyuiit spinače spraženehos po- 
tenciometrem). Je pravdepodobne, že by pro 
zesilovač stačila baterie s napetim 3 V. 

Popis činnosti normalovych odporu je 
shrnut do tab. 1. 

Uvedeni do provozu a cejchovani 

Nej prve uvedeme do provozu oscilator. 
Nemame-li meridlo, kontrolujeme jeho čin¬ 
nost tak, že jej zatežujeme odpory s paralelne 
pripojenim sluehatkem. Pri zatiženi odpo¬ 
rem 100 Q musi jeste davat prijemny ton 
(ten se zatiženim meni) a pri zatiženi 50 Q 
jeste musi pracovat, byf i tonem „nepek- 
nym". Teprve pri zateži 30 Q (smi se zatižit 
jen kratkodobe!) smi vypađnout. Pracovni 
bod se nastavuje trimrem R>, popr. zmenou 
odporu Ri. 

Pak ovefime činnost zesilovače a mužeme 
začit s cejchovanim stupnice merneho poten- 
ciometru. Je vyhodne, ma-li odpor asi 5 kQ 
a samozrejme musi byt dratovy. Prepinačem 
Pfi zvolime normalovy odpor 100 Q (rozsah 
10 Q), Pf: prepneme na mereni R a na svorky 
mustku postupne pripoj ujeme presne odpory 
(nejlepe z odporove dekady) po 100 Q až do 


.1200 Q. Pfi každem vyrovnani mustku ozna- 
čime bod na stupnici. Každy ze vzniklych dilu 
rozdelime na deset dilku. Vhodny navod je 
uveden v [1]. Nyni pfepneme na rozsah 
0,1 Q, na nemž nam norma!ovy odpor 1 Q 
zatim chybi, nastavime na stupnici mustku 
udaj 10, zapojime do svorek pfesny odpor 
l.Q a zhotovime normalovy odpor tak, aby 
pfi tomto nastaveni byl mustek vyrovnan. 
Tim mame ocejchovany rozsahy mefeni 
odporu. 
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Obr. 9. Dvoustuphovy tranzistorovy zesilo¬ 
vač pro poučiti telefonni vlozky2x 28 Qjako 
indikatoru 

Aby byla presnost mefeni kapacit co nej- 
vetši, nelze vesta vet pfes ne zmereny kon¬ 
denzator Cc do mustku, ale použijeriie jej ja¬ 
ko cejchovm. Nemusi mit prave kapacitu, ja- 
kou jsem použil ja (bylo by dokohee lepši 
použit kapacitu 1 pF); ani nemusi byt celistva, 
musi však byt co nejpfesneji zmefena. 

Prepinač Pfj pfepneme do polohy C, na 
pfepinači normalovych odporu Pfi nastavime 
polohu 0,1 pF, na stupnici mustku nastavime 
kapacitu, kterou ma presne zmereny kon¬ 
denzator a ten pfipojime na svorky mustku. 
Pak skladame Cc tak dlouho, až pfi nastave- 
nem udaji dosahneme minimum tonu ve 
sluchatkach. Pfi tom si pomahame nastavo- 
vanim potenciometru R*. Tento potencio- 
metr (500 až 1000 Q) je dratovy a musi mit 
na počatku odpor mezi bežeem a krajnim 
vyvodem co nejmenši - možna, že bude 
nutno na počatek drahy dat slaby plišek, 
spojeny s vyvodem, na nejž bude bežec 
najiždet. Že kondenzatory Cc a Cioc musi byt 
co nejlepši jakosti, neni snad tfeba zduraz- 
fiovat. 

Po nastaveni Cc jej zapajime do mustku, 
jeste jednou pfekontrolujeme a pfejdeme 
k cejchovani kondenzatoru Cioc. 

Nastaveni mustku i pfipojeni zmefeneho 
kondenzatoru poneehame, jen Pf, pfepneme 
o jednu polohu dale (tam, kde je pro Cmc 
značka Ml). Dale je postup cejchovani 
stejny jako pfi nastavovani kapacity Cc. 

ByIo by zahodno postupovat obdobne 
s normalem pro mefeni indukčnosti - kde 
však obstarat pfesne zmerenou indukčnost? 
Proto jsem se spolehl na to, že pfi použiti 
presneho kondenzatoru C L o kapacite 25 nF 
bude mefeni indukčnosti v pfipustnych chy- 
bach. Ostatne mefeni indukčnosti je v ama¬ 
terske praxi dosti fidke a pak obvyk!e lze 
indukčnost v dosti širokych mezich nastavo- 
vat. Menši presnost mefeni tedy nemuže 
pfiliš vadit. 

Potenciometrem R* lze pfesne vyrovnat 
mustek pfi mefeni indukčnosti, R 6 pri mefeni 
kapacity. 

Nakonec zjistime vlastni kapacitu mustku 
tak, že pfi volnych svorkach Si aS2 nastavime 
rozsah lOpF (poloha Pf: C) a vyrovname 
mustek. Tuto vlastni kapacitu. musime pri 
mefeni malj/ch kapacit od namefene hodnoty, 
odečitat. Pripojenim a nastavenim kapacitni- 
ho trimru ke svorkam S i, Si lze doplnit vlastni ’ 
kapacitu mustku na okrouhlou hodnotu, 
napr. 10 pF. 



. Poloha prepinaće PL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nerr.iaiovy odpor 

1 Q 

10 Q 

100 Q 

1 k a 

10 kQ 

0.1 MQ 

1 MQ 

10 MQ 

Mereni 

Jednotky 

Nasobitel 

R 

Q 

0.1 

1 

10 

100 

1 k. ' 

lOk 

Ml 

IM 

C 

PF. 

G 1 

10 M 

1 M 

Ml 

10 k 

1 k 

100 

10 

10C 

pF 

G 

G 1 

10 M 

1 M 

M 1 

10 k 

1 k 

100 

L 

H 

10p 

0,1 m 

1 m 

10 m 

0.1 

1 

10 

100 


V tabulce jsou nasobitele, jimiž se nšsobi udaj stupnice, popr. zškladm jednotka, za pfedpokladu rozdšleni 
na 12 velk^rf-: dilu 


Pozndmka redakce: V minulim ročnlku AR rady A jsme uverejnili dva prispevky spopisy 
mustku RLC. Čtendri v nich meli možnost sezndmit se podrobne s činnosti techto mericich 
pristroju. Proto je v tomto navodu ke stavbe mustku ,,klasickeho“ typu vypušten všeobecny 
vyklad funkce a temer.cely text je venovan popisu pouziteho zapojent a zejmena konstrukce. 
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Ing. Jozef Valenta 


V časopise „Sdelovad technika“ [1] bol uverejneny popis a zapojenie elektronickeho 
zapatovacieho systemu s dlhou iskrou podta patentu H. Everdinga. Zapojenie vychadza 
z.osvedčeneho kapacitneho zapafovania, ktore zdbezpečuje strmy narast čela zapatovacieho 
impulzu, ktory yytvori oblukovy vyboj na elektrodach sviečky, a tak zapali vybušnu zmes vo 
valci motora. Po vybiti kondenzatora elektronickeho zapafovania je oblukovy vyboj napdjany 
zvyšenym napatim z baterie po dobu preklopenia monostabilneho obvodu (asi 1,7 ms). 
Vysledkom činnosti tohto kombinovaneho zapatovacieho systemu je vysokonapafovy impulz 
s rychlym ndrastom čela s dlzkou impulzu 2 až 2,7 ms. Zapojenie tak odstrahuje najvačši 
nedostatok kapacitneho zapafovania, kratku dobu trvaniazapatovacieho impulzu (asi 0,2 ms) 
pri zachovani všetkych prednosti tohto zapafovania. Zapojenie vytvara predpoklady pre 
vyraznejšie zniženie spotreby paliva v ćelom rozsahu otdčok motora [2] pri zniženom obsahu 
škodlivych vyfukovych splodin. 

Popisovane zapojenie [2] bolo prepracovane na čs. polovodičove sučiastky, pričom 
zapojenie vykonoveho stupha bolo upravene. 


Pro mereni kapacity radu nekolika pF je 
vhođne použit substitučm metodu uvedenou 

v P]- 

Na svorky mustku pfipojime kondenzator 
s kapacitou asi 50 pF a mustek vyrovname. 
Pak paralelne k tomuto kondenzatoru pripo- 
jime maly mereny kondenzator a mtistek 
znovu vyrovname. RozdiJem obou čteni je 
pak dana k'apacita mereneho kondenzatoru. 


Použiti mustku 

Použivat mustek jsme se vlastne naučili pri 
cejchovani a proto je zbytečnć dukladne 
postup mereni probirat. O jakosti popisova- 
neho mustku svedči to, že na dalšičtyri must- 
ky, kterč mam, tiše pada ve sknni prach. 
A proto preji nasledovnikum, zvlašte z rad 
mladych amateru, co nejvice uspechu pri 
stavbč a použivam tohoto mustku. 


Odpory 

Součastky 

Rn 

1 Q. docejchovat podle textu; 10Q, 

Ra 

100 n, 1 kQ, 10 k£2, 0,1 Mfi, 1 MQ, 
10 MQ - pfesnč hodnoty ziskžme 
sklcidanfm, odpory nesmime „do- 
škrabžvat*’, nepouživšme trjmry; 
dratovy potenciometr 4,7 kQ až 5 

Rb 

kQ; drAhu očistit nejjemnčjšfm 
smirkovym papirem; 

4 kS3, presnč sestaveny z vrstvo- 

Ri 

vych ođporu 0,5 až 1 W; 

10 kQ. 0,25 W; 

r 2 

22 kQ, ođporovy trimr; 

* R3, R 4 

47 Q nebo 56 Q, 0,25 W; 

Rs 

potenciometr 1 až 1,5 MQ; 

r 6 

drđtovy potenciometr 500 Q až 

R7, fto, Ri 1 

1000 Q (viz text); 

potenciometr 50 kQ (lepe log.) 

R«, Rio, R 12 

s dvoup6lovym spfnačem 

0,47 MQ, 0,1 W; 

Ru 

6,8 kQ, 0,1 W 

Rl4 

0,1 MQ, 0.1 W 

Kondenzštory 

c L 

25 nF, pPesnč sestavit; 

C c 

0,25 pF, nastavit pri 

Cioc 

cejchovčni (viz text); 

2,25 pF, nastavit pri 

/ c ' 

ce/chovđni (viz text); 

0,1 pF. 100 V; 

C 2 , 

2 pF, 6 V; 

C 4 , Cs 

2 pF, 6 V; 

Ostatnf 


Pri 

pfepinač 1 x 8 poloh; 

Pf2 

prepinač 3x4 polohy; 

Si, S 2 

. ph'strojovč svorky; 

Tri, Tr 2 

transformcitorky t viz text; 

sluchatka 

viz text 


Zapojenie zapafovacieho systemu je na 
obr. 1. Monostabilny obvod je tvoreny tran- 
zistormi Ti a T 2 . V pokoji je baza tranzistora 
Ti napajana cez diodu D 2 z odporoveho 
deliča R 3 , Ra tak, že tranzistor Ti je otvoreny, 
zatiar čo tranzistor T 2 je zatvoreny. Kladne 
napatie na baze tranzistora Ti je stabilizova- 
ne Zenerovou diodou D 3 cez seriovo zapoje- 
ne odpory R 6 a R7. . Stabilizovane napatie 
Zenerovej điody je privedene cez otvorenu 


diodu Da na kondenzator C 3 , na krorom je 
takto vždy konstantne napatie. 

V okamihu rozpojenia kontaktu prerušo- 
vača prejde kladny impulz cez seriovu kom- 
binaciu Ri, Ci, R 2 , D 2 na bazu tranzistora Ti, 
ktory sa uzatvori. Tranzistor T 2 sa pre¬ 
klopi do vodiveho stavu a kladny impulz 
otvori cez diodu D? tyristor Ty, đalej vybudi 
cez diodu D 6 a odpor R 1 1 budiaci tranzistor T 3 
a cez diodu D5 a kondenzator C 3 sa kladny 
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derivačny impulz dostane na bžzu tranzistora 
Ti. Kladnć napatie na baze tranzistora Ti je 
udrzovanć na konstantnej hodnote Zenero- 
vou diodou D3 cez odpor diody D 4 v priepust- 
nom smere. Kondenzator C3 sa vybije cez 
odpory Rs, Re, R7. 

Monostabilny klopny obvod tvoreny Ti 
a T 2 zostava preklopeny tak diho, až sa 
kondenzator C3 vybije a dioda D2 začne viesf 
prud. Vykonovy stupen T 4 vybudeny cez T 3 
umožnl priechod narastajuceho prudu cez 
primarne vinutie L2 transformatora Tr do @ 
zeme. Zenerova dioda Dg chrani budiaci 
tranzitor pred napatim. Cez otvoreny tyristor 
Ty se vybije kondenzator C? do primarneho 
vintitia zapafovacej cievky a zapali sa iskra. 

Tyristor sa zatvori v tom okamihu, ked 
rum prestane pretekaf prud. V tomto okami- 
hu sa otvori dioda Dua napajenie zaparo va- 
cej cievky z baterie prechadza cez zniženć 
napatie vinutia L3 transformatora a cez tran¬ 
zistor T 4 do zeme. Zapaleny obluk na kon- 
taktoch sviečky sa udržuje až do preklopenia 
tranzistora Ti, kedy dojde k zablokovaniu 
tranzistora T 4 . Zanik prudu v primarnom 
vinuti vyvola indukovanć napatie vo vinuti Li 
polarizovanć tak, aby cez otvorenć diody D 9 
. a Dio bol nabily kondenzator C7 na špičkove _ 
napatie 340 V. Verkosf tohto napatia je [7^ = 
raožno v určitom rozsahu menif trimrom R 7 , 
ktory priamo ovplyvnuje dobu prekldpania 8 
monostabilnćho KO a zaroven ovplyvfiuje ^ 

vyšku stabilizovanćho napatia Zenerovej *d_ 

di6dy D 3 . Transformator Tr je vo!eny tak, § 
aby energia nabiteho kondenzatora C 7 zod- 
povedala asi 60 mWs, čo je hodnota potreb- * 
na pre zapalenie iskry. 

Realizacia zapojenia vyplyva z obr. 2, kde Ls _ 
je vykres dosky s ploŠnymi spojmi so sučiast- 
kami. Použitć sučiastky su uvedenć v zozria- 
me elektrickych sučiastok a su bežnych para- 
metrov. Vykonovć tranzistory su upevnenć 
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Obr. 4. Zostava zapafovania 
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Obr. 3 . Chladiaca doska 
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Obr. 5. Namerane priebehy impulzov zapafo- 
vania: a) budiaci impulz vykonoveho stupha; 
b) vykonovy impulz na primamej strane 
transformatora Tr; c) napatie merani na 
sekundarnom vinuti zapafovacej cievky cez 
napafovu sondu; d) prud zapafovacej cievky 
merany ako ubytok napatia na odpore 
R = 1 Q zapojenom medzicievkou a svorkou 
S (mimo spafovaci priestor); e) priebeh vyso- 
keho nap&tia u tyristoroveho zapafovania 
podfa [4], napatie je merani na sekundarnom' 
vinuti zapafovacej cievky cez napatovu sondu , 

na chladiacej doske (obr. 3),. ktorš služi 
žarove A ako nosna doska celćho systćmu. 
Celć zapafovanie je zabudovanćdo typisova- 
nej bakelitovej krabičky B 6, ktorć ma po 
obvode navrtane chladiace otvory. Pripojne 
svorky su vyvedenč cez konektorovu svor- 
kovnicu. Zostavny vykres zapalovania je na 
obr. 4. 



Obr. 2. Rozlozenie sučiastok a doska s plošnymi spojmi N55. Otvory pro E-n a Bn 
je vhodne posunout na ploškach spoju tak , aby se pri osazovani nemusely kriiit vy- 

vody tranzistoru Obr. 6. Priebeh vystupneho 
napatia Ucz a dlžky impulzu 
A/10 Ti v zavislosti od napajacieho 

79 napatia Ub 



Nameranć priebehy impulzov v roznych 
bodoch zapojenia su v obr. 5. 

Na obr. 6 je namerana grafička zšvislosf 
vystupn6ho napatia a dlžky impulzu na napa- 
jacom napati, na obr. 7 je vynesena namera¬ 
na zavislosf vystupnćho napatia na otačkach. 
Pri merani bolo vystupn6 napatie meranć 
voltmetrom DU 10 na kondenzatore C7 
v zapojeni podfa obr. 7. 






















čis. 

Sučiastka 

Materišl 

Rozmery [mm] 

Kusov 

1 

klin vrubkovany 

htinlk 

3x5x8 

2 

2 

izolačnž krytka 



2 

3 

nosna doska 

htinik 

2 x 89 x 131 vid obr. 3 

1 

4 

skrutka 


M3 x 40 

3 

5 

skrutka 


M4 x 12 

4 

, 6 

podložka 


0 4,2 

12 

7 

matica 


M4 

12 

8 

skrutka 


M4 x 20 

4 

9 

transformator 

vitftext 

1 

10 

bake li to vš krabička B6 

■ 

—;- 

1 

11 

svorkovnica Mototechna č. 09-9451 



1 

12 

rozpernš trubka 

hlinfk 

06x10 

4 

13 

skrutka (izolovaf) 


M4 x 35 

4 

14 

kondenzator C 7 

vid text 

1 

15 

držiak 

ocef 

1 x 15 x 140 

1 

16 

.rozpernš trubka 


06 x 30 ' 

9 

3 

17 

matica 


M3 

3 

18 

izolačnš podložka 

pertinax 

" 0 3,5x 1 

3 

19 

doska s p!o5nymi spoj mi N55 

vid obr. 2 

1 


Polovodičovć sučiastky 



Obr, 7. Zdvislosf vystupnćho nap&tia na 
/ otačkach 


Po pripojeni zapafovacieho systćmu do 
automobilu Š 100 sa prejavil pravidelnejŠi 
chod motora oproti kondenzatorovćmu za- 
pafovaniu podra [4], a to predovšetkym pri 
studenom motore, kedy pri tomto zapalovani 
dochadzalo pri chudobnej zmesi často k du- 
seniu motora. Ostatnć vlastnosti kondenza- 
toroveho zapafovania zostali zachovanć. 


Zoznam sučlastok 


Odpory 

Ri 

120 Q, TR 103 

Ra 

100 Q,TR 112a 

Ra 

12 kQ, TRI 12a 

R 4 

12 kQ, TR 112a 

Rs 

33 kQ, TR 112a 

R« 

12 kQ; TR 112a 

Ra 

6,6 kQ, TP 015 

Ra 

15kQ,TR 112a 

Re 

4,7 kQ. TR 112a 

Rio 

1 kQ, TR 112a 

Rn 

150 Q, TR 146 

Ru 

3,3 kQ,TR 112a 

Rl3 

4,7 kQ.TR 112a 

Rl4 

1 kQ, TR 112a 

Rl5 

33 Q, TR 143 

Kondenzštorv 

&Ci 

0,1 pF, TC 279 

Ca 

ISnF.TC 180 

Ca 

0,33 pF, TC 180 

Ca 

68 nF, TC 180 

Ca 

68 nF, TC 180 

C« 

470 pF, TC 211a 

C 7 

1 pF, TC 486 


Di 

KA503 

Da 

KA503 

Da 

K2141 

D4 

KA503 

Da . 

KA503 


Prinrip svčtelne pistole je jednoduchy. Vy- 
uživš se zikladmch z£kon£p 6 ptiky: svčtelny 
paprsek se šifTpnmočafe a lze ho soustfedit 
spojnou čočkou. SoustfedČnć svčtlo se po¬ 
tom mčni nafotodiodč na elektrickv signal. 
Proti neždđouđmu puso beni ru$ivych svetel- 
nych signšlfi je fotodioda chršnčna tubusem. 
um delši je tubus - tim užši je uhel, z nehož 
muže prich&zet svetelny signšl. Pri delšim 
tubusu je tedy nutnć i pfesnčji mirit na dl 
(obr. 1). Na optickych vlastnostech čoćky 
pffliš neziležf, je však vyhođnć použit spoj- ■ 
nou čočku s kratŠf ohniskovou vzdalenosti. 
Velmi duležitć je spr&vnč umistit fotodiodu 
do ohniskaČoČky, abychom dosahli maximal- 
ni cittivosti zarizem. 



D& 

KA503 

Da 

KA 503 

Ds 

KZ141 

€h 

KY706F (KY132/1000) 

Dio 

KV706F (KY132/1000) 

D«6 

KY706F (KY132/1000) 

Ty 

KT714 (KT505) 

Ti 

KF517 (KFY16) 

Ta 

KF517 (KFY i 6) 

Ta 

KU605 (KU606) 

t 4 

KU608 (KU607) 


Transformator 

Navinuty na jšdro El 20 x 20 so vzduchovou medze- 
roii 0,2 mm; 

vinutie Lt: 850 z drdtu CuL o priemere 0,2 mm, 
vinutie L 2 : 36 z drdtu CuL o priemere 1,3 mm, 
vinutie L 3 : 38 z drOtu CuL o priemere 0,9 mm. 
Vinutie viniif postupne Li až L 3> vzšjomne izolovaf, 
vrstvy prekladaf. 

Zapatovacia cievka 

štandartnš cievka 12 V PAL Magneton 
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elektricky signal, ktery se zesiluje ve dvou- 
stuphovčm linearnim zesilovači (obr. 2 a). 
Jeho zisk lze regulo vat trimrem R 5 v obvodu 
zpČtnć vazby. Trimr se po nastaveni odpaji, 
zmČfi se a nahradi pevnym odporem. Tran¬ 
zistor Ti, T 2 tvori primovdzanou dvojid. 
Proud kolektorem tranzistoru Ti je asi.0,1 
mA, proto je vlas Ini šum vstupmho zesilova- 
če pomčmč maly, což je nezbytnč pro sprav- 
ne zpracovani velmi slabych sigpšlu pri strile- 
ni na včtši vzdalenosti (intenzita svčtelneho 
signšlu dopadajidho na fotodiodu ubyva 
pribiižnč s đruhou mocninou vzdalenosti 
pistole od cfle). Pracovni bod dvojice tranzis¬ 
tori! nastavujeme promčnnym odporem R 4 . 
Takč tento trimr po nastaveni zesilovače 
nahradi me pevnym odporem. Kondenzator 
C: omezuje zisk na vysokych kmitočtech a za¬ 
branu je tak rozkmitani vstupniho zesilovače. 
Proud tranzistorem T 2 byl zvolen pribiižnč 

387 


Svetelnš pistole 

✓ 

Vladimfr Vyhft6k 

Nekteri z majitelu televizruho pnjimače touzi vym.it sveho prijimače ješte jinak než 
k pouhemu pasivmmu sledovani vysilanych televiznich programu . Proto shaniji, popr. ti 
vysp$lejši stavi\ nejruznejši elektroničke hry, ktere vyuzivaji televizni obrazovky jako nrištš 
Jeana ci dve varumty her se však časem omrzi - pak je treba pfemyšlet y jak tyto hry obmimt, 
doplnit nebo rozširit. Prđvi majitelum zminenych her je určerta ndsledujici hračka, kterou však 
lze provozovat i bez televizoru , jako dl poslouzi libovolny zdroj sviđa. Vytvorit pohy bujici se 
bod na obrazovce je snadne. Stoci zvolit hru, pfi mi se mič odraii od homiho d spodmho konce 
' obrazovky, spinačem posunout obrazy raket (palek) az mimo obrazovku a jejich vyšku roz- 
tahnout na celou vyšku obrazovky. Tim ziskđme bod\ ktery se pohybuje chaoticky na obra¬ 
zovce sem a tom. 

Popis zapojeni 

Svčtelny signal se mČnf ve fotodiodč na 
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coval zasah po celou dobu zmačknuti spouš¬ 
te, je za klopny obvod R-S zarazen monosta- 
bilni obvod z hradel 13 a 14, kondenzatoru 
C 14 a odporu Ri S , jimž se dlouhy impuls, 
ođvozeny ze spoušte, zkrati na delku, neza- 
vislou na dobe zmačknuti spoušte. Tento 
impuls se vede do invertoru z hradla 15, kterć 
ma oba vstupy spojeny. (Na desce jsou 
rozpojeny!). Pri použiti zapojeni s čitači 
vystrelu a zasah u je vstup H použit pro 
preruŠeni počitani zasahu, pokud je čitač 
vystrelu již zaplnen. Na vystupu ČV se 
objevuji idadne impulsy odvozenć od stisk- 
nuti spouštč, danć časovou konstantou Ci 4 , 
Rig. S timto signalem se v hradlu 1 poravnava 
uroven z vystupu VS Schmittova obvodu. 
Jsou-li oba impulsy na vstupech kladnć, 
objevi se na vystupu ČZ hraala 1 zapomy 
impuls. Tento impuls indikuje zasah cfle. 
Vystup ČZ mužeme napriklad vest do čitače 
zasahu (obr. 4). Protože však malć sedmiseg- 





Obr. 2 , Zapojeni svetelne pistole: a - vstupni zesilovaČ, b - Schmittuv klopny obvod, c 

vyhodnocovaci logika 


mentovć displeje jsou dosud malo dostupnć 
a jejich cena je značna, byla použita akustic- 
ka indikace zasahu. Indikace je odvožena 
z impulsu pri zasahu. Tento impuls je však 
pomeme krđtky, proto je ho nutne prodlou- 
žit ve tfech monostabilnich obvodech na 
dobu, kterou je ucho schopno zaregistrovat. 
Tento pradlouženy impuls p>otom spoušti 

KA201 1/2 MH 7^37 


2 mA, aby byla proudova zpetna vazba dosta- 
tečna. Pro dosazeni maximalniho vystupniho 
napčti ma byt napeti na odporu R 3 stejnć 
jako napeti mezi kolektorem a emitorem 
tranzistoru T 2 . Na vystupu VP vstupniho 
zesilovače dostavame zesileny elektricky sig¬ 
nal, odpovidajid svetelnčmu signalu, ktery 
byl prijat fotodiodou FD. 

Zesileny signal se vede na vstup VP 
Schmittova obvodu (obr. 2b), ktery ho dale 
zesili a omezi. Tim se vytvori signal pravouh- 
leho prubehu, ktery je potom možne dale 
zpracovavat v logickych obvodech. Všechny 
slabe signaly až do urovne asi 0,8 V vyhodno- 
ti Schmittuv obvod na vystupu VS jako signal 
log. 0. Všechny včtŠi signdly odpovidaji na 
VS urovni log. 1 , Použite zapojeni s integro- 
vanym expanderem bylo zvoleno proto, že 
takto zapojeny Schmittuv obvod muže mit na 
vystupu uroven loj*. 1 již pri vstupnim napeti 
0,7 V, což je duležite pri velmi slabych 
vstupnich signalech (pri strelbe na velkć 
vzdalenosti). Pro menši naroky vystači i bčž- 
ne zapojeni Schmittova obvodu ze dvou hra¬ 
del NAND (obr. 3). Obvod z obr. 2b je umis- 
ten na samostatne desce s plošnymi spoji a je 
tedy možnč použit ruznč tvarovaci obvody, 
treba i s tranzistory. 

Signal ze Schmittova obvodu se vede do 
vstupu VS vyhodnocovađ logiky (obr. 2c). 
Ukolem vyhodnocovaci logiky je zjistit, zda 
se pri zmačknuti spoušte objevi signal na 
fotodiode. Pokud na fotodiode v tomto 
okamžiku signal neni, mirili jsme Špatne. 
Pokud na fotodiode signal v okamžiku 
zmačknuti spoušte je, zasahli jsme cil a logika 
vyhodnoti (napriklad zvukovym signalem) 
zasah. Ve vzorku bylo jako spoušt použito 
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tiačitko Isostat. Toto tladtko nelze pou 
pro spinani primo, protože pri jeho stiskn 
i uvolneni vžnika množstvi prechodov) 
jevu. Abychom zabranili jejich pronikani 
Iogickych obvodu, je za tladtko zarazen 
klopny obvod typu R-S z hradel 12 a 16. Na 
vystupu obvodu R-S je již jediny impuls, 
ktery lze dale zpracovat. Aby se nevyhodno- 
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Obr. 3. Schmittuv klopny obvod z hradel 
2 x SN74-47. 2xLQW0 LG100 

















generator zvukoveho signalu z hradel 9, 10, 
11. Kmitočet generatoru muzeme v malem 
rozmezi regulovat odporem R 15 . Nejvhod- 
nejši kmitočet signalu z hlediska slyšitelnosti 
je 1 až 5 kHz. Tento zvukovy signal se vede 
z vystupu VT na potenciometr Pi (obr. 5), 
jimž fidirne hlasitost indikace. 

Tranzistory T 3 , T 4 , T 5 (obr. 5) tvori pffmo- 
vazanou trojici. Tranzistor T 4 pracuje jako 
budič komplementarni dvojice tranzistoru T 3 
a Ts. Zesilovač je schopen dodat vykon až 
3 W. Protože je impuls indikujici zasah 
kratky a doba do pfichodu dalšiho impulsu 
relativne dlouha, neni treba koncove tranzis- 
tory chladit. Pracovnf bod zesilovače je 
zaručen zapornou zpetnou vazbou z vystupu 
zesilovače do baze tranzistoru T 4 . KJidovy 
proud určuje odpor R 22 . Koncove tranzistory 


pracuji v zapojeni se společnym emitorem, 
což je vyhodne z hlediska velikosti budiciho 
napeti. Na vystupu zesilovače je pres kon¬ 
denzator pripojen maly reproduktor ARZ 
085. 

Protože zdvih spoušfovćho tlačftka je po- 
merne velky, je vhodne indikovat okamžik 
vystrelu. K tom u to učelu je po uži t jednodu- 
chy obvod z kondenzatoru, od poru a žarovky 
(obr. 6 ). V klidovčm stavu se nabiji konden¬ 
zator Cis ze zdroje pres odpor R 23 . V okamžL 
ku vystrelu se ke kondenzatoru pripoji žarov¬ 
ka, ktera svym malym odporem kondenzator 
rychle vybije. Prochazejiđm proudem se 
žarovka na okamžik rozzari a po vybiti 
kondenzatoru opet zhasne. Časova konstan¬ 
ta zablesku je určena odporem žarovky 
a kapacitou kondenzatoru. 


umistena deska se spoji Schmittova obvodu. 
Tesne nad reproduktorem je pod hlavni 
uchycena pomoćna deska, na niž je pripevne- 
na fotodioda. Nad touto deskou približne 
v urovni delici roviny je deska vstupniho 
zesilovače. Deska je umistena součastkami 
dovnitr tak, že nic nepfesahuje delici rovinu. 
Deska vstupniho zesilovače je prišroubovana 
do pouzdra pomoći dvou plechovych drža- 
ku. K jednomu z nich je kolmo na desku 
vstupniho zesilovače prichycena i deska 
Schmittova obvodu. V teto polovine je pri- 
pevneno i tlačitko spoušte. Jde o bčžne 
tlačitko Isostat, jehož držak je prišroubo- 
van k vystupku pro puvodni zapinaci tla¬ 
čitko, Do vystupku vyrizneme zavit a držak 
k nemu pfišroubujeme. Pod tlačitkem 
je jeste vlepen kondenzator Cir pro indi- 
kaci vystrelu. V prave polovine rukojeti 
je deska vyhodnocovaci logiky a na zadni 
strane je vlepena žarovka indikace vystfelu, 
pripadne dioda LED pro indikaci naplneni 
čitače vystrelu. V prave polovine pod deskou 
logiky muže byt ješte deska čitaču vystrelu 
a zasahu, na ktere jsou i displeje LED. 
Z boku je vyfiznuto okenko pro indikaci, do 
nehož je vlepeno červene organičke sklo jako 
filti (pro lepši Čitelnost). Na zadni stranu 
umistime vhodne tačitko pro nulovani čitaču. 

Nastavem' obvod ii 

Nejđrive je nutne obstarat si vhodny 
prvek, citlivy na svetio. Jako nejvyhodnejši 
se ukazala fotodioda SPI03 z NDR, jejiž 
kulaty tvar je vhodny pro uchvceni do drža- 
ku, kterym lze fotodiodu umistit do osy čoČky 
presne do ohniska. Československa fotodio¬ 
da 1PP75 je pro svuj ne\n/hodny tvar mćne 
vhodna, Lze však použit fototranzistor 
KPiOl, musime ho však napajet z odporu Ri, 
ktery pro fotodiodu nepoužijeme. Fotoodpo- 
ry pro jejich velkou setrvačnost použit nelze. 

Nastavem vstupniho zesilovače 

Pro nastavovani pripajime misto odporu 
R 4 a R s odporove trimry. Zesilovač pfipoji- 
me ke zdroji napeti pres miliampermetr. 
Odber proudu nema byt vetši než 5 mA. Pri 
vetšim proudu je vadny buđ kondenzator 
nebo tranzistor T 2 . Pro spravne nastavem 
potrebujeme osciloskop a tonovy generator. 
Na vstup zesilovače pripojime generator, na 
vystup VP osciloskop. Zvetšujeme vstupni 
napeti, až je jedna pulvlna signalu omezena. 
Trimrem R 4 nastavime pak pracovni bod tak, 
aby byly obe pulvlny signalu omezovany 
současne. 

Nyni muzeme na vstup pripojit fotodiodu. 
Posvitime na ni nejakym modulovanym svet- 
lem, napr. zarivkou nebo vybojkou, štaci 
však i obyčejna žarovka, napajena stridav>m 
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Obr. 5. Koncovy zesilovač pro akustickou 
signalizaci zđsahu 
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Mechanicke provedeni 

Vzorek svetelne pistole byl vestaven do 
krytu paječky 90 VA, ktery je pro tento učel 
velmi vhodny, nebof jednak je v nem dosta- 
tek mista, jednak je snadno k sehnani a tva- 
rem pripomina pistoli, ktera se dobre drži 
v ruce. Oprava krytu pajky je jednoducha. 
Zpredu je nutne vypilovat do obou polovin 
krytu otvor pro uloženi trubky hlavne. Do di- 
ry po žarovce vložime kousek plasticke hmoty 
nebo hlinikovy plech a do đražky ho zalepi- 
me. Do-teto vložky mužeme uchytit poten¬ 
ciometr hlasitosti, bude-li použit. Hlaven 
pistole je zhotovena z hlinikove trubky delky 
asi 14 cm a prumeru maximalne 2,5 cm 
(obr. 7). Spojnou čočku si nechame zabrousit 
na vnitrni prumer trubky. Do trubky vlepimt 
kousek operne trubky pro čočku tak, aby 
ohnisko čočky leželo asi 1 cm za koncem 
trubky. Vsunutim dalši trubky a zaŠroubova- 
nim hlavne do rukojeti je čočka k hlavni 
f ixovana. Čočku je možno do hlavne i zalepit, 
je však nutne dbat na to, aby se čočka priliš 
nezašpinila od lepidla. Na konci hlavne je 
muška, tvorenš červikem M3 x 15 (červi- 
kem je možnć seridit meridla). Po nastaveni 
je dobre červlk zalepit. Aby nevznikaly 
uvnitr hlavne nežadouci reflexy, musime 
vnitrek trubky natrit matnym černym lakem. 

Všechny obvody svetelne pistole jsou na 
trech deskach s plošnymi spoji (+ jedna 
pomoćna deska, ktera však muže byt nahra- 
zena dratovymi spojkami - obr. 8 až 11 ). 
Reproduktor je uchycen v leve polovine pri 
pohledu zepfedu tak, že do pfednich uhlo- 
vych vystupku v prostoru pro transformator 
udelame teplou paječkou zarezy, pod než se 
zpredu uchyti reproduktor. Zezađu je repro¬ 
duktor upevnen jednim Šroubkem a pfichyt- 
kou. V zadni časti pouzdra v levć polovine je 


zdnezv pro reproduktor 



kondenzator do rukojeti 
zalepit 


f 

dira pro napojed vodice 



+12 V VP 



Obr. 7: Mechanicke usporadani svetelne 
pistole z pouzdra paječky 


Obr. 8 , Deska splošnymi spoji N56 vstupniho 
zesilovače 
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proudem. Na osciloskopu bychom meli videt 
„mirne pokrivenou“ sinusevku. Fotodiodu 
umistime do ohniska a posuvem ,,doladime“ 
na maximalm amplitudu vy$tupniho signalu. 
Svetelny zdroj umistime do vzdalenosti asi 
peti metru a trimrem Rs nastavime zisk zesi- 
lovaće tak, aby na vystupu VP bvlo mezi- 
vrcholovć napeti sinusovky asi 1,5 V. 

Nastavovat Schmittuv obvod neni nutne, 
mel by pracovat'ihned po pripojeni napajeci- 
ho napeti. Po jeho pripojen! za vstupni 



zesilovac bychom meli na vystupu VS obdr- 
žet pravouhle impulsy. 

Nastavit vyhodnocovaci logiku je tež jed- 
noduche. Vstup VS pripojime na + 5 V, 
pripojime tlačitko spoušte. Na vystupu ČV 
zkontrolujeme ogickou sondou, objevi-li se 
pri zmačknuti tlačitka kladny impuls. Jeho 
delka ma byt takova, aby paprsek na obra- 
zovce probehl asi čtyri fadky (muže byt 
i vetši). Pokud je vše v porađku, zjistime 
sondou, prodlužuje-li se impuls v jednotli- 
vych monostabilnich obvodech a nekmita-li 
nektery z nich. Prođlouženy impuls musi mit 
takovou dćlku, abychom ho stačili uehem 
žaregistrovat. Je-li vše v pofadku, zkusime, 



© 


Obr. 9. Deska s plošnymi spoji N57 vyhodnocovađ logiky a koncoveho zesilovače 
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Obr. 10. Deska s plošnymi spoji N58 Schmit- 
tova klopneho obvodu 
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Obr. 11. Pomoćna deska s plošnymi spoji N59 


nejlepe sluchatky, spoušti-li se generator 
zvukoveho signalu. Odporem R l5 „naladi- 
me“ nejpnjemnejši kmiiočet signilu. Signal 
by se mčl ozvat vzdy na krđtky okamžik pri 
zmačknuti tlačitka spoušte. 

Na stejne desce s plošnymi spoji je i kon- 
covy zesilovač. Pro nastavovani pripajime 
misto R 22 trimr 100 Q. Nastavime ho na 
nejmenši ođpor a zesilovač pripojime pres 
miliampćrmetr ke zdroji. Je-li odber proudu 
menŠi než 6 mA, je vše v poradku. Zmerime 
napeti na emitorech f T 3 , T 5) mčlo by byt 
približne polovinou napeti zclroje. Na vstup 
zesilovače pripojime tonovy generator, na N 
vystup osciloskop. Napeti z generatoru zvčt- 
Šujeme až do omezovani. Neni-li signal 
omezovan soumerne, musime zmenit odpor 
R 25 nebo R 21 . Pak zmenšime vstupni signal na 
nejmenši pozorovatelnou velikost a pomalu 
ho zvetšujeme. Na obrazovce uvidime pre- 
ehodove zkresleni. ZvetŠovanim R 22 najde- 
me misto, kdy prechodovč zkresleni zmizi. 
Odpor zmerime a nahradime trimr pevnym 
odporem. 

Po oživeni jednotlivych desek je mužeme 
propojit. Namifime-li hlaven na nejaky stri- 
davy zdroj svčtla a stiskneme-li spouŠf, musi 
se ozvat kratke pipnuti, oznamujici zasah. 
Je-li tomu tak, mužeme se začit cvičit v pres- 
nč strelbe. 


Seznam součšstek 


Všechny odpory jsou typu TR 112 nebo TR 151 
Vstupni zesilovač , 


(Ri 

2,2 kQ) 

R2 

0.18 MQ 

r 3 

5,6 kQ 

R4, Rs 

trimr 0,68 MQ" 

Rs 

3,6 kQ 

R 7 

820 Q 

Ra 

330 Q 

Ci 

5 fiF/15 V 

Cl 

24 pF 

C3 

IOfiF/15 V 

C 4 

200 nF/6 V 

c* 

100 nF/15 V 

FD 

SPI03, 1PP75 (KP101) 

Ti. Ta 

KC509 

Scdm/ttuv obvod 

R9 

470 Q 

Rio 

56 Q 

R11 

3,3 kQ 

D 

KA501 

Ci 

0.15 jiF 

Cs 

0,1 nF 

IOi 

MH7460 

Vyh odn ocovacf logika 

Rn, R13, R14 

390 Q 

Ris, Ri* 

1,2 kQ 

Rit, R19 

4,7 kQ 

Rib 

390 Q 

C9 

0,47 pF 

Cio 


Ci 1 

50 mF 

C 12 

68 nF 

Cl 3 

5 jiF/15 V 

Cl 4 

0,15 jtF 

hradla faž 16- 

4x MH7400 

Inđikace vystfelu 

Rl 3 

100 Q 

Cl8 

2000 nF/15 V 

Ži 

ž6rovka9 V/50 mA 
pro modelov6 železnice 

Koncovy zesilovač 

Pi 

log. potenciometr 50 kQ 

R20 

680 n 

Rn 

3,9 kQ 

R22 

trimr 100 Q 

R 24 

47 kQ 

Ris 

82 kQ 

R26 

10 kQ 

R27 

330 Q 

Cis 

100mF/15 V 

C 16 

500jiF/l5V 

Cu 

10 ^iF/15 V 

T 3 

GC520 

T 4 

KC508 

Ts 

GC510 

Re 

rep rod u k tor 4 až 8 Q (ARZ 085) 



kapacit pro jednotliva pasma jsou uvedeny 
opet v pripojeni tabulce pro pn'kon 75 W 
a anoćovć napeti 600 V. Kondenzator C 52 je 
z antćnniho dilu RM31, vyhovi však jakykoli 
S kapacitou asi 300 pF s mezerami mczi 
deskami asi 1 až 1,5 mm podle-použiteho 
napčti. C 54 je dual z rozhlt-soveho prijimače. 


Vojtčch Hanzl, OK2BGP 

( Pokračovćni) 

Koncovy stupe ft Navržena GU50 byla vyzkoušena až do pri- 

konu 200 W pri zvyšeni anodoveho napeti 
Pri vyberu elektronky se budeme držet na 1000 V Regulace vykonu je zajištčnapre- 
možnostf - sam jsem použil elektronku pinanim napeti g 2 . VaHodovćmobvodu je za- 
GU50, ale vyhovi i GU29, GI30či REH30B. pojen članek ri-hodnoty civek apotfebnych 


Kličovani vysilače 

Pro diferencialni kličovani jsem zvolil 
osvedčene zapojeni s doutnavkou; na jejim 
typu nezaleži, duležitć je, aby zapalovala pri 
napčti nejvyše 110 V. V radioklubech byly 
k dispozici typy ,,FN2“ pro ochranu vstupu 
pfijimače Lambda. Diferencialni kličovani je 




Obr. 6. Obrazec plošnych spoju a rozrnisteni součastek na desce N52 nasobiču (spravne 
označeni misto C*.? ma byt C44, mi'sto C44 ma byt C45, na obr. chybi C43 , C56 a R 2t > 
















































































































47 (TR506) 



zde zapojeno mezi oscilator a prvni nasobič. 
Zmenou R^a C55 Ize menit tvar značek tak, 
aby si nikdo z okoll nestežoval na kliksy. 
Spmačem označenym ,,LAD“ zakllčujeme 
vysllač pri. ladenl koncoveho stupnć; pokud 
mate možnost trvale zakllčovat automaticky 
kllč, nebo použlvate ručni kllč je tento 
splnače zbytečny. Dvoupolovy spinač, ozna¬ 
čen^ Aia a Atb je využit pro tichć ladćnl. 


coveho stupne. CIvky v članku II jsou vinuty 
medenym dratem o 0 1,5 mm na keramič¬ 
kih kostrach. K prepinani jsem použil 
keramicky pfeplnač z antennlho dllu RM31, 
ale vyzkoušeI jsem i ,,pertinaxovou“ destič- 
ku, stejnou jako je použita k prepinani 
nasobiču a plne vyhovela. Prevod k ovladani 
kondenzatoru C 52 je lankovy 1 : 2 . 

Postup pri stavbč a oživovani 


Udaje civek 


Pćsmove propusti 


Pćtsmo 

L[ M H] 

C[pF] 

zćvitu 

drćtu 

0 0 [mmj 

vzdalenost 

civek 

[mm] 

3,5 MHz 

35 

56 

78 

0.2 CuL 

3 


24 

82 

70 



7 MHz 

16 

32 

60 

0,2 ČuL 

3 


11 

44 

50 



14 MHz 

4,6 

27 

31 

0,4CuL 

posuvnć 


3,75 

33 

25 



21MHz 

2,5 

23 

23" 

0,4CuL 

posuvnć 


2 

28 

15 



28 MHz 

1,1 

29 

12 . 

0.7 CuL 

posuvnć 


0,95 

33 

10 




Všechny civky jsou navinuty na 0 8 mm. Horni Odaj 
u každćho pćsma pfisluši anodovć Čćsti propusti, 
spodni udaj mrižkovć čćsti. 


Ćlanek FI 


Mechanicka konstrukce 

Rozloženf hlavnlch součastek je patrne 
z nakresu. Ve vysllači jsou dve desky s ploš- 
nymi spoji - na prvni je oscilator, oddelovač 
a prvky pro stabilizaci žhavenl, druha deska 
obsahuje oba nasobiče, obvod diferencialnl- 
ho kllčovanl a obvod regulace pn'konu. Kon- 
covy stupen je zapojen klasickou technikou. 
Šasi a ostatnl mechanickć dlly jsou zhotoveny 
z hlinlkovćho plechu tloušt’ky 1,5 mm, hornl 
kryt je ve tvaru U a stejne jako spodni kryt 
zhotoven z hlinlkovćho plechu t!oušt’ky 
1 mm. Zadni panel, spodni a horni kryt jsou 
derovany pro lepšl obvod tepla. Kolmo 
k deskžm plošnych spoju jsoj po. obvodu 
pfipajeny pasky železneho poclnovanćho 
plechu tloušfky 0,6 mm; temi to pasky jsou 
desky plošnych spoju pripevneny k plechum, 
oddelujlcim jednotlivć časti vys(lače. Mezi 
oscilatorem a oddelovačem jsou nad i pod 
deskou plošnych spoju pfipajeny kondenza¬ 
tom C12 a C 101 . Kondenzatory C5, Cć, C 7 , C17 
a odpor R 12 na desce oscilatoru, a C 24 , C 25 , 
C29, C30) C3Ć, C39, C40, C45 a Tis, R 22 a R 27 na 
desce nasobiču jsou pflpajeny ze strany 
mćdćnć folie. K pfeplnanl pasem je použit 
bežny preplnač 6x 6 poloh (2x 6 poloh 
jedna deska pfeplnače) a je pfipevnen dis- 
tančmmi rozperkami mezi zadni panel a sub- 
panel. Stlnid plechy, kterć jsou v puvodnlm 
provedeni mezi jednotlivymi deskami pfepl¬ 
nače, jsou vyjmuty, a rozloženl desek je 
upraveno tak, jak je naznačeno v rozmlstem 
součastek na desce s plošnych spoju. 

Pasmove filtry jsou od sebe oddeleny 
destičkami z jednostranne platovanćho kup- 
rexitu a v rozlch pripajeny. Kostričky civek 
jsou zalepeny do otvoru v desce plošnćho 
spoje a shora jsou pristupne - nemaj! shora, 
žkdny kryt. Pri tomto uspofadanl je možnć je 
nastavovat prlmo ve vysllači a nenl treba 
žadnych pripravku pro predlađenl. Ve vysfla- 
či takć nenl použito (krome vodiču zvlašte 
označenych) žadnć dalšl stlnenl, ne boi každy 
stupen pracuje (krome oscilatoru a oddćlo- 
vače) na jinćm kmitočtu a nebezpečl samo- 
volnćho rozkmitanl nehrozl. MIsto pfeplnače 
v g 2 koncoveho stupnć je možnć použit 
i potenciometr na potfebnć zatlžem. Pokud 
použijete pfeplnač, pak vyberte ktery 
snese napeti alespon 250 V. 

U koncovćho stupnć je pnmo v objlmce 
elektronky upevnen mezi mrIžkovym a ano- 
dovym obvodem stlnicl plech, kterćho využi- 
jeme jako centrćlnlho zemnidho bodu kon- 
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Začneme pochopitelne vyberem součastek 
a tomu pfipadne i pfizpusoblme navržene 
rozmĆry mechanickć časti. Po vyleptam 
(nebo zakoupenl) desek s plošnymi spoji 
osadlme desku oscilatoru všemi součastkami 
až na R 12 (všechny použitć odpom jsou typu 
TRI53). Kondenzatom jsou keramickć kro- 
mč C 2 , C 5 , Cć, C 7 a Cn, kterć jsou slldove 
zalisovanć. Konektor napajem na zadnim 
panelu spoj ime s deskou se součastkami 
barevne odlišenymi vodiči. Po pripojeni dv- 
ky oscilatoru a kondenzatoru Ci, C 3 a C 4 
(ladici + kompenzačm) pfipojlme žhavenl. 
Odpom R101 a R102 nastavlme proud Zenero- 
vy diody na 30 až 50 mA a zkontrolujeme 
žhavid napeti elektronky, kterć by melo byt 
mezi 6,1 až 6,3 V. Pfipojlme +75 V ze 
stabilizatoru a nastavlme oscilator podle [ 1 ]. 
MIsto C 2 je vhodnć zatim zapojit otočny 
kondenzator 300 až 500 pF, po nastavenf 
oscilatoru zmčfit jeho kapacitu a na jeho 
misto pripojit kondenzator pevny. Pak pfipo¬ 
jlme +300 V a zmerlme napeti na elektronce 
E 2 . Zatim nenastavujeme obvod Li - C 15 . 



KOLEKTIVKV 


Rubriku vede J. Ćech, OK 2-4857, Tyršova 735 
675 51 Jaromšrice nad Rokytnou 


- Radio amateri do Chorz6wle 

Let os jiŽ po šestć pripravovala PO SSM repreren- 
tačnf družstvo na mezinarodnt soutćž dćti v technic- 
kych sportech. Organiz£torem letošntho ročniku byl 
Svaz polskych harceru, ktery pozval na 14 dm' 
v srpnu do mezinšrodnfho tabora v Chorz6wie 
družstva pionyru ze všech socialistickych statu. Pod 
patronaci CIMEA se soutšžilo v lodnfm, leteckem 
a raketovem modelarstvi, dopravni vychovć, foto- 
grafovžnf a radiotechnice. 

K vybćru družstva se v červnu sešli v Institutu PO 
SSM v Seči vftčzove republikovych mistrovstvf v uve¬ 
denih disciplinach. V radioamatćrskćm sportu se 
vybčru zučastnilo šest chlapcu se dvčma trenery. 
Soutežili v radiovćm orientaćm'm bćhu a v telegrafi!. 


Pasmo 

[MHzJ 

3,5 

7 

14 

■- 

21 

28 

C^lpF] 

272 

136 

68 

44 

34 

L[pHl 

8,6 

4,3 

2,15 

1,4 

1,075 


Lose = 50 ^H; 65 z^tvitu drđtu o 0 0,2 mm CuL na 
prumčru 30 mm na šestibokć keramickć 
kostfičce. 

Li = 85 nH; 80 zćvitu drćtu o 0 0,2 mm CuL na . 
prOmćru 8 mm ve žlutćm ferokartovćm 
jćdru (z mf televizoru). 

Tiumivky 

TA 1 min. 600 fiH; 4 x 150 z drštu o 00,1 mm CuL na 
0 5 mm 

Tt\ 250 uH; 4 x 100 z drštu o 0 0,1 mm CuL na 
0 4 mm 

Tb min. 120 ^»H; 200 z drćtu o 0 0,3 mm CuL na 
0 18 mm 

T4j 2 mH; 4 x 200 z drćtu o 0 0,1 mm CuL na 
0 12 mm 

Tk, Tfe 4 zćvity drđtu o 0 1 mm na odporech TR 153 
56 až 68 Q. 

(Pokračovm) 


Do reprezentačniho družstva byli na zžkladfe dosa- 
ženych vysledku vybrani Petr Kratochvil z Prahy 
a Leonard Košik z Trenćina v ROB a Mi lan GuČik 
z Prakovcu v telegrafii. Jako trener družstva byl 
nominovćn Miroslav Jarath, externi pracovnfk 
KDPM v Ćeskych Budćjoviclch. 

- jobt - 

VlTŠZOVE SOUTČŽE 

V minulćm čiste Amatćrskšho radia byl v naši 
r u brice zvefejnčn pfehled nejuspćšnćjšich kolektiv- 
nich stan i c a posluehaču v Mimofšdnć soutćži 
OK-Maratonu, kterou pro mladć radioamatćry do 18 
let vvhldsila Ost red ni rada radioamatćrstvl Svazar- 
mu ČSSR na počest 30. vyroći založeni PO. 

K vysledkiim Mimoršdnć soutćže se vracim 
v dnešni rubrice uverejnčnim nćkolika snimku vitšzu 
tćto soutčže. 

V kategorii kolektivnich stanic obsadiia prvni 
misto kolektivka OKIOPT z mćsta Touškov, jejiž 
zarizeni vidite na prvnim obršzku. 0 vltčzstvi tćto 
kolektivni stanice se zasloužil nejvice Libor Kule, 
OL3AWW, kterćho vidite na druhćm obršzku za 
Michalem, OKI -2079. 

V kategorii posluchačCi byl nejuspćšnćjšim To- 
mćŠ Faltus ze Solnice, OKI-21521, od letošniho 
dubna OL5A2D, kterćho vidite na tfetim obrćzku. 
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JBSK Svazu pro spoluprćcl s armždou 

Od 1. 1. 1978 plati Jednotnš branna sportovni 
klasifikace Svazu pro spolupraci s armadou. JBSK 
byla vydšna v brožurce jako učelovš edice UV 
Svazarmu. Ponšvadž však neni dostupnš na každš 
kolektivni stanici a v radioklubech, dostavAme často 
dotazy na podm(nky jednotlivych vykonnostnich trid 
pro RP. Pro vaši informaci uv&dim pfehled podmi- 
nek pro posluchače. 

Priče na krštkych vlnšch 

Mistr sportu 

Ćestny titul mistr sportu muže byt udčlen poslucha- 
1 či, ktery spini alespoA pet podminek ze sedmi dšle 
uveđenych. Bođy 1 a 2 Ize splnit bez časovćho 
omezeni, body 3až 7 je nutno splnit v obdobi nej- 
vyše pčti let, poči'tanozpčtnč od data poddnižadosti. 

1. Pfedloži stanični listky (QSL) za odposfouchanš 
spojeni stanic z 250 ruznych zemi telegraficky 
nebo telefonicky podle platnćho seznamu zemi 
DXCC. 

2. Predloži QSL vyhradn6 za provoz CW či vyhradn6 
za provoz FONE, nutne k ziskani alespoA 4 
diplomu ze Šesti d&le uvedenych: P-75-P 1. tridy, 
R-100-0, WAS, ZMT, WPX (500 prefixu), 300 OK. 

3. Za dobu maximšlnč 12 po sobč jdoucfch hodin 
odposloucha spojeni 500 stanic telegraficky 
nebo telefonicky a to v zžvodš, v nčmž bude 
uveden v oficialnich vysledcich. 

4. Ziska titul MR v pržci na KV nebo se bšhem tri let 
umisti dvakrat do 3. mista v celkovčm poradi 
mistrovstvi ĆSSR v praci na KV. 

5. V jednom z uvedenych zavodu se umisti do 10, 
mista v celosvčtovem poradi kategorie RP: L Z~ 
DX. VK-ZL - Oceania DX, PACC, SP-DX, WADM. 

6. V jednom z uvedenych zavodu se umisti na 1. 
až 3. mistfe v celkovćm poradi kategorie RP: 
OK~DX, CO-M. 

7. Umisti se do 6. mista v celosvčtovem poradi 
kategorie RP v nasledujicich zavodech, kterč 
probihaji na jednom pđsmu: OE 160 m, WAB 
Contest. 

Mistrovskđ vykonnostnf tfida 
Mistrovskou vykonnostnt tridu ziskei posluchač, 
ktery spini alespoA čtyri ze Šesti d£le uvedenych 
podminek. Body 3 a 6 Ize splnit bez časoveho 
omezeni, ostatni body nejvyše v prubehu Čtyr let 
zpčtnč od data podani žadosti. 

1. V mistrovstvi ČSSR v pržci na KV se umisti do 5. 
mista. 

*2. Za dobu maximalnž 12 po sobč jdoucich hodin 
odposloucha spojeni 400 stanic telegraficky 
nebo telefonicky a to v zavodš, v nemž bude 
uveden v oficialnich vysledcich. 

3. Predloži QSL za odposlouchana spojeni stanic 
z 200 ruznych zemi telegraf i cky nebo telefonicky 
podle platnčho seznamu zemi DXCC. 


4. Umisti se do 5. mista v celkovem poradi v katego- 
rii RP v zavode OK-DX nebo CQ-M. 

5. V jednom z uveđenych zavodu ziska alespoA 
40 % bodoveho zisku vitšze z Evropy v kategorii 
RP: LZ-DX, SP-DX, VK-ZL-Oceania DX, PACC, 
WADM. 

6. Ziskš diplomy {nebo predloži QSL potrebnć 
k jejich ziskani), alespoA tri ze šesti uvedenych: 
P-75-P 1. tridy, R-100-0, WAS, ZMT, 300 OK, WAZ. 

1. vykonnostni tfida 

Do 1. vykonnostni tridy se zafazuji posluchači, 
kteri splnili alespoA tri z peti uvedenych podminek. 

1. V mistrovstvi ČSSR v praci na KV se umisti do 10. 
mista. 

2. Za dobu maximžlnfe 12 po sobč jdoucich hodin 
odposloucha spojeni 300 stanic telegraficky 
nebo telefonicky a to v zšvodš, v nžmž bude 
uveden v oficialnich vysledcich. 

3. Predloži OSL za odposlouchana spojeni ze 150 
ruznych zemi telegraficky nebo telefonicky podle 
platnćho seznamu zemi DXCC. 

4. Umistr se do 10. mista v celkovčm poradi v kate- 
gorii RP v zžvode OK-DX nebo CQ-M. 

5. Ziska diplomy (nebo pfedloži QSL potrebne 
k jejich ziskšni), alespoA tri ze šesti uvedenych: 
P-75-P1. tridy, R-100-0, WAS, ZMT, 300 OK, WAZ. 

2. vykonnostni tfida 

Do 2. vykonnostni tridy se zafazuji posluchači, 
kteri splnili alespoA dvč ze čtyr dale uvedenych 
podminek: 

1. V mistrovstvi ČSSR vpršci na KV se umisti li v prve 
. polovinč hodnocenych stanic. 

2. Za dobu maxim£lnč 6 po sobč jdoucich hodin 
odposloucha spojeni 200 stanic telegraficky 
nebo telefonicky a to v zavodč, v nšmž bude 
uveden v oficialnich vysledcich. 

3. Predloži OSL za odposlouchand spojeni stanic ze 
100 ruznych zemi telegraficky nebo-telefon i cky 
podle platneho seznamu zemi DXCC. 

4. Ziska diplomy P-75-P 2. tridy, RP-OK-DX 2. tfidy, 
P-ZMT. 


3. vykonnostn( tfida 

Do tfeti vykonnostnf tn'dy se zafazuji posluchači, 
kteri splnili alespoA jednu ze tri dale uveden^ch 
podminek: 

1. Byfi hodnoceni v mistrovstvi ČSSR v praci na KV. 

2. Za dobu maximalnč 6 po sobč jdoucich hodin 
odposloucha spojeni 100 stanic telegraficky 
nebo telefonicky a to v zšvodš, v nčmž bude 
uveden v oficialnich vysledcich. 

3. Ziskct diplomy P-75-P 3. tridy, RP-0K-DX 3. th'dy, 
P-IOO-OK. 

Tdbor mladych radioamatćru v Čani 

Ve dnech 1. až 14. července 1979 usporadala 
URRA Svazarmu ČSSR ve spolupr&ci s redakci 
Amaterskćho radia letni t&borvčani uKoŠic.T&bora 
se za odmšnu zučastnila jedna dtvka a 18 mladych 
chlapcu ve vćku do 18 rokO, kteri zvitčzili v radioa- 
materskych soutAžich na poćest 30. vyroći založeni 
Pionyrskč organizace. 

V pfijemnćm prostredi vysilaciho a vycvikov6ho 
strediska radioklubu OK3VSZ z Košić mladi radioa- 
materi prožili vzrušenych 14 dnf, naplnćnych pred- 
nšškami, besedami, sportovnimi soutežemi a provo¬ 
zem pod značkou OK5RAR/p. Neprijemnć onemoc- 
nčni nedovolifo zučastnit se tšbora OK 2-21864 
Františkovi Vlasžkovi z Hranic, Zdenčk ftička ze 
Studenky a Ruda Kozmaš z Čani museli tabor 
pro onemocneni predčasne opustit. 

Behem pobytu na tabore uskutečnili učastnici 
tabora exkurzi do n. p‘ ZtS v Košicich, na kolektivni 
stanici OK3KAG a byli prijati pfedsedou M6V Zvazar- 
mu s. pplk. Timkem, ktery venoval všcne dary pro 
vitšze tžborovych soutšžt. 

Na obrazku vidite jednoho z nejuspešnčjšich 
učastniku tžbora včani - Jirky Sagnera, OL5AYX ze 
Solnice. 



Ve dnech 1. až 15. listopadu 1979 se bude konat 
dalši ročnik soutšže MČSP. Venujte patričnou po¬ 
zornost podminkam teto souteže, aby znovu nedo- 
chazelo ke zbytečnym a neprijemnym omylum a pro- 
testum. Soutšž MČSP je dlouha a bylo,by škoda 
vynaložene usitf a čas marit odeslanim deniku 
k vyhodnoceni na nespršvnou adresu. 

UpozorAuji všechny členy ORR, aby zodpovčdnč 
zajistili včasna vyhodnoceni soutčže v ramci sveho 
okresu a společne odeslali deniky soutežicich vlast- 
nfho okresu k dalšimu vyhodnoceni. 


Ruska hlaskovacl tabulka 

Každoročnč behem soutžže MČSP dostavam radu 
dotazu na spravnou vyslovnost ruskych znaku 
a hlaskovaci tabulku. Proto dnes t/vadim ruskou 
hlaskovaci tabulku v plnem znšni. Tabulku si dobre 
zapamatujte, protože mnohdy nekter^ slova chybne 


zameAujete. 

A - Anna 
B - Boris 
C - Centr 
D - Dimitrij 
E - Jelena 
F - Fjodor, Foma 
G -Georgij, Gal i na 
H -Chariton 
I - Ivan 
J - Ivan kratkij 
K - Kasta, Ksenija 
L - Leonid 
M - Marija 
N — Nikolaj 
0 - Olga 


P - Pavel 
Q- Ščuka 
R - Roman, Radio 
S - Sergšj 
T - Tat jana, Tamara 
U - Uljana 
V- ŽeAa, Žuk 
W - Vasilij, Viktor 
X - mjagkij znak 
Y - Ygrek 
Z- Zoja, Zinajda 
3- Emilija 
Ja - Jakov 
Ju - Jurij 


Propagace naši činnosti 

často od vas dostavam zpravy o uspčšnych 
akcich, kterč jste pro vefejnost ve vašem okoli 
uspofždali. Predevšim vđm mohu dat za pfiklad 
členy radioklubu OK1KJO v Klašterci nad Ohrl, 
0K1KVVV v Českyčh Budčjovicich, 0K10NC v Rota- 
v6 f OK2KMB v Moravskych Budfejovictch, 0K3KII 
v Bratislavč, OK1KAZ v Mlad6 Boleslavi a nekolik 
dalšich, kteri pripravili radu zajimavych ukžzek 
z naši činnosti. 

Prave pri podobnych uk£zkovych akcich mužeme 
mladež a širokou vefejnost bliže seznamit s naši 
zajimavou činnosti. Zvlastev letošnim „Mezinšrod- 
nim roče ditčte" a na počest ^). vyročl založeni PO 
jsme mčli dostatek pnležitosti se pochlubit svou 
činnosti a radioamaterskv sport verejnosti pri¬ 
bližit. Takć z vysflšni československeho rozhlasu 
a Českosiovenskč televize se vefejnost đozvedela 
o činnosti nčkterych radioklubu. 

Kolektivni stanice OK1KWV z českych Budšiovic 
napriklad vysila(a ze setkani pionyrskych oadilu, 
kterč se konalo v T rocnovč pri pf (ležitosti 555. vyročt 
umrti JanaŽižky zTrocnova. Nejen.žeumožnili rade 
stanic navazat spojeni z neobsazeneho čtverce 
OTH-HI 04, ćela tato jejich akce byla dobrou propa- 
gaci rad i oamatćrskeho sportu zvlašte mezi mlade 4 *, 
Zabery z vysilani kolektivni stanice OKI KWV natščel 
a vysilal Čs. rozhlas v pofadu ,,Pionyrskši jitrenka 11 . 

Presto mne však napada myšlenka, zda opravdu 
všechny kolektivy radioklubu maji zajem na propa- 
gaci radioamaterskć činnosti. Nebojl se snad pfiliš- 
nčho zajmu mladeže o radioamatersky sport? Zvy- 
šeny zajem mlždežeonaši činnostastimsouvisejici 
vzrust ćlenske zakladny mladych chlapcu a dčvčat je 
totiž podminžn nejen prostredky, ktere pro vychovu 
novych zšjemcu radioklub mš, ale pfedevšim zk- 
jmem a ochotou členu radioklubu všnovat nčkolik 
hodin ze svćho osobn/ho vol na vychove mladeže. 

Domnivšm se, že v tom je pršvš nejvčtši problšm, 
proć se nškterć radiokluby, zvlašte ve velkych 
mčstech, mafo staraj/ o propagaci radioamaterske- 
ho sportu a zvćtšovšni členske zakladny z rad 
mladeže. Vštšinou vtčchto radioklubech maji vyho- 
vujici mistnosti s veškerym vybavenim pro vycvik, 
maji kvalitni zafizeni, anteny, dostatek finančnich 
prostfedku, poČetny kolektiv dobrych a zkušenych 
operateru, ktery dosahuje vybornych uspechu v do- 
macich i zahraničnich zavodech a soutčžich. Maji 
tedy všechno, co potfebuji, nechybi jim ani pocit 
vlastniho uspokojeni - proste jsou „dobri". Na 
vychovu mlždeže však nemaj i čas nebo chuf, proto¬ 
že prace s mladeži je nam&hava, Časovš naročna 
a nebojim se tvrdit, že ve včtšinć pftpadu neni 
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đostatečnč docenenš. Za pršci s mladeži se nedavaji 
diplomy a pokud snad nčkde ano - domnfvšte se 
snad, že by si v takovem kolektivu tohoto diplomu 
cenili alespofl tolik, jako diplomu za predni umistćni 
v nčkterčm zavodš? 

Vi'm, Že tyto fšdky nebudou popularni pršvš mezi 
členy podobnych radioklubu. ChtŠI bych však, aby 
se nad nimi zamyslili nejen oni, ale ve všech 
kolektivech a hlavnč takš funkcionari okresnich 
i vyššfch stuprtu naši odbornosti. Včrim, že potom 
nebude prace s mladeži „popelkou" v naši činnosti, 
ale bude nedilnou součćistf celoročniho planu čin¬ 
nosti kažđeho radioklubu. 

TEST 160 m 

Dalši kola tohoto zavodu probčhnou v pondšli 5. 
11, a v pštek 16.11. 1979. 

Dškuji kolektivu OK3KAPza vzornć vyhodnocovš- 
ni jednotliv^ch kol tohoto zžvodu a 2 a rozesflšnf 
vysledku. 

Nezapomertte se ještć zapojit do celoroćni soute- 
že OK-MARATON. Ćekcime na dalši učastnfky obou 
kategorii. 

Preji všm hodnć uspčchu ve vaši činnosti v ra- 
dioklubech a na kolektivnich stanicich a tčšfm se na 
dalši vaše dopisy. 

73! 

Josef, OK 2-4357 

PfifLEŽITOST PRO VOJAKY 

Upozorrtuji všech ny pHslušnfkyz£kladnfvojenskć 
služby, že maji možnost absolvovćnf zkoušek radio- 
vćho operatćra - RO již bšhem zakladni vojenskć 
služby pFfmo u utvaru. Nazškladš dohody mezi MNO 
a SvazarmeYn bude všem zšjemcum o radioamatćr- 
sky sport umožnšno zučastnit se krštkodobeho 
kursu, ktery pro nš u utvaru pfipravi radioamatćri 
pffslušnćho okresu. Pffslušnš smšrnice jsou již na 
každćm OV Svazarmu. Bčhem asi šestihodinovćho 
kursu radioamatćfi vysv6tlf vojškum radistum, co je 
Svazarm, radioklub a kolektivni stanice, jakć jsou 
rozd(ly v provozu v radioamatćrskych pAsmech. 
Radioamatčfi seznšmf vojciky s rozsahem požadova- 
nćho učiva a znalostmi pro zkoušky RO. Je treba 
kurs rozdčiit do nškolika besed, aby m6li vojžci 
možnost se dokonale seznšmit s radioamat£rskym 
sportem a pFipravit se na zkouŠky RO, kterš mohou 
na zšvčr kursu v utvaru vykonat. Po vykonanych 
zkouškšch dostane každy vojšk vysvčdčeni RO bez 
uvedeneho pracovniho čisla. Po pfichodu ze zšklad- 
nf vojenskć služby a po zapojeni do činnosti kterć- 
hokoli radioklubu nebo kolektivni stanice vĆSSR se 
jejich vysvbdčeni RO zašle prostFednictvim OV Sva- 
zarmg na ČURRA nebo SURRA, kde jim bude do 
vysvčdčeni zaznamenšno pracovnl čislo radioama- 
tćra. Po obdrženi takto doplnčnćho vysvčdčeni 
muže každy pracovat na kolektivni stanici jako RO. 

Je to jistd vyznamny krok k popularizaci radioa- 
matćrskšho sportu u vojšku zškladnf vojenskć služ- 
by a pro nćts takć velkš priležitost zlskat Fađu novych 
zšjemcu o naši činnost a Padu dobrych operateru 
pro naše kolektivni stanice. Proto bude treba, abyste 
všichni vojđci radistć v zškladni vojenskć službč 
u svych utvaru prostrednictvim svych velitelu proje- 
vili zšjem o uspofšdšni tčchto kursO. Na druhć 
stranž bude v zđjmu nšs radioamatćrCi, aby se na 
každćm okrese tyto kursy uskutečnily u všech 
utvaru. 


^ROB* 


Dvakrdt o majstrovskć tltuly SSR 

Mesiac jun sa stava tradićne vyvrcholenim nćrod- 
nych sufažf v technickych radioamatdrskych špor- 
toch. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, kedy sa 
konalo v dftoch 8. až 10.6. majstrovstvo Slovenska 
v rđd i ovom orientaćnom behu a v zap&ti na to 
o tyždeft majstrovstvo Slovenska v modernom viac- 
boji telegrafistov. Obe sutaže mali dobru organizać- 
nu urovert, boli však rozdielne čo do učasti špor- 
tovcov. 

V roku 1974 sa naš nejsevernejši okres Stara 
llubovrta zapisal vefkymi zlatymi pismenami do 
histćrie MVT akomiestojednohoznajvydarenejšich 
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stretnuti Československych viacbojarov. S odstu¬ 
pom piatich to kov bol tento okres dejiskom cfalšej 
vrcholnej radioamaterskej sutaže, tentokrat v radio- 
vom orientaćnom behu. Bol sučasne medznikom 
v Strukture sut'aži. Prvykrat učastnikov si/t'aže nomi- 
novali jednotlivd krajskć rađioamatarska rady na 
zaklade vysledkov dosiahnutych v nižšich koiach 
a doporučeni jednotlivych krajskych komisii. Pri 
stale narastaj ucom počte dvojkarov a jedničkarov. 
bola takto zaručena objektjvita pri nominšcii. Dnes 
s odstupom kratkaho času je možnš hodnotit' ćelu 
pripravu a uskutočnenie sutaže v novofubov nian- 
skych kupeloch ako podujatie s vysokou spoločen- 
skou angažovanosfou, kde nielen aktivisti, ale pre- 
dovšetkym pracovnici OV Zvazarmu boli opatovnym 
prikladom spontannej angažovanosti od prfprav až 
do ukončenia sutaže. Nevšedn^ bol i'zšujem pred- 
stavitefov stranickych a štatnych orgžnov, kde vedu- 
ci tajomnik OV KSS JUDr. Olžh bol prftomny po ćelu 
dobu sutaže. Vyznam sutaže podtrhla aj pritomnosf 
pik. Jenčška z FMV, ktory v zastupenf čestneho 
hosta majstrovstva gen. Pješčžka odovzdal putovny 
pohšr najuspešnejštemu pretekšrovi z juniorov 
P. Kozmonovi, OL8CHM, z Bratislavy. 

Majstrovstvš s dobrym obsadenim všetkych 5 
kategćrii za učasti viac ako 80 sutiažiacich sa konali 
v oboch sutažnych pšsmach v nšročnom a huste 
zalesnenom horskom terčne s prevyšen(m nad 300 
metrov pri použiti kvalitne fungujucich MINIFOX 
Automatik. Autor trate oboch pšsiem OK3UQ umož- 
nil okrem taktizovania prejavit' sa predovŠetkym 
pretekšrom s dobrou technikou a fyzickym fondom. 
Za obojstrannej spokojnosti dobre odveđenej prace 
všetkych rozhodcov a ćlenov komfsie ROB SURRA 
mohol tak hlavny rozhodca majstrovstiev P. Grančić, 
OK3CND, vyhl£sit' vysledky a požiadat' zšstupcu 
SURRA K. Kavvascha, OK3ZF0, a predsedu OV 
Zv&zarmu v St. llubovni D. Kanderu, OK3ZCK, ode- 
korovanie vifazov a odovzdania cien a medaili tym 
najlepšfm. 

ZšvereĆny večer vyplnilo posedenie pri tšboršku 
sospomienkami priamych učastnikov SN P,vyst u pe- 
nie spievajuceho kvarteta rubovnianskych OL a rta 
zšver diskoteka, ktora roztočila všetkych od kat. C-2 
až po važnych otcov rodin z radov organizdtorov 
a rozhodcov. Verky kus pršce odviedla PVK komisia 
SURRA, reprezentovanš manželmi Koreftovcami 
z Popradu (OK3WAA) v podobe pohotovych žurna- 
listov, vydavajucich dvakršt denne zauj(mavy bulle- 
tin, plny nšzorov a hodnoteni a všetkeho, čoso suta- 
žou suviselo. Majstrovstva sa stali priestorom pre 
bliŽŠie nadviazanie pracovnych a osobnych kontak- 
tov dvoch susednych okresov - Popradu a St. Lu- 



Obr. 1. Eliska Benušova z FTVŠ Bratislava 
s vitazstvom v pas me 145 MHz a 2. miestom 
v posrne 3,5 MHz bola najuspesnejšouprete- 
karkou majstrovstiev SSR v ROB 


bovne. Zaverečna anketa vyznela za „jedničku 
z hviezdičkou" preorganizštorovapretosa semradi 
všetci o rok vrštime i.a pohšrovu sut'až vypisanu pre 
najlepšich juniorov v ROB. 


MajstrI SSR v ROB pre rok 1979 

Pđsmo 3,5 MHz 
štefan Gub6nyi, Lučenec 
Martin Brezovsky, Nitra 
Rdbert*Tomolya, Lučenec 
Jozef Sykora, St. Lubovča 
Mđrta Povodovš, Nitra 

Pđsmo 145 MHz 
Marlšn BaAšk, Bratislava 
Petar Bukovlnsky, Poprad 
Tlbor Vegh, Lučenec 
Lubomir Korman, Martin 
Ellška Beftušovš, Bratislava 



* Obr: 2. Pavol Madaj zo SVŠT Bratislava 
okrem dobreho umiestnenia na III. akade- 
mickych majstrovstvdch ČSSR ztskal strie- 
bomu medailu v kat. A v posrne 3,5 MHz aj 
na majstrovstvdch SSR v ROB 


Kategbria A 
Kategćria B 
Kategćria Cl 
Kategćria C2 
Kategćria D 


Kategćria A 
Kategćria B 
Kategćria Cl 
Kategćria C2 
Kategćria D 


«MVT* 


Majstrovstvš SSR v modernom viacboji telegraf is¬ 
tov sa konali o tyždeh neskdr v okrese Trenčin, 
v znžmej rekreačnej oblasti Dubnfka. Tradicie MVT 
a telegrafie v tomto okrese su bohatć a tak ani 
nebolo divu, že technickć zabezpečenie a spoluprš- 
ca s VU bola na vysokej urovni. 

Trvalym problšmom sut'aži v MVT zostšva posled- 
nš disciplina, orientafiny beh, najma použitelnost’ 
terčnu, ktory je zmapovany pod Ta lOF. Problčm ani 
tentokrat poriadatefov neobišiel a tak na zšver drta 
sa všetci jeho učastnfci presunuli do moravskoslo- 
venskeho pomedzia, kde pracovnici OV Zvazarmu 
pripravili posleđnu disciplinu drta. Predchćdzajuce 
sut’ažnš discipliny prebehli podla presnćho Časovć- 
ho harmonogramu (zvanćho tiež „divochov" dia- 
g ram pod ra OK2B H V) a tak h lavny rozh od ca a ved u c i 
komfsie MVT SURRA R. Hnštek, OK3YX, mohol 
vyjadrit’ plnu spokoj nost’ s pršcou rozhodcovskćho 
kolektivu OK3YEC, OK3TFN, OK3TAO, OK3YCD, 
OK3YBQ. OK3CKJ, OK3ZCL a OK2BHV. 

Milym prekvapenfni bola pozornost'patronštneho 
VL) 9131 z Novćho Mesta nad Všhom (s veliterom 
V. Lukščom, OK3CDL), kecf k medailšm a cenšm 
pridali každemu aj novučky telegrafny kruć a slu- 
chatka. Vifazom sa ušlo ešte vera cTalŠich hodnot- 
nych sučiastok. Učastnfci hod noti li tutoskutečnost' 
ako velmi konkrćtnu pomoć armšdy ršdioamatć- 
rom. A o tom, že majstrovstvš boli v poprednej 
pozornosti aj WO dokladuje zaujem jeho zastupcov 
s. Rogalu, Dropu a cfalšfch, ktori sa velmi pozitivne 
vyjadrovali o vykonoch najma pretekarov kategćrie 
C. Stranfcke orgšny zastupoval s. J. DankoviČ, 


SORRA bola zastupend V. Molnšrom, OK3TCL. 
Podah;ovanie za prikladnu organizatorsku pršcu 
prinšleži rAdioamatšrom okresu TrenČIn M. Macon- 
kovi, OK3CFZ, P. Kazikovi, OK3CHG, T, Ledvšnyimu, 
OK3LO, V. Kuhajdovi, OK3WAD, a samozrejme 
V, Lukščovi, OK3CDL, ako aj pracovnlćke OV Zva- 
zarmu A. Drhovej ako hospodšrovi, ekonomovi 
a vodičovi v jednej osobe. 

Zamysfenie však prinđležl pri hodnotenf stale 
klesajuceho počtu pretekšrov najma v kategćrišch 
A a D. Ide o malu pozornost’ predsedovatajomnlkov 
okresnych ršdioamatšrskych ršd k MVT, či stagnu- 
juci pršci komlsii MVT pri ORR. Bude preto potrebne 
pouvažovat’. htavne však rychlo pri kročit’ k radikšl- 
nejšemu riešeniu pripravy mladych viacbojarov; ved - 
lektorov a inštruktorov pre MVT vyškolila komlsia 
MVT SURRA d ostat očny počet. Tym sa však nedo- 
stava možnosti aplikovat’ svoje poznatky na ršdiok- 
luboch a kružkoch. Že by bol o MVT maly zđujem? 
Prlklady z Prakoviec a Partizšnskeho to však vyvra- 
caju ... 


Majstri SSR v MVT pre rok 1979 


Kategćria A 


Kategćria B 
Kategćria C 
Kategćria D 


nebol vyhlaseny, vlt’azom z troch 
pretekšrov bol J. Nepožitek, 
OK2BTW, najlepšl pretekšrzoSSR 
bol 3. P. Vanko, 0K3TPV 
Vlado Kopecky, OL8CGI 
Mllan Gajdošech, Topofčany 
Mergtta Komoro vš, OLOCGG, Pra- 
kovce (v sut’aži zvftšzila J. Hauer- 
landovš, OK2DGG) 


fvan, OK3UO 




Rubriku veće ing. Jirf Peček, OK2QX, ZMS, 
Riedlova 12, 750 02 Pferov 


V zšjmu dobrš reprezentaceznačky OK v mezinš- 
rodnlch zavodech a soutšžich muže povolovacl 
orgšn ve zvfšstš odOvodnšnych prlpađech po pfe- 
dchozim doporučenf URRA Svazarmu ČSSR na 
zškladš par. 6 odstavce 2a ..Povolovacich podmlnek 
pro zrizovani, provozovšnl a pfechov&vani amater¬ 
skih radiovych stanic“ udšlit držitelum operatšr- 
skš trldy A povoleni ke zvyšenemu prlkonu radioa- 
matšrskš stanice. Pro objektivni posuzovšnižšdosti 
stanic, pracujlclch v pšsmech KV, byla stanovena 
komisl KV URRA dšle uveđenš kritšria pro toto 
povoleni. V pFfpadš spfnšnf jedne zedvou podmlnek 
bude žšdost doporučena k dalšlmu projednšvanl. 

1. Zlskat v mezinšrodnich zavodech na KV umls- 
tšni v poFadi československych stanic, odpovldajlcl 
bodovšmu zisku 50 bodu podle nšsledujlcfho 
systšmu: 

v kategoriich jeden operater, všechna pšsma, 
nebo viče operateru, všechna pšsma za 1. 
misto 10 bodO, za 2. misto 5 bodu, za 3. mfsto 
2 bođy. V kategorii jeden operater - jedno 
pšsmo za 1. misto 3 body, za druhć mfsto 2 
body a za 3. misto 1 bod. V kategorii jeden 
operater jedno pšsmo Ize započitat bodovy 
zisk pouze pri u čas ti a les po A pšti stanic. Pfi 
u čas ti menšfho počtu stanic zfskš body pou¬ 
ze vftšznš stanice. 

Pro toto hodnocenl se poćrtajf zavody: OK DX 
Contest, CQ MIR, IARU Radiosport Championship, 
obŠ Čšsti zšvodu WAEDC, CO WW WPX, CQ WW DX. 
Body Ize započitat pouze za umistšnf od roku 1974 
včetnš. 

2. PFedložit seznam QSL spojeni s 300 zemšmi 
DXCC bez ohledu na druh provozu. Započltavaji se 
všechny zemš, včetnš již zaniklych. Žadatel je 
povinen na požšdšni predložit všechny QSL llstky 
nebo jejich čšst ke kontrole komisi KV URRA. 
V pripadš, že žadatel vlastnl diplom DXCC, stačl 
k žšdosti uvšst čislo diplomu a datum vydšni 
prlslušnych doplrtovaclch znšmek. 

Obdobnš kritšria budou vydšna i pro stanice 
pracujtcl v pšsmech VKV. 


Vysledky OK stanic ve fone čšsti zšvodu AA 
Contest 1978 


Jednotiivci - jedno pšsmo (QSO, nšsobiče, bo dy) 


3,5 MHz 

1. OK2BOB 

13 

8 

104 

14 MHz 

1. OK2BOO 

75 

7 

525 


2. OK1AOJ 

16 

10 

160 


21 MHz 1. OK2QX 

454 

45 

19 430 

2. OK1AGN/P 

285 

54 

15 390 

3. OK1TW 

134 

43 

5 762 

28 MHz 1.0K3KAG 

4 

4 

16 

Jednotiivci - všechna pasma 




1. OKIDA 

498 

55 

27 390 

2. OK2JK 

366 

63 

23 058 

3. OKIDFB/p 34 


28 

952 

Viče operateru - všechna pšsma 



„ 1.0K3VSZ 

735 

95 

71 825 

2. 0K3KFF 

378 

76 

28 718 

3. 0K1KIR 

52 

36 

1 872 


Celkem se fone Časti zučastnilo 28 Českosloven- 
skych stanic, 3 zaslaly denlk pouze pro kontrolu. 
Vrtšznš stanice evropskeho kontinentu; jednotiivci - 
UP2NK 148 919 bodu, kolektivky UK5MAF 236 592 
bodu. 


Mistrovstvf ČSSR v pršci na KV 

Pro mistrovstvf ČSSR se započitšvajl vysledky 
z tšchto zšvodu. 

a) v kategorii posluchaču se hod noti tri nejlepšl 
vysledky ze zšvodu: 

0K-CW zšvod OK-DX contest 

OK-SSBzšvod Zavod miru 

b) v kategorii jednotiivci a v kategorii kolektivnfch 
stanic ze zšvodu 

CQ MIR CQWWDXčšstCW 

WAEDC Čast CW OK-DX contest 

CQ WW OX čšst fone IARU championship 

se hod noti vysledky ze tfl zšvodu, ve kterych 
učastnfk zlskš nejlepšl' umfstčnl, podle dale 
uvedenšho systčmu. PF i hodnocenl tFf zšvodu 
musi byt alespoč jeden v^hradnč provozem CW,~ 
pri hodnocenl menšfho počtu tato podmlnka 
odpadš. 

c) U zšvodu vyhodnocenych i za jednotlivš pšsma 
apod. se vy hod noti poFadi podle dosaženšho 
bodovšho zisku bez ohledu na poradi na jednot- 
livych pšsmech. Pro mistrovstvf ČSSR se hodno* 
ti nejlepšlch 20 stanic z celkovšho poFadi tak, že 
stanice na 1. mfstd zlskšvd 25 bodCi, na 2. mlstč 
22 bodCi, na3.mlstč 19 bodu, na 4. mlstć 17 bodu, 
na 5. mlstč 16 bodCi atd., až stanice na 20 mfstč 
zlskšvš 1 bod. Uvedenć počty zfskšvaji stanice 
natčchtomlstech bez ohledu na počet CiČastnlkO 
zšvodu. 

d) Součet tri nejvyšš(ch bodovych vysledku dšvš 
konečny vystedek, pFi rovnosti bodu dvou Či vtce 
stanic je rozhodujlcivzšjemne umistčni vOK-DX 
contestu. 

e) Vysjedky vyhlašuje URRA Svazarmu ČSSR, vltčz 
zfskšvš titut mistra ČSSR za uplynufy rok, diplom 
a odznak; stanice na druhšm a tFetim mlstč 
diplom a odznak, stanice až do 1/3 počtu 
učastnlk ć a 1/3 bodu vftšze diplom s uvedenim 
poFadi. 

OK Maraton 

Pro oživenl činnosti kolektivnich stanic a zfskšnl 
provozni zručnosti mladych operatćrO problhšcelo- 
ročnl soutčž, ve kterč mohou soutšžit jednak kolek¬ 
tivni stanice, jednak posluchači. 

Podmfnky soutšže: 

1. Soutšžf se ve všech pšsmech a všemi druhy 
provozu. 

2. Soutćžf se v kategoriich a) kolektivni stanice, b) 
posluchači. 

3. Soutčž začina vždy 1. ledna a končE 31. prosince 
tšhož roku. 

4. Hodnocenl se provšdf jednak za jednotlivć mčsi- 
ce, jednak celoročnš. Hodnocena je každšstani¬ 
ce, kterš pošle hlššenl alespoh za jeden mćslc. 
Đody za jednotlivć mčsice se sčftajl a stanice, 
kterš zfskš nejvčtšf součet bodu za libovolnych 7 
mčslcu, kterš uvede v celoročnlm hlššenf, bude 
vyhlššena celkovym vltšzem. 

5. Bodovšni: spojeni nebo poslech telegraf ni stani¬ 
ce 3 body, spojeni či poslech fone nebo SSB 1 
bod. RTrV nebo SSTV 5 bodCi. Spojeni, pokud 
jsou navšzšna.bčhem zšvodu, se hodnoti pouze 

- ze zavodu tFidy C nebo jednotlivych zšvodu TEST 
160, na VKV z provoznich aktivu a z Polnihodne 
mlšdeže. Na VKV neplati spojeni pFes pozemni 
pFevadšče, spojeni uskutečšovanš pomoći dru¬ 
žio Ize započftšvat. Pozor! Soutčžfci ve všku do 
15 let si započitšvaji dvojnšsobny počet bodu 
než je uvedeno pod bodem 5. 

6. PFidavnć body, platici pouze pro celoroćni hod- 
noceni; 3 body za každy novy prefix bez ohledu 
na pšsma jednou za soutšžnf obdobi a 3 body za 


každy novy čtverec QTH OK stanice jednou za 
soutčžni obdobi. 

7. Prfđavnš body, kterš Ize započitat v každšm ze 7 
hodnocenych mŠsfcO: 30 b.xlu ;.a u čast v zžvo- 
dš, jehož podminku byly zveiajn6ny v AR nebo 
RZ. Každy TEST 160 a každš kolo provoznfho 
aktivu se hodnoti jako samostatny zšvod. Poslu¬ 
chači si mohou zšvod započitat pouze vpFlpadč, 
že je vypsšn i pro posluchače. Ošle 30 bodu za 
každčho operatšra, ktery bčhem kalendaFnlho 
mžsfce na vaza I nejmenš 30 spojenf, piićemž se 
počltaji I spojeni navazovanš v zavodech. 

8. Posluchači musi mit v deniku i značku protistani- 
ce,* pFedavany report, pri pad nč kćd pFedavany 
v zavodč. PFidavn6 body za čtverce QTH se 
nepočitaji. Každou stanici Ize zaznamenat v libo- 
volnčm počtu spojeni. Posluchačtim se započi- 
tavaji do soutšže i spojeni, kterš na važi na 
kolektivni stanici jako operateri, včetnč pfidav- 
nych bodu za prefix, u čast v zavod č, avšak musi 
tyto udaje mit potvrzeny od VO kolektivni stani¬ 
ce. Stanice OL budou hod noće ny v kategorii RP 
pod svym pracovnfm čfslem a mohou si do 
soutšže započitat i všechna spojeni navAzanš 
pod vlastni značkou.OL. 

9. Denfky budou kontrolovany namatkovš a u všech 
nejlepšlch stanic v zšvšru soutšže. Hiašenl se 

• zaslia nejpozdšji do 15. dne nasledujicthomšsi- 
ce na adresu: RadioklubOK2KMB, Box3,676 16 
Mor. Budšjovice. 


* VKV * 


I. subreglonalm zavod VKV 1979 


Pšsmo 145 MHz, stale OTH (hodnoceno 41 stanic) 


1 . OK1KRA 

HK72a 

QSO 

227 

bodu 
^ 67 620 

2. OKIOA 

HK63e 

167 

45 327 

,'3. OK1KRO 

GJ28h 

196 

. 45 012 

4. OK3KMV 

Il46g 

197 

41 914 

5. OK3KFY 

Il56f 

149 

29377 


6. OK3CGX, 7. OK3CFN, 8. OK3KJF, 9. OK2TU, 10. 
OK1ATO 


Pšsmo 145 MHz, prechodnš QTH (hodnoceno 29 
stanic) 


1 . OK1KRG 

GK55h 

490 

150 992 

2. OK1KDO 

GJ46e 

378 

80 084 

3. OK3KCM 

Jl64g 

244 

67 531 

4. OK1DIG 

GK40j 

251 

63 676 

5. OK1KKH 

HJ06C 

214 

57 933 

6. OK2KRT, 7. 

OK1AYK, 8. OK2KYJ, 9. OKI VBN, 10. 

OK3KBM 

! 



Pšsmo 435 MHz, stšlš QTH (hodnoceno 9 stanic) 

1 . OK1VEC 

GJ27b 

24 

4157 

2. OK1KRA 

HK72a 

10 

903 

3. OK3CDB 

fl20f 

4 

710 

4. OK1VUF 

HK53e 

8 

564 

5. OK2PGM 

IJ64a 

3 

432 

Pšsmo 435 MHz, pFechodnš QTH 



1. OK1AIY 

HK28C 

12 

2321 

2. OK1KKL 

HK37h 

10 

958 

3. OK1KIR 

HK72c 

10 

905 

4. OK1KOH 

HJ23d 

5 

326 

Pšsmo 1296 MHz, stžle OTH 



1 . OK1PG 

HK73f 

3 

202 

Pšsmo 1296 MHz, prechodnš QTH 

- 


1. OK1AIY 

HK28C 

4 

515 

2. OK1KIR 

HK72c 

4 

440 

3. OK1KKL 

HK37h 

3 

196 


Vyhodnotiiy RK Košiće. OKI MG 


Poprvć OK-SP v pšsnui 10 GHz 

Dne 14. 6. 1979 ve 12.30 UT bylo navazšno prvni 
spojenf mezi OK a SP v p&smu 10 GHz. Spojeni 
navazali SP9AFI/9, Kazik Gasczik, ze čtverce JJ16f 
(1100 m n. m.) a OK8BAA, Stašek Urbasz, ze čtverce 
JJ13b, ze svšho stšlšho OTH v Karvine. Prekfenutš 
vzdAlenost čini 35 km. Pokusum byl pFltomen-Jan 
Szarovsky, OK2BFH. 
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Spojeni bylo pripravovano asi tyden a bylo usku- 
tečneno ve velmi dobre oboustranne slyšitelnosti 
(57-58), trvalo asi 15 minut. Prvni pokus o tyden 
dfive se nezdaril pro špatne určeny azimut. Ranni 
pokus 14. 6. se rovnšž nevydaril pro mistni boufku 
a prutrž mračen. Po skončeni zdarileho pokusu 
odejeli 0K8BAA a 0K2BFH na Lysou Horu v Besky- 
dech, aby se pokusi I i navazat spojeni na včtši 
vzdalenost. Spojeni sevšak promlhu adešf nepoda- 
rilo. 

Spojeni bylo navšzšno se zah’zenim o vykonu asi 
20 mW. Na vysilacf stranš byla dioda GUN, na 
prijimaci stranš 1N23. Prvni mezifrekvenčni kmito- 
čet 28 až 32 MHz, druhy 10,7 MHz. Modulaće FM, 
duplexni provoz, kmitočet 10,2 GHz, antena zarič 
a parabola o 0 60 cm. Presnost nasmčrovani ±4 C . 
Domluva v pasmu 145 MHz. 

0K2OJ 


*YL* 


Otava pro YL z 0K1KEL 


Na zasedani Ceskš ustredni rady radioamaterstvi 
v červnu t, r. byl predan transceiver Otava VO 
OK1KEL, Hance Šolcove, OK1JEN, protože OK1KEL 
splrtuje kriterra kolektivky YL (viz posledni rubrika 
YL). Na otazku, jaky to ma pro kolektiv OK1KEL 
vyznam, rekla Hanka: „To je uplny prevrat, necojako 
když se človek oženi nebo pfestšhuje. Zatim jsme 
mili jenom staričkč zafizeni na 160 m. TecTsebudou 
všichni operateri a hlavnč operaterky snažit, aby si 
co nejdffve zvyžili kvalifikaci a mohli na Otavu 
vysilat! Každopšdnš bude u nas v kuchyni (kde se 
kolektiv OK1KEL schazi - pozn. red.) ted veseleji!" 

-amy 



Transceiver Otava predal VO OK1KEL, 
Hane Šolcove , OK1JEN, pfedseda ČURRA 
J . Hudec, OK1RE 


*DX* 


Rubriku veće ing. Jifi Peček, OK2QX, ZMS, 
Riediova 12, 75002Prerov 

0 Expedlce na ostrov Revllla Gigedo, XP4MDX, 
ukončila činnost 3.7. Nevalne podmrnky a umyslnš 
rušeni v dobš lepšf slyšItefnostf pro Evropu zpuso- 
bily, že tato expedlce nebyla tak uspčšnd, jako jar- 
ni vypravy na Pltcairn, Abu AH ap. Ai ke konci se 
včnovali i telegrafnfmu provozu a tak alespori pšs- 
mo 21 MHz prlneslo oćekšvany uspšch i nčk1erym 
našim stanici m. QSL pro tuto expedfci se zasilaji 
na XE10X. V dobč psa ni t&chto fšdkii by mdia byt 
v provozu již druhš letošni expedice na tuto vzšc- 
nou zemi. 

• I pršce dalšich stanic, kterć se v červenci 
objevovaly v amaterskych pšsmech, byla ovlivnšna 
nepfiliš dobrymi podminkami šireni pfes polšrni 
oblasti a tak stanice KH6LVV/KH7, VRI BE/KH1 adal- 
ši byly v československu i na dobri antćnni systimy 
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na prahu slyšitelnosti. Zato podminky ve smeru 
vychod - zapad v pozdnich odpoiednich až časnych 
rannich hodinach byly vyborne, pasmo 21 MHz bylo 
často otevreno po celou noc. Bylo proto snadni 
navazat spojeni s celou radou expedic v Karibske 
oblasti - VP5PX, TI2EY/6, 8P6MB/VP2A, FGO DDV/ 
FS, C6ACA, J3ABP, HRODHXyHR1, VP2MFA, s ni- 
kterymi dokonce i v pasmu 28 MHz. 

• Shortsklpovć podminky ve srovnšni s pred- 
chozimi đvčma I6ty nebyly vyraznć a pravdelnć, 
takie expedični provoz v Evrope (stanice GT, 
ZB2EY) nemčl v pismu 28 MHz velke uspčchy. 

• Na počatku letošniho roku byty v KV pasmech 
vynikajici podminky, ktere se postupni zhorsovaly. 
Proč tomu tak bylo, ukazuji hodnoty relativniho 
slunečnfho čisla R: leden 165,8, unor 138,0, brezen 
137,0, duben 102,8. Podle nekterych pramenu tim 
odeznel vrchol jedenšctileteho slunečniho cyklu. 

• Vzhledem k tomu, že pobyt expedice na sever- 
nim pdlu byl časovi omezen, pracovala stanice 
UOK hlavnš podle seznamu, ktere sestavovala sta¬ 
nice UK1ZAA. K zajištini dobri slyšitelnostl by)y 
k severnimu p6lu dopraveny ietecky transceiver, 
vykonovy zesilovač a antiny. 

• Bihem letnich mišicu pracovaly z NDR zvlššt- 
ni stanice s prefixem DM30 u ph'ležitosti 30 vyroči 
vzniku NDR. Provoz ukonči 5.-7. .rijna, kdy bude 
vysitat stanice DM30DDR. Pokud naše stanice navš- 
ži od 1. 6. do 31.10. 1979 spojeni s 30 stanicemiv 10 
ruznych krajich NDR, mohou ziskat pfiležitostny 
diplom. Zasila se pouze vypis z deniku, diplom 
mohou ziskat i posluchači za stejnych podminek. 

• Karibskš DX asociace vypsala konkurs pro 
zšjemce o diouhodobou expedlcl plšnovanou na 
rok 1980 po vzćcnych oblaatech na celš zemškou- 
II. Bude se jednat o velmi nškladnou akcl, ve vypra- 
vš bude I doktor, kuchaH, navigator, specialista 
na antdny, mechanik pro obsluhu generatoru ap. 

• Zšjemce o provoz RTTY v pasmech KV jistž 
potšši vyčet nškterych DX stanic, kterš timto dru- 
hem provozu aktivnš vysflaji: CP6EE, LU1NH, 
JA1QWF, W5RM, YT2D, OE2WSL/YK, PY2YFG, 
FC2CJ, VR3AH, HP1PM, XE10E, 9H1FF, FR7BE, 
PS7JA, 5Z4PD, JAOBKU/SU, EA7YP, LZ2EE, 
VQ2MR, 3D2BM. 

• Ve stručnosti jsme Jlž oznšmili, že SSSR uvol- 
nil i pšsmo 160 m pro radioamatšrsky provoz. Po¬ 
drobnosti pHnesI zatim časopis „Sovetsklj patriot' 1 . 
Zavšdi se f tffda začštečniku, kteh' buđou pou- 
živat prefixu EZ, vdkovš hranlce je 14 let Pozor I 
Nesmi navazovat jlnš spojeni než mezi sebou, 
proto je zbytečn6 nevolejte, Uvolnšnč kmitoč- 
tovš pšsmo je 1850 až 1950 kHz, pro provoz SSB 
1875 až 1950 kHz. ZaČštečnict mohou po uži vat 
vykon 5 W, ostatni stanice 10 W. 

• Expedice na Abu Ail uskutečnčnš v kvčtnu 
a trvajici 6 dnč navšzala 12 700 spojeni. 


Ve stručnosti 

• A9XĐD byva kolem poledne na 14 235 kHz, 
obvykle v neđšli • Z Bangladšše vysilala v letnich 
mšsicich stanice S2BTF, hlavnš vsobotu odpoledne 
na 14275 kHz • 9M8HG, operater Horace, vysila 
často v pasmu 21 MHz, vštšinou však pracuje s USA 

• VS5CVV, operater Chris z Bruneje, bude aktivni 
nejmenš po dobu dvou let. Najdete jej nejćastšji 
v odpoiednich hodinšch na 14 225 kHz • Irškse nyni 
objevuje i na telegrafii, kolem 1100 UT na 14 025 
YI1BCD • VP8SU pracuje z Jižni Georgie ve večer- 
nich hodinach na 14 275 kHz • Ostrovy Tonga jsou 
pro mnohe amat6ry raritou. Existujetam však klubo¬ 
va stanice A35FI a jako operateri se stridaji A35SM, 
A35EK, A35DE. Nejčastšji pracuji v pšsmu 21 a 28 
MHz na kmitočtech určenych novščkum • Pro 
DXCC Honor roll plati nyni 319 zemi. V poslednim 
prehledu je uveden z našich amateru pouze 
OKIADM se 316 a OK1FFse313 zemšmi za smišeny 
provoz, za fone pouze OKI ADM s 313 zemčmi. 
V žebričku CW ma 10. stanice na svštš 262 zemi 
a žadnš z našich stanic zde neni zastoupena. 

• V amatšrskych pšsmech již neuslyšime znamš 
značky F08AQ, VK2AP, VK20J a 5Z4ERR - operatćri 
techto stanic zemfeli • Vautonomni republice Komi 
leži mšsto Usinsk, odkud vysilaji UA9XSA, XSQ 
a UK9XBB. URK SSSR upozorrtuje, že t’oto mčsto 
leži asi 50 km jižnč od severniho polarniho kruhu 
a spojeni proto neplati do diplomu RAEM • 17. až 
’20. 4. pracovala stanice UKIZAA/pz mŠsteĆkaKuna 
v Murmanske oblasti a pro diplom RAEM plati 

• Znamy UA1CK jako prvni v SSSR navazat spojeni 
se všemi zemšmi DXCC na svštš. Posledni s 3Y5DQ 
navazal 19. unora 1979, presnš 22 let po te, kdy 
poprve vysilal pod značkou UA1CK* Prvnimamate- 
rem, ktery ziskal diplom za spojeni se všemi oblastmi 
SSSR, je UT5NR • Do konce rijna bude z Magaden- 
ske oblasti pracovat stanice UA3VAJ/UAO, pouze 


CW popi. SSB s hornim postrannim pasmem v pas- 
mu 3,5 MHz • 

Diplomy LAC, LAĆA, WL, LAS, DXER, USL a CAS 
pro posluchače se prestaly vydavat, nežadejte tedy 
o ne! 

Prerov20. 7. 1979 
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Fajt, V.; Jaki, M.: PftESNA MŠRENI ELEKTRIC- 
KYCH VELIČIN. SNTL: Praha, ALFA: Bratislava 
1979. 248 stran, 168 obr., 2 tabulky. 

Zvetšujici se složitost modernich vyrobku i nove 
technologicke postupy kladou vyšši požadavky na 
presnost mšreni. Z toho vyplyvaji i včtši naroky jak 
na pristrojove vybaveni laboratort, tak i na odbornou 
kvalifikaci prislušnych pracovniku. Ke zvlšdnuti zmi- 
nčnš problematiky ma dopomoci tato publikace, 
zabyvajici se metođami a prostredky ke zvetšeni 
presnosti elektrickych mšfeni. 

Prvni čast knihy je stručnym uvodem do metrolo- 
gie elektrickych veličin, v nšmž se autori zabyvaji 
poŽadavky na mereni, jeho strategit, pripravou mš- 
reni. volbou metody, realizaci a konečnš vyhodno- 
covanim mereni včetnš vyhodnocovšni poči'tačem. 
Druha kapitola pojednšva o presnosti mšreni; v ni se 
čtenar seznami s ruznymi druhy chyb a jejich 
respektovšnim pri vyhodnocovšni mšreni, popr. pri 
volbe metody. Kratkš treti čšst podava zškladni 
informace o mezi na rodni mšrove soustave SI 
a o merove službč a jej i organ i zaci v ČSSR. 
DalŠi dvč kapitoly jsou včnovšny analogove a Čisli- 
cove mšrici technice pro presna mčreni a rušivym 
vlivum a jejich omezeni. Kapitoly 6 až 8 jsou 
venovany presnšmu mfereni tzv. „pasivnich" elek- 
trickych veličin - odporu,4<apacity, vlastni a vzšjem- 
ne indukčnosti - a posledni devšta čast mereni 
aktivnich elektrickych veličin - stejnasmćrnemu 
a strtdavemu napšti, proudu a vykonu a mereni 
kmitočtu. Mčreni pri vysokych kmitočtech a vyso- 
kem napšti jsou již mimo ramec teto publikace 
a proto se jimi autori nezabyvaji. Text publikace 
doplhuji seznam použitych symbolč, seznam dopo- 
ručene literatury (45 titulu) a všcny rejstrik. 

Kniha je určena predevšim vysokoškolskym stu- 
dentum, ale i absolventum vysokych Škot, pracuji- 
cim v prumyslu, v mčrovš službš, popr. v dalšich 
oblastech nžrodniho hospodafstvi. Byla schvalena 
ministerstvem školstvi ČSR jako vysokoškolska 
učebnice a tematicky navazuje nadfivepublikovane 
ućebnice Električka mčreni I (SNTL: 1974) a Elek¬ 
trički mčreni II (SNTL: 1973).Zjejihourčenivyplyva- 
ji i nšroky na predbčžnč znalosti ćtenšru -zejmčna 
z vyšši matematiky. Ve srovnanisestaršfmi publika- 
cemi s podobnou tematikou zahrnuje tato kniha jak 
analogovou, tak čislicovou mčrici techniku a proto 
muže byt dobrou pomuckou i pracovnikum, ktefi již 
maji v oboru mčfici techniky delši praxi. 

-Ba- 

Kubin, B,; Smrt, J.: TECHNIKA DALNOPISNEHO 
STYKU - DALNOPISNA SPOJOVACI TECHNIKA. 
NADAŠ: Praha 1978. 536 stran, 226 obr., 42 tabulek 
a 16 pfiloh. Cena všz. Kčs 60. 

Dalnopisne spoje jsou duležitou současti teleko- 
munikačni soustavy; zprostredkuji organizacim 
rychly pisemny dalkovy styk a mimoto slouži nejširši 
vefejnosti k prepravč telegramu, Do dalnopisnč 
sdčlovaci techniky stale viče pronikš elektronika 
a v poslednich letech take prostredky vypočetni 
techniky. Kniha obou autoru ma za ukol seznamit 
pracovniky z oboru spojovaci dalnopisne techniky 
se zafizenim, ktere se v ČSSR použiva, popr. se 
zahraničnim zarizenim, na nčž čs.‘systćm navazuje, 
a to zejmena s ohledem na probihajici modernizaci 
Čš. dalnopisneho spojovaciho systčmu. 

V uvodu se autori stručnš zmihuji o specifickych 
vlastnostech dalnopisnćho spojeni, o zakladech 
struktury dalnopisne spojovaci siti a o zpusobu 
zpracovani zprav v teto siti. Prvni kapitola je včnovš- 
na objasnšni a shrnuti zakladnich pojmu. Ve druhe 
jsou popisovany manualni systemy a vnasledujicich 
šesti systemy, vybrane jako pfiklady typickych po- 
uživanych automatickych systčmu, popr. jejich ge- 
neraci: spojovaci system DAU 39 jako priklad syste- 
mu automatickeho prepojovani okruhč s primym ri- 
zenim voliću (kap. 3), system ARM-ARB jako priklad 
systćmu s nepfimym fizenim (kap. 4), system TWK 
s releovym spojovacim polem (kap. 5), elektroničke 
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spojovaci systemy s regeneraci signšlu (kap. 6), 
elektronicky transparent™ spojovaci systćm EDS 
(kap. 7) a konečnč system DS 714 jako priklad 
automatickčho systemu.s prepojovšnim zpršv (kap. 
8). Autori seznamuji Čtenšre s koncepcr systemu, 
jejich vlastnostmi a vybavenim, s rešenim a činnosti 
jednotlivych funkčnrch bloku i s konstrukčnim reše- 
nim nejduležitšjšich součšsti. 

Jako prilohy jsou v zšveru knihy tri samostatne 
časti, pojednšvajici o podminkšch dalnopisnych 
spojovacich systćmti v mezinarodnich dalnopisnych 
sitich, ofunkci relć v jednotlivych zarizenich ustred- 
ny ARM 201 /4 firmy Nikola Tesla Zagreb v ćeskoslo- 
venskč integrovane dšlnopisnč siti a o funkci rele 
v jednotliv/ch zarizenich ustredny ARB 111 firmy 
Nikola Tesla Zagreb v československe integrovane 
dšlnopisnč siti. Text knihy je doplnčn petijazyčnym 
slovničkem zškladnich pojmči z oboru a seznamem 
literatury, obsahujicim 57 titulu. 

Publikace jeurčenavšempracovnikum, prichšze- 
jicim do styku s dšlnopisnou technikou. 

~JB- 
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Radio (SSSR), č. 4/1979 

Prinos kosmickych letu * Automatika pro klubove 
radiostanice - fransceiver KRS-78 - Radioamatćri 
pro zemčdšfstvf - Jakost zvuku pri male hfasitosti - 
Funkčni di'ty amatćrskćho magnetofonu, zšznamovy 
zesilovač - Magnetofon s prijimačem Vega 326 - 
Dvojity ,.delta loop" - Videodesky - Vykonovy 
tranzistor v lavinovem režimu - Zvlšštnosti trinisto- 
rovych regulatoru - Jednoduchy nf zesilovač - 
Univerzalni zapojeni pro televizni hry - Barevna 
hudba Prometej-1 - Nf zesilovač - Neobvyk/e využiti 
mu It i vibratoru - Dvoutdnovš sirena - Tranzistor po 
male napeti ve stabilizatoru napeti - Mikroamp6r- 
metr misto stupnice- Korekčni zesilovač - flCgene- 
rštor s ladčnim kapacitou - lntegrovany obvod 
K140MA1 -Tranzistory KT913 - Pokyny pro dilnu. 


Radio (SSSR), č. 5/1979 

Elektroakusticky terč - Mikroprocesory u nšs 
doma - Transceiver KRS-78 - Dvouprvkovy ,,quad“ 

- Čitače pro hodiny s IO 7 Zšklady čislicove techniky 

- Automobilova televizni antena - Kompresory 
vstupnfho signšlu pro barevnou hudbu - Širokopšs- 
movš preselekce - PMjfmač s magnetofonem Esto- 
nija-008-stereo - Funkčni dily amaterskeho magne¬ 


tofonu, zšznamovy zesilovač - Omezovač Sumu 
v reproduktoru - Dynamicky omezovač šumu - 
Zdvojene reproduktory - Merici zarizeni, sitovy 
napaječ - Rady pro fonoamatery - ćerveny nebo 
ze!eny? - Prijimač s pffmym zesilenfm - špičkovy 
indikator urovnč - Senzorovy pfepinač - Univerzalni 
LC generator - Nizkotavne a mčkke pšjky- Emitoro- 
vy sledovač s velkou zatižitelnosti - Dva generštory. 

Funkamateur (NDR), ć. 6/1979 

Prvni amatčrsky prevadeč v NDR - Nove polovodi- 
Čov6 součastky - Ultrazvukove zpožđovaci linky 
v prijimačich BTV - čtyFkan£lova barevnš hudba 
s tyristory - Zkoušeni a aplikace operačnich zesilo- 
vaču - Jednoduchš barevna hudba - Regenerace 
bateril nesymetrickym nabijenim (5) - Univerzalni 
elektronicky spinač s čislicovym integrovanym ob- 
vodem - Spoušteni elektronickych blesku - Mobilni 
provoz na všech pčti amatćrskych pasmech KV - 
Plny BK provoz pri vykonu 1 kW - Zpracovani 
modulačniho signalu pro vysilač SSB - Dynamickč 
zatiženi smdšovače - Nahradni napšjeni pFfstroju 
s včtši spotrebou pri vypadku site - Reproduktorovš 
skrih jako mikrofon - Rubriky. 

Funkamateur (NDR), ć. 7/1979 

Novč volaci znaky a označeni okresu pro amater¬ 
ski provoz v NDR - Automatickć vyhledani zvolenč 
časti magnetofonoveho zšznamu - čtyrkanSlove 
barevnS hudba s tyristory (2) - Napajeni operačniho 
zesilovaće jednim napetim - Zapojeni ke kontrole 
amplitudy signšlu - Hlašeni času ze smyćky magne- 
tofonovčho pSsku - Provodnik A/D pro dSIkovš 
bvfđdani - Jednoducha vyroba desek s plošnymi 
spoji - Jednoduche krystalem rizenč elektroničke 
hodiny- Zapojeni pro modelovč železnice-Stabili- 
zštor pro napajeni elektronickych zarizeni v auto¬ 
mobilu*- čfslicovy multimetr s modernimi součšst- 
kami - Spojeni s využitim vrstvy Es vest redni Evrope 
- Zarizeni DM3HL pro spojeni v pasmu 10 GHz - 
Smerovš antena pro 40 m podfe HB9CV - NShradni 
napšjeni pristroju s vetši spotrebou pri vypadku site 
(2) - Zlepšeni modulu kazetoveho magnetofonu 
typu 6001.04 - Adaptor prosluchštka k rozhla- 
sovšmu a TV prijimači - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektron ik (NDR), ć. 7/1979 

Ziskevšni stredni hodnoty signšlu metodou ,,box- 
car“ - Integrujici analogove čislicove prevodniky - 
Mikropočitačovy system K 1510 - Jednoduchy mi- 
kropočitačovy system pro zkušebnt učely - RychlS 
pamšf namerenych hodnot prosystem naziskšvšni 
dat - Jednoduche omezovače pro syntetickou vyro¬ 
bu sinusovych kmitu - Stanoveni vlnoveho utlumu 
prenosovčho vedeni v zarizeni na zpracovani dat - 


Technika mikropočitaču 23 - Pro servis - Informace 
o polovodičovych součšstkšch 159 - Bipolšrni 
součšstky a součastky MOS na jednom ćipu - 
Paralelni zapojeni vysokonapetovych tranzistoru - 
Stavebni nšvod: elektron icky blikač s integrovanym 
obvodem A301 - Diskuse: desetibitovy dekodčr - 
Diskuse: digitalni Ćasovy spinač~doby osvitu s inte- 
grovanymi obvody TTL - Možnosti a meze stereofo- 
nie (2) — Zkušenosti s rozh!asovym prijimačem 
Amor-stereo - Elektrnicky regulovatelnš nf staveb- 
nicova jednotka - Novinky v oboru e!ektroakustiky. 

Ršdlćtechnika (MLR), Ć. 7/1979 

> 

Integrovane nf zesilovače (26) - Zapojeni s dioda- 
mi LED - Postavmesi KVtransceiverSSBTS-79(6)- 
Amatčrskš zapojeni: krystalovy kalibrator pro vf 
a VKV, prijimač pro pasmo obČanskych radiostanic 
s IO, krystalovč oscilštory bez civky - Prijimač 
vysilač v pšsmu 2 m pro releovy provoz - Podminky 
pro uspešne spojeni na KV (5) - Mimoradnš vrstva Es 
v roče 1978 - Optičke sdetovšnf - Udaje TV antčn - 
Moderni obvody televiznich pFijrmaču - Kvadrofonie 
(10) - Obvody PLL (8) - Magnetofon TESLA B 90 - 
Dynamicky omezovač šumu pro kazetovč magneto- 
fony - Vykonovy nf generator ze zšvodu FFV - 
Osciloskop N-313 (3) - Programovšnr kalkulatoru 
PTK-1073 (4) - Generatory pily (2). 

Radlo-amater (Jug.), č. 7-8/1979 

Bezkontaktni prerušovače pro blikače do auta - 
Ochrana vykonoveho zesilovače - Jednoduchy mč- 
rič kapacity - Prijimač pro 28 Mhz - Etektronicky 
zvonek - Prfdavny dšlič kmitoctu pro meriče kmitoč- 
tu - Petikanšlovy regulštor zvuku - Vyvoj zšblesko- 
Cvych zarizeni pro fotografovani - Prevodnfk teplo- 
ta/kmitočet - Radiov^ povelovy system (7) - Ama¬ 
terske radiove spojeni odrazem od Mčsice (3) - Po- 
užiti IO 741 v'jednoduchych mericich pfistrojich - 
Nšvrh vertikšlni antčny - Fittr proochranu prijimače 
proti silnym signšlum TV vysilaču - Po!yesterove 
kondenzštory Iskra - lndikatory nf urovnš k repro- 
duktorum - Multiplexrii provoz indikatoru. 

Radloelektronlk (PLR), £. 5/1979 

Z domova a ze zahraniči - Videodesky - Nšvrh nf 
zesilovaće - Gramofon G-1100FS Daniel - čislicovy 
mčrič kmitočtu do 50 MHz - Jednoduchy korektor 
barvy zvuku - Obvod posouvajici fazi o 90° - 
Tranzistorovč zapalovani. 


397 













Radio-amater (Jug.), č. 6/1979 


Jednoduchy vy$ilać pro trenink ROB - Citlivy 
mčrič osvćtleni s logaritmickou stupnici - Experi- 
mentšlm' zesilovač 20 W ve tridš 0 (2)- Integrovane 
obvody pro rizeni triaku - Chladiče pro polovodičo- 
ve součastky - Systemy dšlkoveho rizeni (6) - 
Amaterski spojeni odrazem od Mćsi'ce (2) - Novć 
slunečni' č!anky - Detektor signalu rždkoveho kmi- 
točtu TVP - Relć ze zavodu Iskra - ,,Otevrena“ 
sluchštka - Geigeruv čitač - Kapesni kalkulator jako 
čitač impulsu - Stabilizace stridaveho napčti pomo¬ 
ći stejnosmčrnych stabilizatoru - Rubriky. 

Funktechnik (SRN), č. 4/1979 

Ekonomicke rubriky - Kratke informace o novych . 
vyrobcich - Vliv silnoproudych vedeni na prijem 
televize - Metody hledžni zavad v elektronickych 
pn'strojich - Uvod do čislicove techniky (3) - Deviti- 
mi$tny čitač - Uprava černobilych televiznich her 
pro pFijimače BTV-NovemŠrid pfistroje-Zdrojevn 
s diodami - Spojovaci součastky pro elektroniku (2) 
Problćmy kompatibility snimacich zarizeni pro 
jednokanalovy a dvoukanžlovy provoz - Vyvoj nov6 
litograficke techniky pro vyrobu IO s velkym stup- 
nšm integrace - Nov£ pozemni stanice pošt v Usin- 
gen pro ph'jem signšlu z družic. 


Funktechnik (SRN), č. 5/1979 

Ekonomickć rubriky - Nove pristroje spotrebni 
elektroniky - Udaje suchych članku - Dva druhy 
indikatoru nf urovnš - Rozdily mezi jakostnimi 
civkovymi magnetofonyprodomžci použiti a studio- 
vymi magnetofony - Konstantni točivy moment se 
specialnim ss motorkem pro gramofony - Indikator 
špiček nf signšlu s tekutymi krystaly - Metody 
hledani zšvad v elektronickych pristrojich (2) - Uvod 
do čislicove techniky (4) - Použiti a činnost ss 
vđzanćho nf zestlovače - Spoj se svČtlovodnym 
kabelem s kapacitou 15 000 telefonnich kanalu - 
.Digitalni prenos jakostnfho rozhlasovćho modulaĆ- 
niho signžlu - Z£klady , .elektroni ckeho" playbacku 
- Spojovaci součžstky pro elektroniku (3) - Polovo- 
dičovć snrmače pro promitani barevnych diapozitivu 
na obrazovku. 


Funktechnik (SRN), č. 6/1979 

Ekonomickč rubriky - Nove vyrobky spotrebni 
elektroniky - Prvni kazetovy pristroj s omezovačem 
šumu lt High-Com“ - Snadnć ladžnituneru s kmitoč- 
tov^m syntetizćrem - Metody hledani z&vad v elek¬ 
troničkih pristrojich (3) - Optimalni umistčni mi¬ 
krofonu - Predzesilovač s regulaćnim rozsahem 
80 dB - Uvod do čislicovć techniky (5) <- Použiti 
a činnost ss vžzančho nf zesilovače (2) - Presna 
regulace posuvu pasku - Generator znaku pro 
zobrazeni na TV obrazovce - V^voj v oblasti součas- 
tek pro elektroniku - Dalši v^voj k mikrometrove 
technologii - Novš technika integrace pasivnich 
součastek pro vf kmitoĆty. 


ELO (SRN), Č. 6/1979 

Aktuality - Elektronika a energie - Jak ziskč 
vynšlezce patent - Novč symboly pro kresleni sche- 
mat v čislicove technice - lntegrovany obvod 
LM3914 - Amaterske zhotoveni desek s plošnymi 
spoji - Experimentšlni zapojovaci desky- Indikator 
radioaktivity - Ćasovy spinaČ pro amatčrskš filmo- 
vani' pomalych jevCi - Elektronicky vlhkomčr - 
O operaćnich zesilovačich (9) - Referat z veletrhu 
v Hannoveru 1979- N&vrh sifovych transformatoru - 
Mikropočitače (10) - Rozhlasovć vysilače v pšsmu 
KV, dobre slyšitelnć v SRN. 


ELO (SRN), č. 7/1979 

Aktuality - Elektronika v armšde - Kosmickđ 
lahvova pošta-Vys led ky praktickychzkoušek trans- 
ceiveru FT-7 (Yaesu) a TS-120 V (Kenvvood) - 
Obvody MOS s velkou hustotou integrace - Integro- 
vany obvod TDA4290 - Indikator naklonnosti - 
Nejjednodušši zkoušeč kabelu - Mšrič ČSV - Krat- 
kovlnny pnjtmač s primym zesilenim pro prijemAM, 
CW a SSB - Experimentalni zapojovaci deska - 
Mikropočitače (11) - Gramofonovš deska budouc- 
nosti - O operaćnich zesilovačich (10) - Proč hi-fi 
a stereo? (9) - Rozhlasovć stanice v pas mu KV, 
dobFe slyšitelne v SRN. 


t 

I N Z E R C E 


Inzerci prijimš Vydavatelstvi Naše vojsko, inzertni 
oddšleni (inzerce AR), Vladislavova 26,113 66Praha 
Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzavčrka tohoto 
čista byla dne 27. 7.1979, do kdy jsme museli obdr- 
žet uh rad u za inzerat. Neopomertte uvest prodejnf 
cenu, jinak inzerat neuverejnime! Text inzeratu piste 
na stroj i nebo hu!kovym pismem, aby se pFedešlo 
chybam vznikajicim z nečitelnosti predlohy. 


PRODEJ 

ICL7101 (1500). Jan Černy, Na celchu 10, 307 02 
PlzerV 

Sopršn 635 A stereo prijimač + 2 ks repro skrine 
(4100) kupeny v decembri 78. Viliam Tichy, Janska 
11, 900 81 Šekvice, okr. Bratislava. 

Texas Instrument TI-58 It programovaterny + zbierka 
programov z matematiky, geometrie, finančnictva, 
štatistiky a 25 vstavanych programov v module 
(8000). M. Ploch&ft, ŠD VŠD Hliny 5, bi. 10/35 c, 
010 00 Žilina. 

Rubin 0 6, /30 mm (1500) pro amatersky laser, A. 
Kubort, Terezinska 215 E, 410 02 Lovosice. 

Digitalni multlmetr Micronta, angl. novy, 1 mV až 
1 kV, ss i str. (5 kHz) 1 mikro A až 0,2 A ss, chyba 1 % 

1 ohm- 10 Mega, 1,5 %, indik. 4 mista LED, nap.9 V, 
157 x 76 x 32 mm, 150 g (5000). Digiautohodiny riz. 
kryst. 12 V, 45 x 78 x 25 mm, zel. displ. 8 mm 
(2500). Prop. soupr. Improp 4 se 2 servy Varioprop. 
Soupr. dle AR-A 7,8/77 a dve serva Futaba. Ve 
vysilačich indik. baterii (suche), mčridlem i diod. 
LED (po 4000), 74LSI74 (300), W 43 2-6ti kan. bez 
serv (6-800). Koupim novć modely let.-mot. i včtr. Jen 
pisemne.- A. Čermak, Primčticka 1203, 145 00 
Praha 4. 

Oscil. obraz. B 10S1 v zaruče (pOvodni cena). 

S. Krapek, 696 71 Blatnice 574. 

SP 201 (4600), vyborny stav, 2 ks reproskrinč 

RS 238, 8 Q, 40 VA, 40-20 000 Hz, 20 litru (š 900). 

1 jednotlivč. Jindrich Tihelka, Puškinova 31,. 
787 01 šumperk. 

KA501, KA502, D7G, GA206, KY704, KY705 (a 3), 
BC109B, KSY62B, SFY62B, SF137, KF503, KF506, 
MP25A, MP25B, GC500 (a 5), KSY71, AF139, GC502, 
(a 10), SF245, 2NU74, OC27 (h 15), trafo PN 66134 
(2x 300 V, 100 mA) (40), 50 m nepouž. koax. (100), 
ARE 889 (20), repro L2159020 2 W 8 Q (20), ORI/ 
100/2/6 (50), DHR8 10 V, 500 mA (40) BT39 (10), TV 
tuner I. progr. Orava 237 (50), AR 1960 až 66 (a 15)73 
až 74 (& 20), telef. krok. vol. (10), koupim šasi HC08. 
E. Lerach, Ruskd 145,417 03 Dubi 3, okr. Teplice laz. 
Sou66stky na stereozesilovač včetnš mechanicke 
časti 2x 15 W (1000), reproduktorovč soustavy 20 
litru (250), radioprijimač Teslaton (800) a motorek ke 
gramofonu. Ing. Vladimir Heneberg, Branišovska 
945, 370 05 češke Budejovice, 

Mćlo použfvanou tovar ni 3 kanšlovou prop. soupra- 
vu včetnč serv, NiCd zdroje a nabiječky (4100), rok 
vyroby 1978. Stanislav Absolon, 391 81 Veseli n. Luž. 
485/11. 

IO AY-3-8500 vč. soklu (700), NE555 (35). Ing. J. 
Vondrak, K. Biebla 2319/87, 434 01 Most. 

Ss reg. štab. zdroj 2 x 24 V/l A s elektr. pojist. 
proveden kvalitnš i vzhledove (2000), ss zdroj k dig. 
hod. 170 V + 5 V/0,6 s MAA723 (450), ss zdroj 
12 V/0,35 A (180) - 6 ks ZM 1080T (a 75), stereozesil. 
s IO 2 + 3,5 W (550), IO vymenim za 6 ks MA0403A. 
Jen pisemnč. P. Šemik, štčpanska 14, 110 00 
Praha 1. 

Tranzlstory BF 900, 905 (100, 100) a predzesilovač 
VKV CCIR pro IV. a V. TV pasmo, zisk 16 dB, 
nizkošum. (350, 400). Sv. Semecky, Limuzskš 130, 
108 00 Praha 10. 

DVM s ICL - 0,1 mV až 1000 V, 0,1 yiA - 2 A, str. a ss, 
0, 1 Q až 20 MQ; T; TOL. 0,5 až 1 %; z bat. (4150). 
Lad. Sislova, Krasova 36, 130 00 Praha 3. 

2 x BF900 (200), LED displ. 15 mm (100), ICL7107 
(1250), seznam proti znšmce. Milan Šlapak, Balbfno- 
va 1, 120 00 Praha 2, tel. 22 31 93. 

Stereozes. Z-10W se stabiliz. zdrojem z ARA3/78 
(800), p!ošny spoj Z-10 W (50). J. Zikmund, Famfuli- 
kova 13, 182 00 Praha 8. 

Paeudo - kvadrofonni zesilovač Thomson - Unitra 
PA-2801,30 W, 4 Q (4350), gramo šasi NC 420(1900) 
vše nove i jednotlivš. Lubomir Betak, Hurbanova46 
911 00 Trenčin. 

2 ks zosilovaće 100 W - koniec KD503 (a 3000). 
osadene dosky mikrof6nnych predzosilnovačov z IO 
MAA503 + linkovy zosilovač a korektor s IO (£ 1000) 

+ nova vložka VM 2101 (a 400) + rozny ršdio- 


materal. Eugen Richter; Estonska 34/Vlll, 834 00 
Bratislava. 

Reproduktory ARO 835-2 ks, nove, nepoužite (800), 
7OR20 (120), 8 400 (1200). A. Ružička, Na Vartč 5, 
180 00 Praha 8. 

TCVR 3,5 až 28 MHz, vykon 70 W, polovodiče na PA 
6P36S (12 000). Dušan Molnar, Gottwaldova 1, 
962 12 Detva. 

Kalkulačku SHARP EL 8131 i s adapterem (1000), 
3 kan. neprop. RC soupr. am. vyr. + 2 serva EN-1 
s el. neutralizaci (1500). M. Horečka, 744 01 Troja- 
novice p. J. 19. 


KOUPE 

Reproduktory ARN 664 nebo ARZ 669 2 kusy. 
Zbynfek Bucher, Zameček V/3, 789 85 Mohelnice. 
Oscil. obraz. 7QR20, nejlepe nepouž., ale i použ. 
Karei Malec, Komenskeho 73, 323 00 PlzerV 
WSH 351,913, 914, plus popis zapojenia patice. KF 
551-2. Jan Budinsky, Gagarinova 13, 058 01 
Poprad 4. 

Kataldg polovodičov TESLA, kryštaly 1 MHz, rozne 
AR 70 až 78, MAA723, KU607, KD503. Jan Budinsky, 
Gagarinova 13, 058 01 Poprad 4. 

Jazyčkov§ rele HU 150110. Milan Hule, 373 44 
Zliv 420. 

Radloamatćr r. 1951 ev. č. 1,2.‘Prosim nabrd. lit. 
o varhanech od klas. po elektron., tež prosp. apod. 
i zahr. T. Hokinek, Gottvvaldova 40, 909 01 Skalica. 
Reproduktory ARZ 669 - 4 ks. Karei Kratčna, 
Engelsova 339, 500 06 Hradec Kralove. 

AY-3-8500, MAA741, 748, 725; MH7447, 7442, 7472, 
7475, 7490, 74141; 7QR20, KD606 až 616, SFW 10,7, 
mf. trafa z jap. prijimaču, krystaly 1 MHz, 27,120pžr. 
V. Vitovec, 739 41 Palkovice 113. 

AR 1/77, ST 2,4/76, kompl. roč. ST 65 až 75 včetne. 
Ing. Vaclav Stary, Zatiši 77, 431 11 Jirkov. 

Mčrici pNstroj Avomet II, kvantni. Jar. čep, Jesenic- 
ka 23L, 788 14 Rapotin. 

12H32, 12F32, stupnici 430U, skrirtku 420U-A, 
i prasklou. Gramošasi HC 07, bak. skh'rtku na 
Ph i letku 203-208. Boh. Matula, Stanislavova 26, 
669 01 Znojmo. 

AR 1/66, 7/66, 4/67, 9/72, 2/76, 1/78, AR-B 1/76. Za 
každou cenu. Jiri Stđra, U smaltovny 23, 170 00 
Praha 7, tel. 37 30 80. 

Kalkulačku prog. TI-52 n. 59. J. Sup, Vojtčšska 6, 
110 00 Praha 1, tel. 29 62 77. 

X - taly 352, 353 kHz do MwEc, z RM 31 a jinć; DHR 3 
100 mA, 200 nA. V. Mucha, Karlov 61, 284 01 Kutnš 
Hora. 

7kskapac.trlmr0 30 pF KT 810,2 ks kond. lOnFTC 
621 (2500 V), LED 0 3 č. z. Pisemne nabidky: M. 
Noga, Podlesi č. 555, 739 61 Trinec II, okr. Frydek - 
Mistek. 

Osclloskop. Popis - ceha. Ing. Jan Hatle, K. Marxe 
50, 351 01 FrantiŠkovy Laznč. 

VČtši množstvf LED 0 5, všech barev, iO NE555, 
741,74193,7485, LI41, ruznšTTL-udejte cenu. Petr 
Borek, 756 52 Stritež nad BeĆvou, okr. Vsetrn. 


vVmčna 

Oscil. T531, Vf gen. BM 223 za menši Vf gen. BM368 
nebo VKV-BM261, LC BM 366, BM 419 i prodšm 
a koupim. Prodam DMM 1000soklovany bez izosta- 
tu. Z. Šery, Fućikova 1584/4, 755 01 Vsetin. 

1 ks ARE 667 za 2 ks ARN 664 a doplatim. Spčcha. Ivo 
Kovar, Gottvvaldova 11,789 83 Loštice. 


R0ZNĆ 

Kto navrhne log. a anti-log. zosil. podTa dohodnu- 
tych parametrov? Š. Bartha, Buzulucka 13, 040 01 
Košiće. 

Kdo by postavil voltohmmetr z Amaterskeho radia r. 
B 6/1977? Dobre zaplatim — spšchš! Miroslav 
Horečka, 744 01 Trojanovice p. Javor č. 19. 

Kdo zhotovi 3 ks občanskych radiostanic VKV? 
Bližši poštou na adr. J. Beneš, Denisova 104/1,33901 
Klatovy. 

Prodšm techn. Ilter, katalogy aplikace zap, evrop. 
vyrobcu. Jar. Petrrk, 230 84 Sibrina 150. 


Samostatnčho technika elektroakust!ky, 

vzdšlani USO, 9 let praxe, 10. plat. tf. RPMS, 
prijme ihned Stalni divadlo v Ostravč. Infor¬ 
mace poda oddšleni kadrove a personalni 
prace v'Divadle Jiriho Myrona po 20. srpnu 
1979, tel. 23 13 48 dennč (kromč stredy). 



-— NOVINKA: HIFI GRAMOFON TG120 JUNIOR- 

Ke stavebnimu nčvodu v AR AS, 6 a 7/79 na stereofonni gramofon TG 120 JUNIOR dodčvame tytofunkčnf sestavy, sady 

nebo Jednotlive dily: 


6051 ZAKLADNI DESKA OSAZENA (sestava) 

1 ks185 Kčs 

(zakladni deska se zaltsovanymi koliky, hfideli talife a ramene, hfi- 
delem a do raže m vypinaci pšky, hridelem vačky, vodicimi prvky klšves. 
trubkovym spouštččem s olejovym tlumenim, stojšnkem ramene a pa- 
jecfmi oky. Pfenoskovš šnOra s vldlicf, prlšroubovanć držšky boćnic). 

6052 SftOVY ROZVOD (sestava) 1 ks 88 Kčs 

(sifovš šnura, svorkovnice, motorovy kondenzator, mfkrospinač s ph- 
vodem, držškem a priložkou, kryci desky a šrouby). 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 1 ks 175 Kčs 

(synchronnl motor SMR300, femenice s koiikem držak motoru, zšvšsnć 
pružiny, drobnš dily, feminek). 

6058 SPODNI TALIR (sestava) 1 ks 115 Kčs 

(vytlsek talire s ložiskem, ćepem, kuličkou, pryžovym sedlem a unš- 
šečem). 

6059 VRCHNf TALIR ekonomlckćho typu B (dil) 

1 ks 36 Kčs 

(vj/tfsek z ćernćho kopolymeru PVC). 

6060 PODLOŽKA GRAMOFONOVE DESKY (dil) 

1 ks 20 Kčs 

(vyltsek z Jehćenćho oranžovćho PU f s anttstatickou upravou). 


6061 RAMENO (vymčnnd vodorovnd Čšst, sestava) 

1 ks 86 Kčs 

(deska ramene, dotekovć koh'ky, privody k prenosce, aretačni držak, 
destička prenosky, držšk se šroubem a zšvažim). 


6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 


1 ks 92 Kčs 


(sloupek s ložiskem a kuličkou, vykyvnš zšsuvka uložena ve hrotech, 
trfpramenny vyvod, po|istny Šroub). 

POZNAM KA: osm uvedenych sestav, sad a dflu 6051, 6052, 6055, 
6058,6059,6061,6062 je možno vyhodnč objednat najednou ve složenć 
sadš jako položku obj. č. 6073 v jednom obalu: 

6073 STAVEBNICE TG120 AS JUNIOR 1 ks 790 Kčs 

(v^hodna možnost pro tvorivć konstruktćry, kteH potrebujf jen zškladni 
funkčni čšsti gramofonu, k doplnčnf podle vlastnfch nćvrhti a pfed- 
stav podle vypsanćho tematlckćho u kolu na Hifl-Ama). 

Položky dodšvanć takš zvlššf mfmo uvedenć sestavy pro samostat- 
nš použlti talire, ramene se sloupkem a pro krystalovou pfenosku 
VK 4302 nebo 4202 TESLA 


6076 hridel talife (dfl) 

6077 hridel ramene (dil) 

6078 sto|šnek ramene (sestava) 

6063 držšk krystalove pfenosky TESLA VK 

6056 nšhradni reminek (dil) 


4302 (dil) 1 ks 
1 ks 


2,70 Kčs 
3,30 KČs 
12,50 Kčs 

4,40 KČS 
12,- Kčs 


V terminu tiskovć uzšvčrky tohoto Inzeržtu 8. ćervna byly uvedenš položky a ceny zn6my jen jako predbšžnš. Pokud v dobč do zšN došlo 
k určitvm zmčnšm nebo nabidka byta rozšifena o dalši položky uveden6 v druhč čšstl nšvodu v AR A6/79, naše Ćlenskš prodejna v Praze vćm 
o tom poskytne aktušlni Informace. Stejnš vćm poslouži DOm obchodnich služeb Svazarmu (DOSS) ve Valašskćm MezIHči, od kud si mužete 
všechno zboži podnlku Elektronika objednat na dobfrku. V objednšvkšch pro DOSS vždy uvšdšfte pfed naše objednaci čisla ještš tričisllcovy 
znak 330 (napt. 330 6073 apod.). Všem zćjemcum doporučujeme, aby se spojili s nejbližšim hifiklubem nebo speclalizovanou zakladni organlzaci 

Svazarmu, kde ziskajf naše tfidflnć objednšvkovč tlskopisy pro zajištšni pFednostni dodšvky. 


s 




podnlk UV Svazarmu 
Ve Smečkšch 22,110 00 PRAHA 1 


telefony: prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
te!ex: 12 16 01 


l 

Kde nas naiđete: 


Praha 1, Dlouha 36; Praha 1, Martinska 4; Praha 8, Sokolovska 95; Praha 10, 
Černokostelecka 27; Kladno, Čs. armšdy 590; Českć Budšjovice, Jlrovcove 5; 
Lanškroun, Školnl 128/1; Kršllky, nšm. Čs. armšdy 362; Ustl n. L., Parižskš 19; Džčln, 
Prokopa Holeho 21; Chomutov, Puchmajerova 2; Liberec, Pražskš 142; Jablonec nad 
Nisou, Lidicka 8; Teplice v Čechšch, 28. rijna 858; Cheb, tr. SČSP 26; Plzen, 
Rooseveltova 20; Karlovy Vary, Varšavska 13; Brno, tr. Vitezstvf 23; Brno, Františkšnska 
7; Jihlava, nam. Miru 3; Prostdjov, Žižkovo nšm. 10; Hodonln, Gottvvaldova 13; Znojmo, 
Havličkova ul.; Uhersky Brod, Moravskš 92; Uhersky Brod, nam. Vltšzneho unora 12; 
Gottwaldov, Murzfnova 94; Oštrava-Poruba, Leninova 680; Havnrov, Zšpotockeho čp. 
63; Frydek-Mlstek, Radnični4; Karvinš, Čapkova 1516; Olomouc, nam. Rudearmady2; 
Šumperk, nam. Pionyru 18; Prerov, Čs. armady 2; Bruntal, nam. Miru 26; Krnov, 
K mustku 1; Valašske Mezlriči, Hranicka 550; Pribor, sidlištd Čs. lid. armđdy; Vsetin, Luh 
II; Lipnik nad Bečvou, ndm. Čs. lid. armady 41; Vrbno pod Pradčdem, tr. Svobody 103; 
Bratislava, Červenej armšdy 8 a 10; Bratislava, Tehelnš 13; Trenčln, Mierovš nam. 8; 
Trnava, Jjlemnickeho 34; Banska Bystrica, Malinovskćho 2; Nižna nad Oravou, Dom 
služieb; Žilina, Hodžova 12; Zvolen, Dom služieb, ul. kpt. Nalepku 2182; Košiće, 
Leninova 104; Spišska Nova Ves, Gottvvaldova 72; Mlchalovce, nđm. Osvoboditelu 44; 
Prešov, Slov. republiky ršd 5. 


TESIA 


RADIOTECHNIKA podnik UV Svazarmu 


expedice plošnych spoju 





G67 

VKV modulitor 

14,50 

Zižkovo nam. 32 

G27 

stereozesilovač 

60,- 

G08K 

zdroj k zesll. 

31,- 

- 

G07K 

konc. k zesll. 

76,- 

500 21 Hradec Kralo ve 

G16 

stereozesilovač 

39,- 


sdčluje všem zšjemcum, že byl zabijen 
doprodej desek s plošnymi spoji, vyrabš- 
nych podle podkladO v AR a označenych E, 
F, G, H, J. Tyto desky s plošnymi spoji se již 
vyrabčt nebudou! Jde o desky podle nisle* 
dujiciho seznamu: 


označeni 


cenaza kus 

E103 

regulator rychlosti 

3,60 

E01 

zesllovač G4W 

110,- 

E57 

SSB TRX 

12,- 

E100 

pHjfmač 

18,50 

E89 

stabilizator napiti 

10,- 

E82 

predzesllovač pro kytaru 

11,- 

E102 

stereosyntetizitor 

36,- 

E101 

dilkovi ovlidini 

27,- 

E75 

univerzalni zesllovač 

47,- 


F38 

mirlč LC 

6,- 

F50 

automaticky čas. spinač 

9,- 

F59 

tranzlstorovy TRX 

89,- 

F47 

generator slgnilu 

4,- 

F10 

uspivaci pristroj (modul) 

6,- 

F04 

mšRč otšček 

7,- 

F48 

vykonovy zesllovač 

6,- 

F37 

mf zesllovač 

11,- 

F26 

zdroj ss napiti 

10,- 

F53 

oddilovacf zesll. 

19,50 

F86 

nf zesllovač 

5,- 

F44 

nf zesllovač 

8,50 

F55 

elektronički kostky 

9,- 


G28 

konvertor 

175,- 

G65 

primosmČšujici' prijlmač 

110,- 

G06K 

dozvuk 

65,- 

G35 

stereodekodir 

49,- 

G05 

automat. vyplnini gram. 

22,- 

G26 

člsel. mČHč kmltočtu 

11,50 

G04 

sit. nap. zdroj 

22,- 

G01 

pHjfmač 

93,- 

G33 

rozmltaĆ 

72,- 

G32A 

tranzistor ladička 

105,- 

G68 

KV konvertor 

51,- 

G59 

el. zap. TRABANT 

23,- 

G51 

generštor RC 

26,- 

G53 

mf stupeA 

13,- 

G48 

tuner UKV 

17,50 

G56 

el. vyplnini gramofonu 

33,- 

G12 

uspivacl pristroj 

18,50 

G39 

spinač 

16,- 

G66 

VKV VFO 

21,- 

G31 

cyklovaČ 

23,- 

G29 

presny regulitor 

20,- 

G37 

pNjfmač 

24,- 

G46 

potleskomčr 

15,50 

G30 

cyklovaČ 

15,- 


H26 

Hzeni otiček gram. 

49,- 

H82 

basovi Čist 

32,- 

H72 

vstupni zesllovač 

21,- 

H83 

zkoušečka tranz. 

13,50 

HSS 

el. zapal. pro WARTBURG 

27,- 

H39 

VXO pro 70 cm 

53,- 

H25 

počftadlo prehr. desek 

18,50 

H08 

smišovač 

57,- 

H65 

ezpozlmetr 

10,- 

H13 

regulitor napiti 

14,50 

H80 

generitor jednotka 

58,- 

H52 

regul. k 20 W zesll. 

48,- 

H09 

smišovač 

28,- 

H16 

mlllvoltmetr 

17,50 

H69 

expozl pro bar. fotogr. 

53,- 

H77 

korekčnf obvod k zesll. 

28,- 

H60 

hlidacf za Hzeni 

29,- 

H26 

Hzeni otiček gram. 

49,- 

H205 

. kallbritor a BFO 

33,- 

H218 

dekodir 

18,50 

H204 

pHjfmač VKV ADAM 

* 

od 

rt 

H203 

korekčni LC zesll. 

63,- 

H97 

kmltoč. syntetizir 

18,50 

H35 

zkoušečka TTL IO 

66,- 

H81 

rejstriky vlbritor 

58,- 

H61 

regulitor pro alternitor 

29,- 

H27 

snfmač charakterlstlk 

35,- 

H02 

čas. spinač 

26,- 

H63 

tranz. blesk 

24,- 

H66 

slgnilni hodinky 

120,- 

H54 

tranz. zapalovini 

22,- 

H44 

analogovi deska A1 

45,- 

H46 

analogovi deska A3 

45,- 

H86 

čisllćovi deska Dl 

45,- 

H87 

čisllcovi deska D2 

45,- 

H88 

čisllćovi deska D3 

45,- 

H89 

čisllcovi deska D4 

45,- 

H90 

čisllcovi deska D5 

45,- 

H91 

čisllcovi deska D6 

45,- 

H92 

čisllcovi deska D7 

45,- 

H93 

deska TI 

45,- 

H94 

deska T2 

45,- 

H95 

deska T3 

45,- 

H209 

deska Z2 

45,- 

H210 

deska Z3 

45,- 

H211 

deska P1 

45,- 

H17 

RD dekodir 

20,- 


J45 

mf zesllovač detekt. 

39,- 

J21 

vypinač gramofonu 

32,- 

J521 

miHč teploty ' 

27,- 

J204 

zdroj (držik baterif) 

60,- 

J35 

elektron, voltmetr 

24,- 

J41 

kmlt. analyzitor 

38,- 

J15 

obr. dlsplej 

75,- 

J55 

kompl. RX 

31,- 

J44 

komunlkačni pristroj 

31,- 

J28 

mir. kmltočtu 

16,- 

J59 

pfepinač žirovek ke stromku 

32,- 

J42 

kmltoč. analyzštor 

15,50 

J503 

aut. pro nabiječku 

15,- 

J529 

dekodir 

13,- 

J36 

.nf generitor 

8,- 


